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G PELASTUSSUUNNITELMA

aronllinen
WWM Pelastussuunnitelman tarkoituksena on toimia
§¢ ,%/ kiinteiston asukkaille ja henkilostolle

ohjeena, oppaana ja kokoavana tietopakettina
turvallisuuteen liittyvissa asioissa.

Pelastussuunnitelma on etukateissuunnitelma omatoimiseen varautumiseen.
Se toimii tyokaluna onnettomuuksien ennaltaehkaisyssa seka antaa
toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

e vaarojen ja riskien arvioinnin johtopaatelmista

 rakennuksen ja toiminnassa kaytettavien tilojen
turvallisuusjarjestelyista

« asukkaille ja muille henkiloille annettavista ohjeista
onnettomuuksien ehkaisemiseksi seka onnettomuus- ja
vaaratilanteissa toimimiseksi

» mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen
liittyvista toimenpiteista

Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuus-
tilanteiden ehkaiseminen jo ennakolta. Pelastussuunnitelmassa
tunnistetaan kohteen ongelma- ja vaaranpaikat seka annetaan ohjeita
niista toimenpiteista, joilla vaaratilanteita voidaan pyrkia valttamaan
kokonaan.

Tavanomaisia ennalta ehkaisevia toimenpiteita ovat esimerkiksi
liukkauden torjunta ja riittavasta valaistuksesta huolehtiminen.
Suunnitelmassa kerrotaan myos ensitoimenpiteista, joihin ryhdytaan
vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Pelastussuunnitelman laadinta ja pdivittdminen kuuluu taloyhtion
hallituksen vastuulle. Yksittdisen asukkaan vastuulla on oman
huoneiston turvallisuuden ylldpitdminen.

Valmiita laadintapohjia ja ohjeita kerrostalon pelastussuunnitelmaan
sekd riskien arviointiin l6ytyy esimerkiksi www.spek.fi >
pelastussuunnitelma > malli ja lomakkeet.



PALOVAROITIN ON HALPA HENKIVARTIJA
- pida se toimintakunnossa!

Jokaisessa asunnossa on lain mukaan oltava palovaroitin.

Palovaroittimen hankinnasta ja sen toimintakunnossa
pitamisesta vastaa asukas itse. Kerrostalossa sahkoverkkoon
kytkettyjen palovaroittimen kunnossapito ja pariston/akun
vaihto kuuluu ensisijaisesti taloyhtiolle asukkaan sijasta. N

. P 3 ‘
Kuinka monta palovaroitinta tarvitaan?

Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m’ kohden on
oltava vahintaan yksi palovaroitin. Hyva periaate on asentaa
palovaroitin jokaiseen makuuhuoneeseen seka reitille, jota
pitkin paasee ulos.

Taloyhtion yleisista tiloista vahintaan porrashuoneet
suositellaan varustamaan palovaroittimilla.

Mihin palovaroitin sijoitetaan?

Palovaroitin sijoitetaan katon keskivaiheille, vahintaan 50 cm
etaisyydelle seinasta, kattopalkeista tai muista esteista siten,
etta savu paasee mahdollisimman esteettomasti varoittimeen,
silld savu ja lamp6 nousevat ylospain. Ala sijoita palovaroitinta
ilmanvaihtoventtiilien laheisyyteen. Turhien halytysten
valttamiseksi palovaroitinta ei pida sijoittaa lieden,

uunin, keittolevyn, leivanpaahtimen, saunan,

kylpyhuoneen, tulisijan tai takan laheisyyteen.

Palovaroittimeen keraantyva poly voi myos /‘f“’/ﬂﬂ /D;}/pyﬂfpﬁ-ﬁ.
aiheuttaa turhia halytyksia. Varoitin i nen
puhdistetaan imuroimalla tai kevyesti éféﬁ B2 o
e . . , -"//5.‘4//4
pyyhkimalla esim. pariston vaihdon VA/@ 4/7\ t Ja
yhteydessa. Noudata asennusohjeita! / st Vé/pf/,%? i
asim, 0y .
Paristokotelon avulla palovaroittimen i ;D 2 épﬂ’/ﬁ(ﬂ/fém

paristo voidaan asentaa helpommin ZH7) /p/ﬁ' sy,
vaihdettavalle korkeudelle. /ﬁ /}ﬂ ?/Vﬂl/wl

Pelastuslaitos suosittelee merkitsemddn palovaroittimeen hankintavuoden
ja valmistajan antaman kdyttoidn. Kdyttoikdnsd pddssd oleva varoitin tulee
uusia, vaikka testinapin mukaan varoitin olisikin toimiva. Palovaroittimet
toimivat keskimddrin 7-10 vuotta (TUKES). Noudata valmistajan ohjeita.



@ TominTA TULIPALOSSA

PELASTA JA PELASTAUDU

o Pelasta mahdollisuuksien mukaan muut valittomassa vaarassa olevat.

o Siirry itse turvalliseen paikkaan.

o Al3 kayta hissia.

¢ Jos tilassa on savua, liiku matalana.

o Valta liikkumista savuisissa tiloissa. Jos palo on naapurihuoneistossa
ja rappukaytavassa on savua, pysy omassa huoneistossasi seka sulje
rappukaytavaan johtavat ovet.

« Ilmaise sijaintisi pelastajille.

o Tuuleta tarvittaessa omaa huoneistoasi.

TEE HATAILMOITUS

« Soita hatanumeroon 112 turvallisesta paikasta.
« |Ilmoita mahdollisuuksien mukaan naapureille, ensin ylapuolen asukkaille.

SAMMUTA JA RAJOITA

o Sammuta palo lahimmalla alkusammutusvalineella.
» Rajoita paloa sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastointi.
 Muista sulkea myos huoneistosi ovi, ettei palo ja savu paase leviamaan.

HUOLEHDI PELASTUSYKSIKOIDEN OPASTAMISESTA PAIKALLE

« Jarjesta risteyksiin mahdollisuuksien mukaan henkiloita opastamaan
pelastusyksikoille oikea tie onnettomuuspaikalle.

e Varmista esteeton paasy onnettomuuspaikan valittomaan laheisyyteen.

« Huomioi, etta pelastusyksikoita tulee kohteeseen tavallisesti useampia.
Al siis poistu ensimmaisen yksikon jilkeen opastamasta!

Poistumistarra

asunnon oven sisdpuolella
muistuttaa toimimaan oikein
tulipalon aiheuttamassa
hdtdtilanteessa.
Poistumistarroja saa
pelastuslaitokselta.

)

Kun palokunta
saapuu, ilmaise
sijaintisi ikkunasta
tai parvekkeelta

Jos portaikossa on savua
SULJEOVI ¢ v/
SOITA 112 4




ALKUSAMMUTUSKALUSTO

Hanki sopivat alkusammutusvalineet ja
opettele kayttamaan niita.
Alkusammutusvalineilla tarkoitetaan yhden henkilon
kayttoon soveltuvia sammutusvalineita, jotka sopivat SAMMUT,

. . . . . e . BMNgSPEITE
erityisesti palonalkujen ja pienehkdjen palojen [l
sammuttamiseen. :

Taloyhtion tulee pitaa rakennusluvassa maaritelty tai
pelastusviranomaisen maaraama alkusammutuskalusto
toimintakuntoisena. Kasisammuttimien ja palopostien
toimintakunnossa pysyminen edellyttaa saannollista
kunnossapitoa ja huoltoa.

Sammutuspeite

Sammutuspeitteen tulee olla vahintaan kokoa 120x180 cm.
Silla voit katevasti sammuttaa pikkupalon tukahduttamalla,
kuten liedella syttyneen rasvan tai palamaan syttyneen J’hﬂj/}ém.
kodinkoneen. Sijoita sammutuspeite esim. keittion seinaan,

Sk

jossa se on aina kayttovalmiina ja kaikkien nakyvilla.
Vetta ei saa kadyttad rasvapalon sammuttamiseen. “q e
Rasvapalo kattilassa tukahdutetaan esim. kattilan RYZ)
kannella. Sammuta liesituuletin! %,é’f/ﬁé//fg VA

Kasisammutin

Kasisammuttimella sammutat tehokkaasti kaikki alkavat palot. Kotikayttoon

riittaa 6 kg:n kasisammutin (sammutusainetta on 6 kiloa). Kasisammuttimen

paras sijoituspaikka on poistumisreitin varrella, oven vieressa seinaan kiinnitettyna.
Kotiin hankitut sammuttimet tulisi tarkastaa kahden vuoden valein.

Huolehdi, etta jokainen perheenjasen tietaa, miten kasisammutinta ja
sammutuspeittoa kdytetaan. Lue niissd olevat selkedt kayttoohjeet.

Pikapaloposti

Kerrostalon pikapaloposti on vesijohtoverkkoon liitetty alkusammutusvaline, jossa
sammutusvesi johdetaan kaappiin letkukelalle sijoitetun puolijaykan letkun kautta.
Pikapalopostia kaytettaessa avataan ensin kaapissa oleva sulkuventtiili. Taman
jalkeen letkua vedetaan kelalta tarvittava maara ja veden tuloa saadellaan letkun
paassa olevalla suihkuputkella. Pikapalopostin letkun pituus on enintaan 30 metria.

Vanhemmissa kerrostaloissa paloposti voi olla varustettu kaappiin laskostetulla
kangasletkulla. Kangasletkulla varustetun palopostin kayttaminen alkusammutukseen
on haastavampaa kuin pikapalopostin. Kangasletkuja sisaltavia paloposteja on
paikoin paivitetty rakennuslupatoimenpiteiden yhteydessa helpommin kaytettavaan
ja huollettavaan alkusammutuskalustoon.



ASIANMUKAINEN OPASTUS NOPEUTTAA
PELASTUSTYOTA

Osoitemerkinta 1 2 B 2 8 d

Rakennuksen omistaja vastaa siita etta Numeron korkeus vah. 12 cm
talon osoitenumero ja porrashuoneiden ;

tunnukset ovat nakyvissa kadulle tai
muulle liikennevaylalle asti.
Osoitemerkinnan tulee nakya myos
pimealla seka opastaa halytysajoa
kiinteistolle.

Tonttiopastetaulu

Useammalle samalla tontilla olevalle rakennukselle tulee tarvittaessa
olla tonttiopastetaulu. Opastetaulusta tulee ilmeta rakennusten sijainti,
porrashuoneet, katuosoitteet, pihatiet alueella ja "olet tassa"-paikka
seka halytysajoneuvoille soveltuvat ajovaylat (pelastustie).

Opastauluun on hyva merkita myos paikat pelastuslaitoksen nostolava-

autolle, joihin on suunniteltu riittava tila nostopaikalle (ks s.8).
Lisaksi ajovaylien mahdolliset painorajoitukset on merkittava.

Opastetaulu sijoitetaan Kotikatu 10  As.Oy Taloyhtis
parkkipaikalle tai

sisaantuloteiden — ,m (-
varteen. »

Rakennuslupa-asiakirjaan
merkityt pelastusteiden
sisaanajoreitit tulee
merkita tekstillisella
lisakilvella "Pelastustie”
tai "Pelastustie
Raddningsvag".

Kylatie

Olet tassé @

1t 1t

Kotikatu @ reisiustic

Kiinteiston turvallisuusopasteita

Pelastustie I Pelastustie on saatavilla mm. turvallisuusalan
Raddningsvag liikkeistd sekd verkkokaupoista.




PORRASHUONEET

Rakennuksen omistajan on huolehdittava myos siita, etta uloskaytavat ja
kulkureitit niille pidetaan kulkukelpoisina ja esteettomina.

Uloskaytavilla seka ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteilla
ei saa sdilyttad mitaan tavaraa - ei edes valiaikaisesti

x A%nib AR

(Pelastuslaki 379/2011 10 §)

Sailyttamisella ei tarkoiteta tavanomaisia ilmoitustauluja tai ovikoristeita tai
sisaantulokerroksen yhteydessa sijaitsevaa taloyhtion yllapitamaa kuramattoa.
Lastenvaunut yms. sailytetaan niille tarkoitetuissa tiloissa tai asuinhuoneistossa.

Porrashuone on asuinhuoneistojen ainoa uloskaytava ja siella sailytettavat
tavarat ovat helppo sytyttamiskohde tuhopolttajalle. Palaessaan ne muodostavat
runsaasti savua, joka tayttaa porrashuoneen hetkessa.

Poistumistilanteessa esteena olevat tavarat vaarantavat
talon asukkaiden ja palomiesten turvallisuutta.

Kerrosnumerointi

Yli 4 kerroksisiin taloihin tulee porrashuoneisiin lisata kerrostasanteiden kerros-
numerointi. Numeron koko tulee olla vahintaan 20 cm ja se asetetaan porras-
syoksya vastapaata olevan seinan puolivalin alapuolelle. Numeron taustaksi
suositellaan jalkivalaisevaa materiaalia ja numeron tulee erottua selkeasti.
Kerrosnumerointia suositellaan myos matalampiin taloihin.

Pelastusinfo

Porrashuoneen ilmoitustaulussa tulee olla asukkaiden nimien ja huoneistojen
numeroiden lisaksi myos pelastusinfo, josta ilmenee kiinteistohuollon,
isannoitsijan ja taloyhtion pelastusvastaavan nimet ja yhteystiedot, LVIS
paasulkujen, paloteknisten laitteiden ja vaestonsuojan sijainnit.

Lisaksi porrashuoneessa olisi hyva olla piha-alueen pelastustiekartta.

Kerrostalon pelastusinfo loytyy www.vspelastus.fi
> ohjeet ja lomakkeet.

Tdytd, tulosta ja laita ndkyviille paikalle ilmoitustauluun!



POISTUMISREITIT

Rakennusten jokaiselta poistumisalueelta tulee yleensa olla vahintaan kaksi
erillista uloskaytavaa. Yksi uloskaytava sallitaan enintaan 8 kerroksisessa
asuinrakennuksessa. Talloin uloskaytavan lisaksi asunnosta on oltava varatie,
jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesti tai pelastus-
laitoksen toimenpitein.

® o Varatiet
Varatie kiinteita o . .
) pelastautumis- Varatiena toimii yleisimmin asunnon parveke.
tikkaita pitkin. Huoneistoista, joiden varatiena toimivan

ikkunan alareuna tai varatiena toimivan

parvekkeen kaiteen ylareuna sijaitsevat alle
Varatie, josta 10 metrin korkeudessa maanpinnasta, voidaan
palokunta pelastaa. pelastaa pelastuslaitoksen vetotikkailla.

Yli 10 metrin korkeudesta
pelastaminen tapahtuu
nostolava-auton avulla.
Nostolava-auto tarvitsee
toimintaansa tarkoituksen
mukaisen ja riittavan
kantavuuden omaavan
kulkuyhteyden (pelastustie).

Pelastustie tulee olla huomioitu kiinteiston
rakennusluvassa, jotta sen kantavuudesta on
varmuus. Tarkemmat vaatimukset pelastustien
mitoituksesta loytyvat www.vspelastus.fi,

> ohjeet ja lomakkeet

Kiinteiston omistaja on velvollinen pitamaan pelastustiet ajokelpoisina ja
esteettomina kaikkina vuoden aikoina seka merkitsemaan ne asianmukaisesti.
Pelastustielle ei saa pysakoida ajoneuvoja eika asettaa muutakaan estetta.



PALOTEKNISET LAITTEET

Savunpoisto

Kerrostalon huoneistopalossa porrashuoneeseen kulkeutuva savu ja lampo
tulee voida poistaa turvallisesti. Tavallisesti savunpoisto on jarjestetty
porrashuoneen ylaosassa sijaitsevan ikkunan tai luukun avulla. Korvausilma
otetaan yleensa ulko-oven kautta. Toimintakunnon varmistamiseksi
savunpoiston koelaukaisut, kunnossapito ja huolto tulee olla jarjestetty
savunpoiston kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Jos savunpoistojarjestelyille
ei ole olemassa valmistajan maarittelemaa kunnossapito-ohjelmaa, voidaan
kokeilut ja tarvittava kunnossapito jarjestaa esim. vuosittain.

Savunpoiston sijainti ja menetelma on merkittava selkeasti.

Savunpoisto
kasinlaukaisu

Savunpoiston laukaisupainikkeen
tulee sijaita alhaalla sisaantulo-
kerroksessa, ei porrashuoneen
ylaosassa olevan savunpoisto-
luukun tai -ikkunan yhteydessa!

Automaattinen paloilmoitin

Automaattinen paloilmoitin
tunnistaa tulipalon yleensa
savun tai lampotilan avulla ja
halyttaa tulipalosta kiinteiston
lisaksi hatakeskukseen.

Automaattinen
sammutuslaitteisto

Sprinklerin ampullin rikkoutuessa
lampatilan nousun vaikutuksesta
vesi paasee virtaamaan palo-
kohteeseen sammuttaen tai
rajoittaen paloa.
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VAESTONSUOJA A

Vaestonsuojan varusteet ja laitteet on
pidettava toimintakunnossa saannollisella
kunnossapidolla. Varusteet ja laitteet on
huollettava ja tarkastettava valmistajan
ohjeiden ja kunnossapito-ohjelman mukaan.

Vaestonsuojaan liittyvista tarkastuksista
ja huolloista on pidettava paivakirjaa.

Vaestonsuojan toimintaedellytyksista
huolehtimiseen kuuluu kunnossapidosta
ja suojan varusteista huolehtimisen lisaksi
myos vaestonsuojan kayton etukateis-
suunnittelu. Tahan suunnitteluun kuuluu
mm. suojan

tyhjennys- ja B
kayttoonotto- yﬁ'ﬂfgﬁyfﬂ/ﬂ on

suunnitelma.
@g/ﬁfm'
Suunnitelmassa CAAMAAN

on kuvattu ,
tarvittavat M ﬂ/}‘ﬂéﬂhﬁﬂl’l
72 tmwissa!

toimenpiteet,
joilla suoja
saadaan
muutettua
normaaliolojen kaytosta
vaestonsuojakayttoon soveltuvaksi.

Vaestonsuoja tulee olla otettavissa kayttoon
72 tunnissa. Tyypillisesti tarvittaviin toimen-
piteisiin kuuluvat muun muassa asukkaiden
materiaalin siirto ja rakenteiden purkaminen
(esim. varastokomerot) seka pienimuotoiset
rakennustyot (esim. kaymalakomerot).

Kiinteistoon on nimettdvd vdestonsuojan-
hoitaja, joka osaa kdyttdd suojan laitteita.
Suojautumistilanteessa talon asukkaista
tai tyontekijoistd nimetty apuryhmd hoitaa
tehtdvid suojanhoitajan antamien ohjeiden
mukaan.

Tietoa vdestonsuojan varusteista ja laitteista
www.vspelastus.fi > ohjeet ja lomakkeet

Yleinen vaaramerkki varoittaa
vdestod uhkaavasta vilittomdstd
vaarasta. Vaaramerkki kehottaa
ulkona olevia siirtymddn sisdlle
ja noudattamaan alla olevia
ohjeita.

Yleisen vaaramerkin jélkeen
annetaan radiossa tietoja
varoituksen syystd ja suojau-
tumisohjeita.

Yleinen vaaramerkki on yhden
minuutin pituinen nouseva ja
laskeva ddnimerkki tai viran-
omaisen kuuluttama varoitus.

Vaara ohi -merkki on yhden
minuutin mittainen tasainen
ddnimerkki. Se on ilmoitus siitd,
ettd uhka tai vaara on ohi.

Ny

%,
(

1

Sulje ovet, ikkunat ja pysayta
ilmastointi. NP

N

(2]

Avaa radio tai tv ja toimi
annettujen ohjeiden mukaan.

(3]

Kayta puhelinta vain mikali
itse olet valittomassa avun
tarpeessa.

Ald poistu alueelta ilman
viranomaisten kehotusta.
Noudata ohjeita ja odota
kunnes vaara on ohi.



KATTILAHUONE JA POLTTOAINEVARASTO

Kattilahuone ja polttoainevarasto muodostavat omat palo-osastonsa.

Lammonjakohuoneessa rakennuksen lammitykseen kaytettava lampoenergia
siirretaan lammitysverkostoon esim. kaukolampoverkosta. Lammonjakohuone
ei valttamatta ole oma palotekninen osastonsa. Kattilahuoneessa lammitykseen
kaytettava lampoenergia tuotetaan huonetilassa. Kattilahuone on oma
palotekninen osastonsa.

JATEASTIAT

Rakennusten alla tai valittomassa laheisyydessa ei saa sdilyttaa
mitaan helposti syttyvda materiaalia kuten roska-astioita,
pahvipinoja tai kuljetuslavoja.

WIS itk
/4/‘:94.«/94/‘

......................... jatekatos
ovA jé/.(’/ﬂ
asuinrakennus jatekatoksen :
etaisyys : @@Dﬂ% n
rakennuksiin /&4/ !l
.. . . 2liA.
(my0s naapuritontin)
vahintaan 8 m Il e

katos Palon leviaminen jate-
katoksesta rakennukseen

kestavalla rakenteella.

Jatekatosten tulisi olla
lukittavia.

Jateastiat ja -katokset on sijoitettava siten, etta tulipalon syttymisen
ja leviamisen vaara on vahainen. Roska-astioiden turvaetaisyydet
rakennusten raystas-linjasta ilman paloeristysta ovat:

4 metria yksittaiset 240 ja 600 litran roska-astiat
6 metria useamman roska-astian rivistot ja pahvirullakot
8 metrid jatekatokset ja palavaa materiaalia sisaltavat vaihto-lavat

Palosuojattujen jateastioiden ja syvakeraysastioiden osalta
noudatetaan ensisijaisesti valmistajan ilmoittamia suojaetaisyyksia.

voidaan estaa myos palon-

11
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AUTOTALLIT/- KATOKSET

Autosuojat on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen
sailyttamista varten.

Alle 60m?autosuojassa saa silyttda ajoneuvot kuten auton, moottoripydran, mopon,
skootterin ja ménkijan, yhden vaihtorengaskerran/autopaikka, peramoottorin,
ruohonleikkurin seka huoltoihin tarvittavat varaosat ja tyokalut.

Yli 60m2autosuojassa ei saa sailyttda muuta kuin ajaneuvoja. Ei esim. renkaita.

Polttoaineet autotallissa

Autotallissa voi sailyttaa syttyvia seka /.q/phé//ﬂﬂh
helposti ja erittain helposti syttyvia Z) B ) /
palavia nesteité (esim. bensiini) seka " Ly,
palavia nesteita tai palavia kaasuja /p ’%4/}@44 t
sisaltavia aerosoleja yhteensa enintaan é{;é A A&
60 litraa. Palavia nesteita, joiden 7 4/11//@
leimahduspiste on yli 55°C (esim. diesel) fﬂ(é?f 4 4 ,4}‘
saa sailyttda enintasn 200 litraa. mﬂ/’//}g

Nestekaasua autotallissa saa sailyttaa
irtosailioissa enintaan 25 kg. Lattian tason sijaitessa
maanpinnan alapuolella on nestekaasun sailytys kielletty.

Muita kuin edella mainittuja palavia kaasuja naissa tiloissa ei saa sailyttaa.
Palavia nesteitd tai kaasuja ei saa kasitella autosuojassa.

Yhteisten autotallien ja -katosten ko. maksimimaarat ovat koko tallille/
katokselle, eivat autopaikkakohtaisesti.

Kemikaalien sallittu sailytysmaara on

« yhteinen kun autosuoja « autosuojakohtainen kun autosuojat
on samaa palo-osastoa on osastoitu omiksi palo-osastoikseen




TARKEAA HUOMIOIDA MYOS NAMA

Palavat nesteet nestekaasu ja muut vaaralliset aineet on

aerosoleja saa asuinhuoneistossa sailyttaa yhteensa enintaan 25 litraa
ja nestekaasua enintaan 25 kg seka asuinrakennukseen kuuluvassa
erillisessa varastotilassa yhteensa enintaan 50 litraa ja
nestekaasua enintaan 50 kg. Muita kuin edella mainittuja

palavia kaasuja ei asuinhuoneistossa saa sailyttaa.

« Sailytysastiat on sijoitettu siten, etteivat ne paase
kuumenemaan esim. lammityslaitteiden tai
auringonvalon johdosta.

« Palavan nesteen sailytysastiassa on oltava /\)gSIL 2
tiiviisti suljettava kansi. ) /57
2l S04
« Sailytystilassa on oltava riittava ilmanvaihto, Y
tuuletusaukot esim. tilan ala- ja ylaosassa. Aﬂ//ﬂﬂ'@

1y ulloAollo!

« Liuottimet, maalit, pesu- ja desinfiointiaineet,
hyonteismyrkyt ym. ovat lasten ulottumattomissa.

« Pohjavesialueella olevat maanalaiset oljysailiot on
tarkastettava maaraajoin. Myos muiden oljysailioiden
tarkastus on suositeltavaa. Sailio on tarkastettava ensimmaisen kerran
10 vuoden kuluessa kayttoonotosta. Seuraavat tarkastusajat maaraytyvat
sailion kuntoluokan mukaan. Luettelo hyvaksytyista tarkastusliikkeista
www. tukes.fi. Huomioi kuntakohtaiset ymparistonsuojelumaaraykset.

Irtaimistovarasto

Irtaimistovarasto on tarkoitettu talousirtaimiston sailyttamiseen. Varastoitavat
tavarat on sijoitettava varastokoppien sisapuolelle, ei kaytaville. Kellari- ja
ullakkovarastoissa saa sailyttaa mm. talouden autojen renkaat, peramoottorin/
mopon vain jos tankki on tyhja ja akkukaapelit irrotettu. Irtaimistovarastossa
ei saa sailyttaa palavia nesteita, palavia kaasuja, rajahdystarvikkeita tai
tarpeetonta syttyvaa tavaraa.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistus tulee olla jarjestetty siten, etta
niista ei aiheudu tulipalon vaaraa. Asuinrakennusten ilmanvaihto suositellaan
puhdistettavaksi 10 vuoden valein. Liikehuoneistoissa ruokaravintoloiden
kohdepoistokanavat on syyta puhdistaa vahintaan vuosittain.
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MINIMOI RISKIT JA ASU TURVALLISESTI

Valtaosa sahkopaloista aiheutuu ihmisen omasta virheellisesta
toiminnasta.

Riskitilanteita aiheuttavat mm. sahkolaitteiden huono kunto, huoltamattomuus,
ohjeiden vastainen kaytto ja esim. ruuan unohtaminen liedelle. Sahkolaitteisiin
on saatavissa erilaisia turvavarusteita ja esimerkiksi unohtamisesta johtuvaa
paloriskia voit pienentaa ajastimella, joka huolehtii virran katkaisusta,

jos laite unohtuu paalle liian pitkaksi ajaksi.

Noudata kayttoohjeita ja sailyta ne tulevaa tarvetta varten.
Sijoita laitteet oikein. Varaa laitteen ymparille riittavasti tilaa
ilmankiertoa varten alaka tuki tuuletusaukkoja.

Selvita asuntosi sahkon paakytkimen ja veden sulun sijainnit.
Lue laitteiden kayttoohjeet ennen kayttoa ja asentamista.

Liedet ja uunit Valaisimet
- Al jata uunia tai keittolevyja paille, » Noudata valaisimien asennus- ja
ellet valvo niita koko ajan. kayttoohjeita. Huomioi etdisyydet
» Sammuta virta aina kayton jalkeen. syttyviin materiaaleihin, kuten
o Ala sailyta mitaan tavaroita lieden paalla. verhoihin.
» Huolehdi, ettei lieden lahettyvillakaan « Vaihda palaneet tai valkkyvat
ole mitaan syttyvaa materiaalia. loistelamput heti.
« Voit myos hankkia lieteen ajastimen « Ald vaihda valaisimeen suositustehoa
tai ylikuumenemissuojan. suurempaa lamppua.
« Puhdista liesituuletin saannollisesti. « Pida valaisimet puhtaina polysta.
.. . « Kiinnita seinalle sijoitettavat
Pyykin- ja astianpesukoneet valaisimet tukevasti, etteivit ne
- Al3 jata pesukonetta kidaymaan yksikseen. putoa esim. vuoteelle tai sohvalle.
Nain minimoit palo- ja vesivahingot. » Energiansaastolamppuja ei suositella
e Puhdista nukkasihti saannollisesti. kaytettavaksi saunassa.
« Suojaa laite vesiroiskeilta. .
« Sulje hana kayton jalkeen. Televisio
. « Varmista riittava ilmanvaihto television
Kylmalaitteet ympérilla. Ald peitd tuuletusaukkoja.
« Varmista riittava ilmanvaihto jaakaapin « Imuroi polyt saannollisesti TV:n paalta
ja pakastimen ymparilla. ja tuuletusaukkojen ymparilta.
« Ala sijoita laitetta lieden tai muun « Katkaise valmiusvirta yoksi ja ollessasi
lammonlahteen viereen tai suoraan poissa kotoa.
auringonvaloon. « Vie viallinen TV huoltoon.

 Imuroi polyt saannollisesti myos laitteen
takaa. Irrota pistotulppa imuroinnin ajaksi.

Kerrostaloasuntojen rakenteet on mitoitettu

/ kestamaan vain huoneiston tavanomaisen
/ éﬂﬂ/mﬂ tavaramaaran palaminen sortumatta.
?ﬂ 4 Lisaksi ylimaarainen tavara voi heikentaa
poistumisturvallisuutta ja altistaa tapaturmille.
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Kiuas Sahkolammittimet

« Vaatteiden tai muun palavan materiaalin « Aseta lammitin siten, ettei se
kuivattaminen kiukaan ylapuolella tai paase kaatumaan.
valittomassd laheisyydessd on kielletty. « Ali sijoita lammitinté lifan lahelle

« Varmista, ettei mitaan syttyvaa jaa verhoja, huonekaluja tai mitaan
kiukaan lahelle, kun alat lammittaa sita. syttyvaa.
Huomioi, etta talon yhteissaunan kiuas « Ala kuivata pyykkia lammittimen
kaynnistyy usein kellokytkimen mukaan. paalla alaka peita sita millaan.

« Tarkasta kiukaan kiinnityksen tukevuus ja » Huolehdi, ettei lammittimen paalle

etaisyydet palaviin materiaaleihin. putoa tai kaadu mitaan.
Kiuaskohtaiset suojaetaisyydet loytyvat Korjauta rikkindinen termostaatti.
kiukaassa olevasta kilvesta.
« Tayta kiuas kivilla kayttoohjeen mukaisesti.
« Korjauta vastukset ja saatimet, jos ne

ovat rikkoutuneet tai toimivat huonosti. Ald kayta
sisakayttoon
Muista myos tarkoitettuja

sahkolaitteita
tai jatkojohtoja

» Korjauttaa tai vaihtaa rikkindiset
elektroniikkalaitteet ja sahkojohdot.

« Varmistaa elektronisten laitteiden ulkona!
ilmankierto jaahdytysaukoista.

 Huolehtia riittavasta vakuutusturvasta.

Kodin laakekaappi

Kodin ladakekaapin tulee aina olla lukittava ja laakkeet

on pidettava pois lasten ulottuvilta. Laakekaappia ei pida

sijoittaa kosteaan paikkaan kuten esim. kylpyhuoneeseen.

Tarkista ladkkeen sailytysmerkinnat pakkauksesta.

Varmista etta reseptilaakepakkauksista ilmenee kenelle m

ne on tarkoitettu ja mika on laakkeen kayttotarkoitus.
Palauta vanhentuneet laakkeet apteekkiin.

Laita laakekaappiin nakyville myos hatanumero 112 ja
Myrkytystietokeskus (09) 471 977 tai vaihde (09) 4711
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Pienilla toimenpiteilla ennaltaehkaiset tapaturmia

Vuosittain sattuu noin miljoona vammaan johtanutta tapaturmaa,
joista kaksi kolmesta kotona tai vapaa-aikana. Naissa tapaturmissa
kuolee noin 2700 suomalaista vuodessa.

Useimmat kotona ja vapaa-aikana tapahtuvat tapaturmat ovat

helposti ennalta ehkaistavissa pienilla varotoimenpiteilla, vaaratekijoiden
poistamisella ja arkisten tapojen muuttamisella. Suunnittele kotisi
turvalliseksi kaikenikaisille. Kaatuminen, liukastuminen, satuttaminen
teravaan esineeseen seka palovammat ovat yleisimpia kotitapaturmia.

Kotivara

Kotivara tarkoittaa, etta kotiin hankitaan ruokaa ja muita paivittain
valttamatta tarvittavia tavaroita vahan enemman, eli normaalissa
kierrossa olevia elintarvikkeita ja tavaroita, joita taydennetaan sita
mukaa kun niita kaytetaan. Kotivaran pitaisi riittaa useaksi paivaksi,
jopa viikoksi.

Vesikatkon varalta

katketessa sulje vesihanat ja saannostele vedenkayttoa.

Sahkokatkon varalta

pida varalla taskulamppuja, paristokayttoinen radio, varaparistoja,
kynttiloita ja tulitikkuja. Kytke virta pois kodinkoneista ja -laitteista
sahkokatkon ajaksi. Valta pakastimen ja jaakaapin avaamista.
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