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TOIMINTAOHJEITA KIINTEISTÖSSÄ KORJAUS- JA HUOLTOTÖITÄ 
SUORITTAVILLE 
Ohjeita työn tekijälle 
 
 

Kiinteistön nimi 
ja osoite:             
________________________________________________________________ 
 
 

TÄMÄ KIINTEISTÖ ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINLAITTEISTOLLA! 

 
Ota yhteys kiinteistön paloilmoitinlaitteiston vastuuhenkilöön, 
ennen kuin aloitat korjaus- ja kunnossapitotyöt kiinteistössä. 

 
Korjaus- ja kunnossapitotyöt voivat aiheuttaa erheellisiä paloilmoituksia, jos palonilmaisimet 
altistuvat korjaustöiden aikana esim. pölylle, lämmölle, savulle, kosteudelle, tärinälle tai iskuille.  
Kunnossapitotöitä tms. voidaan tehdä, jos huolehditaan asianmukaisista palonilmaisimien  
irtikytkennöistä ja ilmaisimien suojauksesta. Tarvittavat irtikytkennät ja suojaukset  
tekee paloilmoitinlaitteiston hoitaja tai hänen varamies. 

 
Kiinteistön paloilmoittimen hoitaja/ paloilmoittimen vastuuhenkilö: 
 

______________________________________________________________________________ 
nimi ja puhelinnumero 

 
Paloilmoittimen hoitajan varamies: 
 

______________________________________________________________________________ 
nimi ja puhelinnumero 

 
Työnteko ja muu toiminta kiinteistössä häiriintyy, jos paloilmoitin antaa erheellisen 
paloilmoituksen esimerkiksi seuraavien työvaiheiden johdosta: 
 
• seinien purkaminen ja rakentaminen 

• alas laskettujen kattojen avaaminen ja sulkeminen 

• erilaiset laitteiden asennus- ja purkutyöt 

• poraaminen, hiominen tai siivoaminen, josta leviää pölyä ympäristöön 

• painevedellä peseminen 

• tulitöiden tekeminen 

• ajoneuvojen käyttö (pakokaasut) savuilmaisimilla varustetuissa tiloissa 

• lämpöilmaisimien osalta myös työt, joista aiheutuu korkeita lämpötiloja tai nopeita lämpötilavaihteluita 

ÄLÄ ALOITA KORJAUS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖTÄ ENNEN ASIANMUKAISTA 
PALONILMAISIMIEN IRTIKYTKENTÄÄ JA SUOJAUSTA! 
 
Toimintaohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa korvausvelvollisuuden! 
 


