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Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma vaaditaan jokaiselta asuinrakennukselta, jossa on
vahintaan kolme asuinhuoneistoa. Taloyhtion hallitus on vastuussa
pelastussuunnitelman laadinnasta, paivittamisesta seka sisallon
tiedottamisesta asukkaille.

Pelastussuunnitelma tehdaan taloyhtiota itseaan - ei pelastuslaitosta
varten. Pelastusviranomainen ohjaa ja neuvoo suunnitelman laadinnassa.
Sen tulee sisaltaa vahintaan seuraavat lakisaateiset asiat:

 ajantasaiset yhteystiedot

» vaarojen ja riskien arviointi seka niiden ennaltaehkaisemiseksi
tarvittavat toimenpiteet

« rakennuksen ja kaytettavien tilojen turvallisuusjarjestelyt

« asukkaille ja muille henkiloille annettavat ohjeet onnettomuuksien
ehkaisemiseksi seka toimimisesta onnettomuus- ja vaaratilanteissa

» muut toimenpiteet liittyen taloyhtion omatoimiseen varautumiseen,
kuten esimerkiksi suunnitelma vaestonsuojan kayttoonotosta.

Taloyhtidlle on hyva nimeta turvallisuusasioista vastaavat henkilot, jotka
paivittavat pelastussuunnitelman aina tarvittaessa seka seuraavat arjen
turvallisuuden toteutumista taloyhtiossa.

Tulipalo- tai muussa onnettomuustilanteessa

/ pelastuslaitoksen paikalle saapuminen saattaa
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Riskikartoitus on helppoa tehdd ideariihi-tyyppisesti, jolloin esimerkiksi
yhtickokouksessa mietitddn yhdessd kiinteistossd ja sen ympdristossd
esiintyvid riskejd, minkd jélkeen aloitetaan toimenpiteiden suunnittelu
riskien pohjalta.

Omaehtoiset tarkastukset

Maaraaikaisen palotarkastuksen lisaksi on suositeltavaa suorittaa saannollisesti
omaehtoisia tarkastuksia kiinteistossa ja sen ymparistossa, jotta turvallisuus
pysyisi halutulla tasolla. Tarkastuksilla on hyva seurata tassa oppaassa
mainittujen turvallisuusasioiden toteutumista seka esimerkiksi paivittaa
pelastussuunnitelman riskikartoitusta.

Tiedottaminen

Vuorovaikutus asukkaiden ja taloyhtion hallituksen seka turvallisuusvastaavien
valilla on erittain tarkeaa. Pelastussuunnitelman jalkauttamisen lisaksi on
tarkeaa tiedottaa asukkaille saannollisesti muistakin turvallisuuteen liittyvista
asioista, kuten esimerkiksi lumenpudotuksesta tai remonteista. Tiedottamisessa
voidaan hyodyntaa esimerkiksi yleisten tilojen ilmoitustaulua, taloyhtion
verkkosivuja tai jaettavia tiedotteita. Turvallisuus kannattaa myos ottaa aiheeksi
yhtio- ja asukaskokouksissa. Talla tavoin varmistetaan tiedon kulkeminen
molempiin suuntiin ja osataan kiinnittaa huomiota oikeisiin asioihin.

Osastointi

Rivitaloissa on edellytetty vuodesta 1990 lahtien asuntokohtaista osastointia
myos ullakolle ja ylapohjan onteloon. Vanhempien rivitalojen suurin ongelma
paloturvallisuudessa onkin yhtenainen ylapohja, minka vuoksi osastoinnin
rakentamista ylapohjaan suositellaan esimerkiksi kattoremontin yhteydessa.
Osastoinnilla estetaan savukaasujen ja palon

leviaminen ylapohjan kautta muihin asuntoihin.
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Oli kyseessa sitten ylapohja, autosuoja, asunto,
kattilahuone tai muu erikseen osastoitu tila,
tulee varmistua, ettei osastointia ole rikottu
vahingossa esimerkiksi remontin yhteydessa.
Kaytannossa tama tarkoittaa, etta mahdolliset
lapiviennit on tiivistetty asianmukaisesti

ja rakenteet ovat muutenkin ehjia.

Palo-ovia ei saa kiilata auki, vaan

niiden tulee olla itsestaan sulkeutuvia

ja salpautuvia.
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AVUN PAIKALLE SAAMINEN

Hatatilanteessa on erittain tarkeaa saada apu viivytyksetta paikalle, oli kyseessa
sitten pelastuslaitoksen, poliisin tai ensihoidon tarve. Pitamalla seuraavat asiat
kunnossa varmistat, etta auttajat loytavat mahdollisimman nopeasti perille ja
voivat esteettd aloittaa tarvittavat toimenpiteet.

Talonumero

Talonumeron seka asuntojen kirjain- tai numerotunnusten tulee nakya
pimeallakin tielle, josta kiinteistolle saavutaan. Kesalla on myos huolehdittava,
ettei kasvillisuus peita tunnuksia.

Opastetaulu

Kahden tai useamman asuinrakennuksen taloyhtioissa sisaantulotielle tai
parkkipaikan laheisyyteen on sijoitettava opastetaulu, jonka nakee lukea autosta
nousematta. Sen on hyva olla myos valaistu, jolloin pimeyskaan ei hidasta avun
saantia oikeaan rakennukseen ja oikeaan asuntoon.

Opastetaulussa tulee olla ainakin rakennukset ja asunnot tunnuksineen, pihatiet,
pelastustiet ja niiden painorajoitukset seka olet tassa -merkki.
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Opasteet

Reittien veden paasulun, sahkopaakeskuksen ja vaestonsuojan luokse tulee olla
opastetut, jotta ne loydetaan tarvittaessa nopeasti. Myos asukkaiden on tarkeaa
tietaa niiden sijainti, jotta esimerkiksi putkirikon sattuessa vedentulo saadaan
katkaistua mahdollisimman nopeasti.

Rivitaloihin suositellaan laitettavaksi nakyvaan paikkaan yhteystiedot
kiinteistohuollosta, isannoitsijasta tai muusta henkilosta, jonka avulla
viranomaiset paasevat tarvittaessa sisalle rakennukseen.

Rakennusluvassa pelastusteiksi maaritellyt kulkuvaylat merkitaan pelastustie- ja
tarvittaessa painorajoituskyltein. Pelastusteiden ohella myos muut kulkuvaylat
on tarkeaa pitaa vapaina, jotta esimerkiksi ambulanssi paasee mahdollisimman
lahelle.

Jokaisen taloyhtiossa on omalta osaltaan huolehdittava, etta pysakointi tapahtuu
vain sille merkityilla paikoilla. Talvisin on myos muistettava huolehtia kulkuvaylien
aurauksesta.




MUUT ULKOALUEEN
PALOTURVALLISUUS-
TEKIJAT

Jateastiat ja -katokset

Jateastioiden etaisyydet raystaslinjoista
palon leviamisen estamiseksi tulee olla

« yksittdisella astialla vahintaan 4 metria
« useammalla astialla vahintdan 6 metria
« jatekatoksella vahintaan 8 metria

Tata lahempana olevien katoksien tulee
olla rakennusmaaraysten mukaisesti
palo-osastoidut.

Autosuojat

Autosuojat ovat vain moottoriajoneuvojen
sailytysta varten, mutta niissa sallitaan
myos ajoneuvokohtaisten varaosien seka
tyokalujen sailytys. Lisaksi pienissa alle

60 m’:n autosuojissa saa sailyttda enintaan:

» yhden rengaskerran autoa kohden

« 60 litraa helposti syttyvia palavia nesteita,
kuten bensiinia

« 200 litraa palavia nesteita, joiden leimahdus-
piste on yli 55°C, kuten dieselia seka

« 25 kg nestekaasua erillisessa sailiossa,
kunhan lattiataso ei ole maanpinnan
alapuolella.

Suuremmissa yhtenaisissa autosuojissa
palavia aineita ei saa sailyttaa. Renkaita
sallitaan yksi rengaskerta autoa kohden,

jos autosuoja on erillaan asuinrakennuksista.

Palavien nesteiden ja kaasujen kasittely,
esimerkiksi tankkaus, on kiellettya
autosuojassa. Lisaksi autosuojassa olisi
suositeltavaa olla tarkastettu
kasisammutin nakyvalla paikalla.
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Kattotyoskentely turvalliseksi

Jos katolla on huoltoa vaativia laitteita tai hormeja, on kiinteistossa oltava
talotikkaat seka tarvittaessa lapetikkaat ja kattosillat. Kaikkien naiden kunnosta
seka kiinnitysten tukevuudesta on huolehdittava, jotta katolla lilkkkuminen olisi

mahdollisimman turvallista.

Enintaan kaksikerroksisessa rakennuksessa tikkaat voivat
olla joko syopymista vastaan suojattua metallia tai
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Ullakolle paasy

Kun ullakkotilan vapaa korkeus
ylittaa 60 cm, tulee sen
jokaiseen osastoon paasta

sammutustyon helpottamiseksi.

Yleensa paasy ullakolle on
jarjestetty joko talon paatyyn
tai katolle sijoitetun luukun
kautta tai sisakautta valipohja-
luukulla. Normaalisti kiinni
pidettavissa luukuissa ei
tarvitse olla suljinta, mutta jos
luukku on osana osastointia,
tulee siina olla opaste
muistuttamassa luukun
sulkemisesta. Aukon mitat
oltava vahintaan 60x60 cm.
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Varatie

Rivitalossa, kuten muissakin
asuinrakennuksissa,

on oltava jokaisessa
kerroksessa uloskaytavan
lisaksi vahintaan yksi

yleensa jarjestetty

lahosuojattua puuta. Kummassakin tapauksessa tulee
varmistua, etta tikkaiden ylapaa on tukevasti kiinni
vesikatossa tai raystaassa. Kun on tarpeen estaa lasten
X kiipeaminen tikkaille, tulee alimman puolan olla vah.
120 cm:n korkeudella maasta. Kiipeamissuoja seka

/ vedettava tai kaannettava jatkos tikkaiden alapaassa
ovat myos varteenotettavia vaihtoehtoja estamaan
tarpeettomia tikkaille kiipeamisia.
Piipputikkaat ja suojakaide vaaditaan,
kun piipun korkeus ylittaa 120 cm.
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\ varatie. Varatie on

joko parvekkeen tai

H——  ikkunan kautta.
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Varatieikkuna

Vapaan aukon mitat
vahintaan:

(A) min. 50 cm

(B) min. 60 cm

tulee aina olla varustettu
kiinteilla avauskahvoilla.
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Varatietikkaat

Jos parvekkeen tai vara-
tiena toimivan ikkunan
korkeus maanpinnasta
on yli 3,5 m, vaaditaan
lisaksi seinaan kiinnitetyt
varatietikkaat, jotka
mitoitetaan tavallisten
talotikkaiden tapaan.
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YLEISET TILAT

Rivitalon yleisissa tiloissa ei tule sailyttaa sinne kuulumatonta tavaraa.
Ylimaarainen tavara heikentaa oleellisesti poistumisturvallisuutta seka lisaa
tulipaloriskia. Onnettomuustilanteessa ne myos hankaloittavat sammutus-
ja pelastustoimintaa.

Ulkoiluvdline- ja pyoravarastot on nimensa mukaisesti tarkoitettu
ulkoiluvalineiden, lastenrattaiden ja pyorien sailytykseen. Esimerkiksi
ruohonleikkuria ei tule sailyttaa siella, ellei kyseessa ole erillinen rakennus
riittavalla osastoinnilla tai riittavalla etaisyydella muista rakennuksista.

Irtaimistovarastoissa ei tule sailyttaa palavia nesteita, nestekaasuja
eika muita vaaralliseksi luokiteltavia aineita. Irtaimistovarastossa saa sailyttaa
autonrenkaita yhden rengaskerran autoa kohden.

Saunoissa on tarkeda, etta kiuas on tukevasti kiinnitetty ja sen sahkdjohto
ja vastukset ovat ehjia. Kiuaskohtaisia suojaetaisyyksia, jotka loytyvat kiukaan
kilvesta, tulee myos noudattaa. Kiukaan ymparilla on hyva olla suojakaide
estamassa horjahtamista kiukaan paalle.

Pyykkien kuivaaminen loylyhuoneessa on kiellettya, silla pyykkien putoaminen
kiukaan paalle kuumuuden loysaamalta narulta on yksi tavallisimmista syista
saunasta alkaneisiin tulipaloihin.

Pesutuvassa tulee muistaa pesukoneen nukkasihdin ja suodattimien
saannollinen puhdistus. Jos pesukone tai kuivauslaite pitaa normaalista
poikkeavaa aanta, on kaytto keskeytettava ja laite korjattava.

Kuivaushuoneessa on tarkeaa, etta pyykkien tippuminen narulta kuivaus-
laitteen paalle on estetty. On myos hyva tiedottaa asukkaille, etta he osaavat
varoa pesukoneen ylitayttamista ja kuivauslaitteen peittamista, silla niista voi
aiheutua ylikuumenemisen seurauksena tulipalo.

TEKNISET TILAT

Taloyhtion tekniset tilat on tarkoitettu pelkastaan talotekniikalle, ja niissa tulee
olla esteeton paasy laitteistojen luokse. Niissa ei siis tule sailyttaa ylimaaraista
tavaraa. Sahkopaakeskuksen seka veden ja kaasun paasulkujen sijaintien tulee
olla opastettu selvasti, jotta niiden luokse loytaa vaivattomasti hatatilanteessa.

paita ole esilla eika sulaketaulussa ole avonaisia sulakepaikkoja sahkoisku- ja
tulipalovaaran vuoksi. Sahkotauluissa tulee myos olla kiinnitettyina tarvittavat
suojakannet.

Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen tulee olla rakennusluvan mukaisia.
Uusi rakennuslupa tarvitaan, jos esimerkiksi oljysailion paikkaa vaihdetaan tai
hormistoon tehdaan muutoksia. Kattilahuoneessa on hyva olla tarkastettu
kasisammutin helposti saatavilla.

Kattilahuone on aina oma palo-osastonsa, jossa saa sailyttda enintdan 3 m’
polttodljya suoja-altaalla varustetussa sailidssa tai 0,5 m* halkoja tai 0,5 m’
muuta kiinteaa polttoainetta tiiviissa terasastiassa. Jos polttooljymaara on

yli 3 m3, tulee polttoainevaraston muodostaa oman palo-osastonsa, jossa
sailio on suoja-altaassa. Pohjavesialueilla sijaitsevien sailioiden ensimmainen
maaraaikaistarkastus on aina 10 vuoden kuluttua asentamisesta, jonka jalkeen
tarkastusvali riippuu todetusta kuntoluokasta. Kunnalliset ymparistonsuojelu-
maaraykset edellyttavat usein sailion saannollisen tarkastuksen myos
pohjavesialueen ulkopuolella.

Oljysailion tayttoputken yhteydessa on oltava /6 .
ylitaytonestin oljyvahinkojen torjumiseksi. //h/‘gﬂ'é{ .
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Kdytostd poistettu oljysdilio tulee puhdistaa sekd sdilion kdytto tulee estdd
esimerkiksi tulppaamalla téyttoputki ja poistamalla ylitdytonestin.
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PALOVAROITTIMET

Jos rivitalolle on haettu rakennuslupaa 1.2.2009 tai sen jalkeen, on siihen

tullut asentaa huoneistokohtaiset sahkoverkkoon kytketyt paristovarmennetut
palovaroittimet. Talloin yleensa palovaroittimien paristonvaihto- seka huoltotyot

kuuluvat taloyhtion vastuulle. Taloyhtio huolehtii lisaksi palovaroittimien

uusimisesta niiden vanhentuessa tai rikkoontuessa. Uusissa palovaroittimissa on

merkinta, jolloin ne on vaihdettava uusiin. Kayttoika on yleensa 8-10 vuotta.

Asukkaille on tarkeaa tiedottaa, etta sahkoverkkoon kytketyn
palovaroittimen saannollinen testaus on heidan vastuullaan.

Tavalliset paristokayttoiset palovaroittimet ja niiden
hankkiminen ovat kokonaan asukkaan vastuulla.

Rivitaloasunnon jokaisen kerroksen seka niihin yhteydessa

olevan ullakon ja kellarikerroksen tulee olla varustettuja
vahintaan yhdella palovaroittimella. Jokaisella tasolla on

oltava vahintaan yksi palovaroitin alkavaa 60 m2:a kohden.

Pelastusviranomainen suosittelee asentamaan sahkoverkkoon
kytkettyja palovaroittimia myos niihin kiinteistoihin, joissa

niille ei ole ennestaan velvoitetta.

SAVUHORMIT JA NUOHOUS

Taloyhtiossa tulee olla selkea vastuunjako
taloyhtion ja asukkaiden valilla siita,
kuka huolehtii tulisijojen ja savuhormien
nuohouttamisesta ajallaan.

Jos jokainen asukas vastaa itse asuntonsa f/-/ "
tulisijan ja hormin nuohouksesta, on L

taloyhtidssa varmistettava, etta kaikki é ,
asukkaat tietavat sovitun jarjestelyn. Y2147/ /’M//L
Nuohous on suoritettava vuosittain. /i/ég Mﬂ%féﬂ
Saanndllisella nuohouksella estetaan ,

tehokkaasti nokipaloja seka muita palovahinkoja. Vhﬂf/éég/h /

Myo0s tulisijan hyotysuhde paranee oleellisesti,
kun tulipinnat pidetaan puhtaina.
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VAESTONSUOJA

Jos taloyhtiosta loytyy vaestonsuoja, on reitti
sinne opastettava nakyvasti ulkoa asti ja sen
sijainti on maariteltava pelastussuunnitelmassa.

Jos vaestonsuojaa kaytetaan muuhun kayttotarkoitukseen normaalioloissa,
on kayton vastattava sen rakennusluvan mukaista kayttotarkoitusta.
Suojan on oltava laitettavissa tarvittaessa kayttokuntoon 72 tunnissa.

Vaestonsuojalle tulee tehda maaraaikaistarkastus ja tiiveyskoe vahintaan
10 vuoden valein. Lisaksi vaestonsuojalle, sen laitteille seka varusteille on
tehtava vuosittain tarvittavat huolto- ja tarkastustoimenpiteet.

Seka maaraaikaistarkastukset etta vuosihuollot kirjataan poytakirjaan,
jota sailytetaan vaestonsuojassa. Edella mainitun poytakirjan lisaksi
vaestonsuojasta tulee loytya seuraavat asiapaperit:

« kaytto- ja huolto-ohjeet vaestonsuojalle ja sen laitteille

« ohjeistus vaestonsuojan kayttokuntoon laittamiseksi

« tiedot henkilomaarasta, jolle vaestonsuoja on suunniteltu ja tarkoitettu
« kopio pelastussuunnitelmasta.

Nykyisen pelastuslain mukaan vaestonsuojassa
ei valttamatta tarvitse enaa olla kiinteaa
puhelinliittymaa, vaan vaihtoehtoisena
ratkaisuna kay myos niin sanottu
laajakaista-antenni.

Sen kautta voidaan kayttaa kaikkien
operaattoreiden liittymia kenen tahansa
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Videstonsuojalle kannattaa nimetd hoitaja, joka huolehtii huoltojen ja
tarkastusten suorittamisesta ajallaan. Valmiudet niiden suorittamiseen
saa esimerkiksi kdymadilld vdestonsuojan hoitajan kurssin.
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TULIPALOT

Vaarallisinta tulipalossa ovat myrkylliset savukaasut, joita hengittaessaan
ihminen menettaa nopeasti tajuntansa. Suomessa tapahtuu vuosittain
keskimaarin 80 palokuolemaa, joista 60 - 90 % aiheutuu savukaasuista.

Tulipalo kehittyy hengenvaaralliseksi muutamassa minuutissa, mita ennen
alkusammutuksen ja poistumisen olisi tapahduttava. Savukaasujen peittaessa
nopeasti nakyvyyden poistuminen vaikeutuu huomattavasti.

Rakennuksissa syttyy vuosittain 6000 - 7000 tulipaloa, joista puolet on ihmisen
itsensa aiheuttamia. Naista 30 % on tahallaan ja 30 % huolimattomuudella
aiheutettuja. Lahes puolet tahallisista tulipaloista kohdistuu helposti
sytytettaviin seka valvomattomiin paikkoihin, kuten jateastioihin.

Huolimattomuudesta aiheutuneet tulipalot syntyvat yleisimmin sahkolaitteiden
ja tulisijojen kayttovirheista. Myos runsas alkoholin kaytto ja huolimaton
tupakointi liittyvat usein tulipalojen syttymiseen.

Tulipaloista iso osa voidaan ennaltaehkaista

Tuhopolttoja voidaan torjua helposti estamalla asiattomien paasy paikkoihin,
joissa palo on helppo sytyttaa, seka poistamalla syttyva materiaali rakennusten

laheisyydesta. Lisaksi pihan valaistuksen on todettu vahentavan tuhopolttoriskia.

Useimmat huolimattomuudesta aiheutuneet tulipalot
voitaisiin ehkaista noudattamalla ohjeita ja maarayksia.
Niista tiedottamalla seka niiden toteuttamista valvomalla
saadaan paloturvallisuutta lisattya huomattavasti.

Pelastusviranomainen suosittelee tutustumaan
myos vakuutusyhtion suojeluohjeisiin rivitalon
paloturvallisuuden parantamiseksi.

Lisatietoa turvallisuusasioista
www.pelastustoimi.fi/turvatietoa
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