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TURVALLISUUSTIEDOTE
SUURONNETTOMUUDEN VARALTA

Kotkan seudun asukkaille

Tassa EU:n Seveso-direktiivin edellyttamassa turvallisuustiedotteessa kerrotaan

® Millaisia vuoto- ja paastovaaroja kotiseudullamme on

® Sijaitseeko asuntosi tai tyopaikkasi mahdollisen
onnettomuusvaaran alueella

® Miten asukkaita varoitetaan eri tilanteissa

Miten toimia suuronnettomuuden tapahduttua
® Milloin ja mista saat tietoja

Turvallisuustiedote myos internetissa

www.kympe.fi ﬂ] =

Lue tiedote
riittavan usein
ja sailyta
helposti loytyvassa
paikassa!




YHTEISTYOLLA TURVALLINEN KYMENLAAKSO

Maakuntamme asukkailla tulee olla asianmukaista tietoa alueellamme olevista kemikaalitoiminnan-
harjoittajista.

Tama tiedote on laadittu yhteistyossa toiminnanharjoittajien ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa.

Tiedotteen sisaltoa ohjaa laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta, valtioneuvoston
asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta, pelastuslaki seka sisaministerion asetus
ulkoisista pelastussuunnitelmista. Kemikaaliratapihoja ohjaa lisaksi valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden
kuljetuksesta rautatiella.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo yhdessa muiden viranomaisten kanssa yritysten toimintaa. Taman lisaksi
yritykset itse arvioivat jatkuvasti ymparisto-, terveys- ja turvallisuusriskejaan. Kemikaaliratapihoja valvoo Liikenne-
ja viestintavirasto (Traficom).

Kehotamme perehtymaan Turvallisuustiedotteen sisdltoon vaaratilanteiden varalta.
Tarkista sijaitseeko koti tai tyopaikka mahdollisten vaaratilanteiden onnettomuusvaikutusten alueella.
Opettele toimintaohjeet onnettomuustapauksia varten.

Kotiseutumme yritykset ovat tunnistaneet varastoitaviin ja kaytettaviin kemikaaleihin liittyvat suuronnettomuuden
vaarat ja tekevat parhaansa huolehtiakseen onnettomuuksien ennaltaehkaisysta ja seurausten rajoittamisesta.
Teknisilla toimenpiteilla ja laitteistojen huolellisella kaytolla pyritadan varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu
vakavaa vaaraa ihmisille tai ymparistolle. Keskeista on henkilokunnan ammattitaito, tehokas valvonta ja laitteiden
jatkuva kunnossapito. Yritykset jarjestavat saannollista koulutusta turvallisuuteen liittyvissa asioissa.

Onnettomuudet eivat ole taysin poissuljettavissa. Luonnonilmiot voivat aiheuttaa yllattaviakin vahinkoja ja
seurausilmioita, samoin laiterikot tai inhimillinen toiminta. Yhteisena tavoitteenamme on, etta vaaratilanteissa
osataan toimia mahdollisimman viisaasti, jotta vahingot valtettaisiin tai ne jaisivat seurauksiltaan vahaisiksi.

Vakavien
KUKA VASTAA PELASTUSTOIMESTA? onnettomiicn
voida koskaan sulkea

pois. Siksi niihin on

Kymenlaakson pelastuslaitos (KYMPE) vastaa pelastustoimesta Kymenlaaksossa. varauduttava
huolellisesti.

Kymenlaakson pelastuslaitos

e huolehtii pelastustoimintaan kuuluvista tehtavista

® huolehtii pelastustoimen valvontatehtavista

® huolehtii pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta,
neuvonnasta ja turvallisuusviestinnasta

¢ huolehtii vaeston varoittamisesta vaara- ja
onnettomuustilanteissa seka tarvittavasta
halytysjarjestelmasta

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien yritysten on laadittava
ja toimitettava turvallisuusselvitys valvovalle viranomaiselle
arvioitavaksi. Turvallisuusselvityksessa on kerrottu laitoksen
tehdyt toimenpiteet suuronnettomuuden ehkaisemiseksi.
Varautumiseen liittyy myos, etta pelastuslaitos laatii ulkoisen
pelastussuunnitelman turvallisuusselvityksen ja laitoksen
tekeman sisaisen pelastussuunnitelman tietojen pohjalta.

Turvallisuusselvitykset ovat nahtavilla tassa tiedotteessa

B punaisella neliolla merkittyjen yritysten toimistoissa.
viimeisimman tarkastuksen ajankohta seka tietoa tarkastuksesta
ja tuotantolaitosta koskevasta tarkastusohjelmasta.

Kymenlaakson pelastuslaitos on laatinut ulkoiset
pelastussuunnitelmat ja pitaa niita ajan tasalla.
Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen
laatima suunnitelma suuronnettomuuksien
torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Pelastuslaitos jarjestaa kolmen vuoden valein
suuronnettomuusharjoituksia yhteistoiminnassa
yritysten ja muiden pelastustoimintaan osallistuvien
tahojen kanssa.

Pelastuspda
Juhani Ca

i

Taman alueen ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat
asukkaiden nahtavilla vakinaisilla paloasemilla.

Kotkassa Takojantie 4, 48220 Kotka il 1
<& > KYMPE
*"*«,J)w,)""
Lisatietoja virka-aikana Kymenlaakson
pelastuslaitoksella antavat

| -

il

Pelastuspaallikko Juhani Carlson
044 702 6331
Paloinsinoori Timo Kuossari

Toimintaohjeet 044 702 6221
suuronnettomuuden varalta etunimi.sukunimi@kympe.fi

naet takasivulla! www.kympe. fi

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta KOTKA 3



O

Tunnista
kemikaalit

ja kaasut
sivu 8

YRITYKSET JA TOIMINTA

.
KOTKAN SATAMA-, RATA- JA TEOLLISUUSALUEILLA

Seuraavilla sivuilla esitellaan niiden yritysten toiminta, jotka kasittelevat vaaralliseksi luokiteltuja
kemikaaleja tai kaasuja seka yrityskohtaisesti tilanteita, joissa voi syntya onnettomuusvaara Kotkan
satama-, rata- ja teollisuusalueilla.

Nestemaiset raaka-aineet tuodaan varastoihin rautatievaunuilla, maantiekuljetuksin tai laivoilla.
Kemikaalit varastoidaan niita varten rakennetuissa sdilioissa, jotka on sijoitettu suoja-altaisiin tai
suojavallitilaan. Valmiit tuotteet viedaan varastoista laivoilla seka rautatie- ja maantiekuljetuksin.

Pelastustoimen torjuntaohjeissa (TOKEVA-ohje) on maaritelty vaarallisten aineiden aiheuttamat
vahinkotilanteet seka ne rajat, joiden sisdlla alue pitaa eristad, ja ne rajat, joiden sisalla
yleisod pitda varoittaa. Nama rajat nakyvat myos kartalla s. 10-11.

ERISTYSRAJA (AEGL3) = jonka sisélla 30 minuutin oleskelu ulkona ilman hengityksensuojainta voi
aiheuttaa pysyvia tai vakavia terveysvaikutuksia tai oireita, jotka vaikeuttavat poistumista alueelta.

VAROITUSRAJA (AEGL2) = jonka sisdpuolella 30 minuutin oleskelu ulkona ilman hengityksensuojainta
voi aiheuttaa tilapaista terveyshaittaa. Kaasun mahdollisesti aiheuttamat oireet eivat kuitenkaan vaikeuta
poistumista alueelta.

Tulipalo on mahdollinen kaikkialla, ja siind muodostuvat savukaasut ovat aina myrkyllisid.
Tuulen alapuolella saattaa eristettavan alueen koko olla satoja metreja, jopa kilometreja.

Maakaasuputkistoa kulkee kaikkialla Kymenlaaksossa. Maakaasun vuototilanteessa syttymisvaara on
vuotokohdan valittomassa laheisyydessa. Vuodon syttyessa onnettomuusvaikutus voi olla putken halkaisijasta
riippuen jopa satoja metreja. Tehdasalueiden ulkopuolella maakaasuputkisto on selkeasti merkitty.

Ymparistovaikutuksia aineellisten ja henkilGvaarojen rinnalla esiintyy lahes kaikissa onnettomuustilanteissa.

Niita ei kuitenkaan ole tassa tiivistelmassa lueteltu yksityiskohtaisesti. Eri kemikaalien aiheuttamiin
ymparistovaikutuksiin voi tutustua OVA-ohjeissa, internetosoitteessa www.ttl.fi/ova

. Punaisella ruudulla on merkitty ne yritykset, joiden toiminnasta voi aiheutua erityista
suuronnettomuuden vaaraa ja joilta EU-direktiivin mukainen asetus vaarallisten kemikaalien
teollisesta kasittelysta ja varastoinnista edellyttaa turvallisuusselvitysta. Nama yritykset
ovat toimittaneet valvovalle viranomaiselle turvallisuusselvityksen ja kemikaaliluettelon,
jotka ovat myos asukkaiden nahtavissa ko. yrityksien toimistoissa.

Muilla yrityksilla ei tata velvoitetta ole.

TEOLLISUUS

?KOTKGMILLS

Norskankatu 6, Kotkansaari

Kotkamillsin tehtailla (Kotkamills Oy, Kotkamills
Absorbex Oy ja Kotkamills Wood Oy) valmistetaan
paperia, kartonkia ja sahatavaraa.

Absorbex- ja kartonkituotelinjoilla kasitellaan ja
varastoidaan vaarallisia kemikaaleja.

Kotkamills Oy on toimintaperiaateasiakirjalaitos ja
Kotkamills Absorbex Oy ns. lupalaitos.

Tehtaan tuotannossa kaytettavia ja syntyvia
vaarallisia kemikaaleja ovat mm. rikkidioksidi,
lipeat, tarpatti ja metanoli.

Voimalaitoksella ja muualla prosesseissa kaytetaan
polttoaineena maakaasua.

Lisaksi yhtion vedenottamolla Langinkosken
pumppuasemalla kasitellaan klooria.

Mahdolliset vaaratilanteet:

Tehdasalueella kasiteltavista kemikaaleista rikkidioksidi voi
aiheuttaa suuronnettomuusvaaran. Rikkidioksidi on variton,
nakymaton, pistavan hajuinen, ilmaa raskaampi, myrkyllinen
ja syovyttava kaasu, joka ei pala tai rajahda.

Rikkidioksidi on kuljetus- ja varastosailioissa paineenalaisena
nesteena, joka hoyrystyy ilmakehan paineessa.

Mahdollisen laiterikon yhteydessa purkautuva rikkidioksidi

voi muodostaa vaaran lahialueelle. Tehtaalla kaasupilven
leviamista rajoittaa kuitenkin tehokkaasti tiivis hallirakennus,
johon varastosailio on sijoitettu ja missa rikkidioksidin purku
sailioautoista tapahtuu.

Rikkidioksidin ja kloorin varoitusraja on 2000 metria ja
eristysraja 1000 metria.

Lisatietoa toimintaperiaateasiakirjasta ja kemikaaliluettelosta:
Turvallisuuspaallikko Eeva-Kaisa Hietala, puh. 05 210 1833

Sunilan tehdas, Pyotisensaari
StOraenso  Sunilantie 1, Kotka

Stora Enso Oyj Sunilan tehdas valmistaa valkaistua
havupuusellua, sivutuotteina tarpattia ja mantyoljya
seka biojalosteena mustalipeasta erotettavaa ligniinia.
Tehdas harjoittaa alueella myos satamatoimintaa.

Tehdasalueella varastoidaan ja kasitellaan kemikaaleja.

Merkittavimman vaaran muodostaa klooridioksidi,
joka valmistetaan tehdasalueella ja varastoidaan
seka kaytetaan vesiliuoksena. Lisaksi tehdasalueella
varastoidaan ja kaytetaan natronlipeaa, happea,
natriumkloraattia, vetyperoksidia ja rikkihappoa
seka kaytetaan maakaasua. Kemikaalit kuljetetaan
tehtaalle sailidautoilla.

. Mahdolliset vaaratilanteet:

Vuoto-onnettomuusvaaran tehdasalueen ulkopuolelle voi
aiheuttaa vain myrkyllinen klooridioksidi. Vakavimman vaaran
muodostaa ulkotiloissa putkisillalla kulkevan klooridioksidin
siirtoputken katkeaminen, jolloin klooridioksidin vesiliuosta
voi vapautua tehdasalueelle. Vapautuneesta liuoksesta
hoyrystyva klooridioksidi muodostaa pilven, jonka kehittymis-
nopeus riippuu voimakkaasti ulkoilman lampatilasta. Pilven
leviamiseen ja laimenemiseen vaikuttavat oleellisesti
vallitsevat sadolosuhteet. Voimakastuulisella ilmalla kaasu-
pilven aiheuttama riski on pienempi kuin tyynella ilmalla.

Vakavan onnettomuustilanteen sattuessa vuotokohta on
eristettava 50 metria kaikkiin suuntiin seka 300 metria
tuulen alapuolelle. Arsytysoireita saattaa ilmaantua jopa
muutaman kilometrin sateella. Klooridioksidin virallinen
varoitusraja on 1000 metria.

Lisatietoa turvallisuusselvityksesta ja kemikaaliluettelosta:
Turvallisuuspaallikko Timo Karkkainen, puh. 040 186 7424

VIHMERA KY
=<l
KARHULAN KONEISTUS

Vapalanmaentie, Karhulan teollisuuspuisto

Vihmera Ky suorittaa peittauslaitoksella haponkestavien
ja ruostumattomien terasten pintakasittelya. Peittausta
kaytetaan hitsaamisen aiheuttaman vahakromisen
oksidikerroksen poistoon, jolloin ruostumattoman ja
haponkestavan teraksen pintaominaisuudet palautuvat.

Peittauslaitos on toimintaperiaateasiakirjalaitos, joka
sijaitsee suljetulla alueella Karhulan teollisuuspuistossa.

Peittauslaitoksella kasiteltavat kemikaalit:
Fluorivetyhappo 70% (peittausallas), natriumhydroksidi,
Avesta Cleaner (pesuaine), Avesta RedOne
(ruiskupeittausaine).

Mahdolliset vaaratilanteet:

Tuotantolaitoksen tavanomaisessa toiminnassa riski, etta
onnettomuus vaikuttaisi laitoksen ulkopuolelle on hyvin pieni.
Mahdollisia onnettomuuksia voisivat olla tulipalo tai
peittausaltaan vuotaminen maaperaan. Peittaustyo tapahtuu
yksinomaan sisatiloissa. Tuotantotiloja, joissa kasitellaan
kemikaaleja ei ole viemaroity yleiseen viemariverkkoon.

Lisatietoa toiminnasta: Jouni Alatalo puh. 050 340 6526

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta KOTKA



Dongwha

[ ]
Norskankatu 6, Kotkansaari FI n Ia nd

Dongwha Finland Oy:n impregnointitehdas
sijaitsee Kotkamills Oy:n tehdasalueen
sisapuolella ja siella jalostetaan paperia

kyllastamalla paperi fenoliformaldehydihartsilla.

Impregnoituja tuotteita kaytetaan laminaattien
valmistuksessa ja vanerilevyjen pinnoituksessa.

Alueella kaytetyt vaarallisimmat kemikaalit:
fenoliformaldehydihartsit, metanoli, maakaasu.

. Mahdolliset vaaratilanteet:

Vaarallisten kemikaalien, metanolin tai fenoliformaldehydi-
hartsien aiheuttama suurpalo.

Onnettomuusvaaran tehdasalueen ulkopuolelle voivat
aiheuttaa vaarallisten kemikaalien, metanolin tai
fenoliformaldehydihartsien aiheuttaman tulipalon yhteydessa

Eristys- ja varoitusraja 600 metria.

Lisatietoa turvallisuusselvityksesta ja kemikaaliluettelosta:
Tyosuojelupaallikko Jari Jormakka puh. 040 562 8679

VARASTOINTI

Nurminen Logistics »»»

Mussalon kemikaalivarasto, Siikasaarentie 78

Nurminen Logistics Services Oy varastoi kaupan
ja teollisuuden tarpeisiin syttyvia, myrkyllisia,
hapettavia, syovyttavia, arsyttavia ja haitallisia

kemikaaleja. Naita ovat esimerkiksi 99-prosenttinen

nesteytetty ammoniakki, rikkihappo, typpihappo,
vetyperoksidi, formaliini ja biosidit.

Tuotteet varastoidaan pienpakkauksissa, kuten
astioissa, sakeissa, IBC-konteissa ja kartongeissa.
Tuotteet tuodaan varastolle autokuljetuksina ja
merikonteilla ja viedaan autokuljetuksina tai
rautateitse.

Varastolla ei valmisteta tai jalosteta kemikaaleja
eika tehda pienpakkauksia.

. Mahdolliset vaaratilanteet:

Onnettomuuksien tai tulipalon seurauksena voi ymparistoon

paasta merkittavia paastoja.

Tulipalossa varoitusraja voi suotuisissa olosuhteissa olla
700 metria ja natriumhypokloriitin tai ammoniakin haitallinen
pitoisuusarvo (htp 15 min) vuototilanteissa 750-850 metria.

Lisatietoa turvallisuusselvityksesta ja kemikaaliluettelosta:
Terminaalipaallikko Timo Hyyrylainen, puh. 010 545 5130

KOTKA TANK
STORAGE

Kotka Tank Storage Oy (KTS) varastoi Kotkan
Mussalon kalliovarastossaan diesel-oljya.
Diesel puretaan sailiolaivoista HaminaKotka
Satama Oy:n N1-nestelaiturin ja KTS Oy:n
siirtoputkilinjaa pitkin kalliovarastoon.
Kalliovarastosta diesel lastataan varastoinnin
jalkeen takaisin sailiolaivoihin.

Kalliovarasto, Janskantie 7

. Mahdolliset vaaratilanteet:

Laivausletkun rikkoontumisesta aiheutunut vuoto voi aiheuttaa
laiturilla tulipalon tai vakavan ymparistovahingon. Vuoto
dieselin siirtoputkistossa tai vuotovesiputkiston rikkoutuminen
voi aiheuttaa ymparistovahingon. Siirtolinjaputken murtuminen
tai rikkoontuminen esimerkiksi auton tai tyokoneen tormayksen
johdosta voi aiheuttaa ymparistovahingon tai kyseisella
putkialueella tulipalon, jonka vaikutus voi ulottua varaston
ulkopuolelle kyseisella putkialueella.

Lisatietoa turvallisuusselvityksesta ja kemikaaliluettelosta:
Varastopaallikko Rauno Vaisanen, puh. 040 681 5958

iF stanciloY

ﬁertilcm group

Mussalon terminaali

Stanoil Oy terminaalilla on lupa erilaisten
kemikaalien kasittelyyn ja varastointiin.
Terminaali on erikoistunut metanolin
varastointiin ja kasittelyyn.

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta KOTKA

. Mahdolliset vaaratilanteet:

Tyhjan tai lahes tyhjan metanolivarastosailion rajahdys
aiheuttaisi vakavia vaurioita myos naapuriyrityksissa.

Purkupaikan vuoto ja altaan lammikkopalo voi laajeta sataman
raiteilla oleviin vaunuihin. Laajan metanolilammikon
muodostama haitallinen pitoisuusarvo (htp 15 min.) voi
suotuisissa olosuhteissa ulottua 600 metrin paahan.

Lisatietoja turvallisuusselvityksesta ja kemikaaliluettelosta:
Terminaalipaallikko Kristian Liikkanen, puh. 040 756 1710
Toimitusjohtaja Nikita Ushakov, puh. 044 559 9518

Oiltanking

Mussalon terminaalit, Kuusisaarentie 679

Oiltanking Finland Oy kasittelee ja varastoi
nestesatama-alueella sijaitsevissa
terminaaleissaan vaarallisia kemikaaleja,
kuten akrylaatteja, alkylaatteja, alkoholeja,
monomeereja, ksyleeneita, ketoneja,
olefiineja, parafiineja ja polttoaineita.

. Mahdolliset vaaratilanteet:

Laajamittaiset vuoto- ja tulipalot voivat laajentua
vaikutuksiltaan my0os naapuriyritysten alueille.
Tallaisissa tilanteissa voi syntya merkittavia maaria
haitalliseksi tai myrkylliseksi luokiteltuja kaasupaastoja.

Varoitusrajan suuruus vaihtelee kasiteltavan ja/tai
varastoitavan aineen mukaisesti 25-500 metria.

Lisatietoa turvallisuusselvityksesta ja kemikaaliluettelosta:
Terminaalipaallikko Merja Porkka, puh. 050 385 2363

Z< RAUANHEIMO

Part of KWH LOGISTICS
Mussalon kemikaalivarasto, Rompintie 182
Oy M. Rauanheimo Ab:n Mussalon kemikaalivarasto

tuottaa vaarallisten kemikaalien varastointiin liittyvia
palveluita. Varastointitoimintoihin kuuluvat tuotteiden

vastaanotto, varastointi ja lahetystoiminta.
Varastoitavat tuotteet ovat tiiviisiin suursakkeihin
pakattuja ymparistolle ja terveydelle vaarallisia
kiinteita nikkeli- ja kobolttituotteita.

Lisaksi varastolla voidaan varastoida vaarattomia
kemikaaleja (esim. talkki).

. Mahdolliset vaaratilanteet:

Tulipalotilanteessa on mahdollista, etta terveydelle haitallisia
tai myrkyllisia savukaasuja voi levita tuulensuunnassa
laajallekin alueelle. Todennakoisimpien onnettomuustilanteiden
vaikutukset rajoittuvat varaston alueelle.

Lisatietoa turvallisuusselvityksesta ja kemikaaliluettelosta:
Turvallisuuspaallikko Jarkko Vaarakallio, puh. 044 578 5376

LOGISTIIKKA

& STEVECO

Hietasen ja Mussalon terminaalit,
(Kirkkokatu 1, paakonttori)

Steveco Oy kasittelee vaarallisten aineiden
kappaletavarakuljetuksia eli kontteja,
sailiokontteja ja peravaunuja.

Mahdolliset vaaratilanteet:

Kontti tai sailiokontti voi olla osallisena satamassa laivapalossa,
pudota laivan lastauksen tai purkauksen aikana tai konttia
siirtava tyokone voi joutua satama-alueella liikenneonnetto-
muuteen.

Varoitusrajan suuruus vaihtelee kasiteltavan aineen mukaisesti:
esim. ilotulitekontin palossa eristettavan alueen sade on

800 metria.

Lisatietoa toiminnasta:
Turvallisuuspaallikko Arto Kauppila puh. 044 232 3723

TANKING
TERMINAL
KOTKA
' Mussalon terminaali

Tanking Terminal Kotka Oy purkaa, varastoi ja
lastaa metanolia.

. Mahdolliset vaaratilanteet:

Mahdollinen metanolivuoto sdiliovaunujen purun, laivan
lastauksen tai muiden terminaalin operaatioiden yhteydessa
voi aiheuttaa onnettomuusvaaraa. Tulipalo voi aiheuttaa
vakavan ymparistovahingon.

Lisatietoa toiminnasta: Nikita Ushakov puh. 041 317 5242

NS

' ' Vaylavirasto vastaa valtion
i e tieverkon, rautateiden ja
Vaylavirasto vesivaylien kehittamisesta

Trafikledsverket  seka kunnossapidosta.

Vaylavirasto on rataverkon haltija vaarallisten
aineiden kuljetukseen tarkoitetuilla nimetyilla
VAK-ratapihoilla, vastaten ratapihojen liikenndita-
vyydesta seka turvallisuus- ja laatuvaatimusten
tayttymisesta.

Rataverkon monitoimijaymparistossa on useita
toimijoita. Osa toimijoista kuljettaa toiminnassaan
rataverkolla vaarallisia aineita.

Ratapihalta vaarallisten aineiden kuljetuksesta vastaavat
toimijat pyrkivat siirtamaan ne mahdollisimman pian
vastaanottajayritysten purkausraiteille tai jatkokuljetukseen.

. Mahdolliset vaaratilanteet:

Suuronnettomuusvaara syntyy suurissa vuoto-, onnettomuus-
tai tulipalotilanteissa. Eristamisen ja evakuoinnin rajan
etaisyys vaihtelee kuljetettavan aineen mukaisesti
kymmenista metreista kilometreihin.

Lisatietoa toiminnasta:
Projektipaallikko Arto Muukkonen, puh. 029 534 3069
Asiantuntija Atte Kanerva, puh. 029 534 3848

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta KOTKA



TUNNISTA KEMIKAALIT JA KAASUT

valittomasti myrkylliset

Kotkan satama- ja teollisuusalueella varastoidaan ja
kasitellaan ja rautateilla kuljetetaan muun muassa
seuraavia erittain herkasti syttyvia, haitallisia, arsyttavia
ja myrkyllisia, myos ymparistolle vaarallisia kemikaaleja

ja kaasuja. Vaarallisten aineiden kuljetukset merkitaan
varoituslipukkein ja tunnusnumerokilvin. Naiden perusteella
viranomaiset tunnistavat kuljetettavan aineen.

Tassa luettelossa ilmaistaan aineen olennaisimmat vaarat
EY:n asetuksen N:o 1272/2008 mukaisilla merkinngilla:

AINE TUNNISTEET

Ammoniakki Kaasu: variton, voimakkaasti pistavan

hajuinen. Voidaan helposti nesteyttaa
varittomaksi nesteeksi

sy6pavaaralliset, periméa vaurioittavat,
lisaantymiselle vaaralliset, elinvaurioita

rajahteet

helposti
syttyvat

hapettavat

syOvyttavat, vakavan
silmavaurion aiheuttavat

valittdmasti myrkylliset, iho-, silma-
tai hengitystiearsytysta aiheuttavat,

h > (vesi)ymparistolle
huumaavat, ihoherkistéjat

vaaralliset

aiheuttavat, hengitystieherkistajat paineen alainen kaasu

OOOSOH

VAIKUTUKSET

Voi muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen. Reagoi kiivaasti.
Kehittaa lampoa happojen ja hapettimen kanssa. Myrkyllinen
hengitettyna, erittain arsyttava hengitysteille, silmille ja iholle.
Syovyttaa limakalvoja ja verkkokalvoja. Myrkyllinen vesielioille.

Bentseeni Neste: kirkas, variton, vetta kevyempi,

aromaattinen tuoksu.
@ Hoyry: ilmaa raskaampaa.

Helposti syttyva. Myrkyllinen iholla, nieltyna ja hengitettyna.
Suurina pitoisuuksina voi aiheuttaa tajuttomuuden tai hengen
menetyksen (20 000 ppm/2 til%)

Butyyliakrylaatti @@ Neste: vriton, pistava haju.

Erittdin haihtuva, syttyva. Arsyttaa silmid, ihoa ja hengityselimia.

Dieseloljy Neste: kirkas,
kellertava, mieto haju.

Syttyva neste ja hoyry. Arsyttda ihoa ja haitallista hengitettyna.
Myrkyllista vesielioille.

Epikloorihydriini Neste: variton, herkkaliikkeinen,

haihtuva.
@ Hoyryt: ilmaa raskaampia, haju muis-
tuttaa kloroformia, hieman arsyttava.

Haju ei varoita terveysvaarasta.

Syttyva, syovyttava. Tulipalossa vapautuu myrkyllisia ja arsyttavia
kaasuja: fosgeenia, kloorivetya ja hiilimonoksidia. Saattaa
polymeroitua kuumuuden, happojen, emasten tai veden
vaikutuksesta aiheuttaen sailioiden repeamisen. Myrkyllista iholla,
nieltyna ja hengitettyna. Aiheuttaa syopasairauden vaaraa.
Haitallista vesielioille ja kulkeutuu helposti pohjaveteen.

Fenoli Kiintedna junanvaunuissa ja

pistavan hajuinen, punertuu
@ ilman ja valon vaikutuksesta.

Hoyryt: ilmaa raskaampia.

Vahvat hapettavat hapot voivat aiheuttaa fenolin kanssa rajahdyksen.

sulana 50-55°C siiliautoissa: Kalsiumhypokloriitti reagoi fenolin kanssa vapauttaen lampoa ja myrkyllisia,
@ @ normaalilampétilassa variton, syttyvia hoyryja. Isosyanaatit aiheuttavat fenolin kanssa kiivaan polymeroi-
tumisen ja lammon muodostumisen. Syovyttava. Myrkyllista iholla ja nieltyna.

Hoyryt aiheuttavat pahoinvointia, huimausta ja paansarkya. Suuret pitoisuudet
voivat aiheuttaa maksa- ja munuaisvaurioita. Suuret roiskeet iholla (400 cm?)

voivat aiheuttaa kuoleman. Myrkyllista vesielioille.

Fluorivetyhappo o y .
yhapp Lampotilasta riippuen kaasu- tai
nestemaisessa muodossa. Vahva happo.

Voimakas ja arsyttava haju.

Syovyttaa lasia, nahkaa ja useita metalleja.
Syovyttaa ihoa ja ihonalaista kudosta ja aine voi tunkeutua
syvalle kudoksiin.

Happi, 6 Nesteena sinertava, hajuton,
nesteytetty mauton, erittdin kylma.

Kiihdyttaa palamista, reagoi helposti rasvojen, oljyjen ja palon-
arkojen aineiden kanssa. Palovamman kaltaisia oireita iholla,
vakavan silmavaurion vaara.

Kloori Neste: oranssin varinen.

&)@‘ ‘g Kaasu: pistavanhajuinen, suurina

Myrkyllinen hengitettynd, tukahduttava. Arsyttaa silmia,
hengityselimia ja ihoa.
Ymparistolle vaarallinen, erittain myrkyllista vesielidille.

pitoisuuksina kellertava, tukahduttava,
Klooridioksidi

ilmaa raskaampi.
Vesiliuos: kellertava, kirkas,
pistavanhajuinen.
‘s Kaasu: kellanvihred, arsyttava.

Liuos: Arsyttava, liuoksesta voi vapautua klooridioksidikaasua,
joka on myrkyllista hengitettyna.

Kaasu: Suurissa pitoisuuksissa saattaa hajota rajahdyksenomai-
sesti. Myrkyllista hengitettyna. Syovyttava, arsyttaa ihoa, silmia
ja hengityselimia.

Erittain myrkyllista vesielidille. Ymparistolle vaarallinen.

Lentobensiini Neste: sinertivé, aromaattinen ja Erittain helposti syttyva, myrkyllinen, drsyttava, haitallinen.
@ eetterimainen haju. Ymparistolle vaarallinen.
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Maakaasu @ Kaasu: hajustettu kuluttajakayttoon.

VAIKUTUKSET

Erittain helposti syttyva. Suuret pitoisuudet syrjayttavat hapen,
mista seuraa tukehtumisvaara, myos paleltumat mahdollisia.

Metanoli Neste: variton, kirkas, miedohko

Helposti syttyva, kaasumaisena rajahdysherkka.

Hoyryt pienina pitoisuuksina aiheuttavat paansarkya, vasymysta,
huimausta. Aiheuttaa erittain vakavien, pysyvien vaurioiden
vaaran hengitettyna, iholla ja nieltyna. Hyvin pienet annokset
nieltyna voivat aiheuttaa kuoleman (80-150 millilitraa) tai
sokeuden (4 millilitraa).

Moottoribensiini Neste: kellertiva, aromaattinen ja

@ eetterimainen haju.

Erittain helposti syttyva. Myrkyllinen, aiheuttaa syopasairauden
vaaraa. Ymparistolle vaarallista vesieliomyrkyllisyyden ja huonon
hajoavuuden vuoksi. Lisaaine MTBE on haitallista pohjavesille.

Natriumhydroksidi Kiinteina valkoinen,
(natronliped) hajuton ja haihtumaton,
tai lipeaneste.

Voi reagoida voimakkaasti monien aineiden kanssa muodostaen niin paljon
lampoa, etta lahella olevat palavat materiaalit syttyvat. Vedella laimennettaessa
voi muodostua niin paljon lampoa, etta liuos alkaa kiehua. Syovyttaa metalleja,

kuten sinkkia, magnesiumia ja alumiinia vapauttaen syttyvaa vetykaasua.
Poly ja laimea liuos arsyttavat hengitysteita. Vahva liuos syovyttava, aiheuttaa
haavaumia. Vatsalle sokin, silmille naonmenetyksen riski. Alle 50-prosenttinen

liuos voi kulkeutua ja liuottaa maaperasta erilaisia haitta-aineita pohjaveteen.
Haitallista vesielioille.

Nikkelisulfaatti Kiinted: jauhemainen, valkoinen ja

Erittain myrkyllinen vesieliGille. Haitallista
nieltyna ja hengitettyna. Arsyttaa ihoa.

lahes hajuton (hajustettu kuluttaja-

Nestekaasu @ Kaasumaisena variton, nakymaton,
kayttoon).

Erittain helposti syttyva. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.

Ortoksyleeni ja Neste: variton, bentseenin
paraksyleeni kaltainen haju.

Syttyva, voi muodostaa ilman kanssa syttyvan seoksen,
rajahdysvaara sisatiloissa. Terveydelle haitallista hengitettyna
ja joutuessaan iholle, arsyttaa ihoa.

Rikkidioksidi % Kaasumaisena variton,
pistavan hajuinen.

Hengitettyna myrkyllinen ja syovyttava, arsyttaa silmia ja
hengityselimid, suurina pitoisuuksina hengenvaarallinen.
Haitallista vesielioille.

Reagoi kiivaasti veden ja useiden metallien kanssa. Syovyttaa
nopeasti alumiinia, kuparia ja niita sisaltavia seoksia. Reaktiossa
metallin kanssa voi kehittya syttyvaa kaasua. Orgaaniset aineet,
kuten paperi ja puuvilla, voivat syttya aineen vaikutuksesta.

Rikkihappo Neste: variton tai ruskehtava, hajuton
tai lievasti pistavan hajuinen, oljymainen.
Vahva happo, joka tuottaa lampoa
liuotessaan veteen.
Rikkivety Kaasu: variton, voimakas madantyneen

@ kananmunan haju.

Vuoto aiheuttaa ulkona syttymisvaaran ja sisalla rajahdysvaaran.
Rikkivedyn ja ilman seos voi syttya missa tahansa. Voimakkaiden
hapettimien ja metallioksidien kanssa reagoi kiivaasti ja voi
syttya itsestaan. Kuumassa rikkivety hajoaa vedyksi ja rikiksi.
Palamis- ja hajoamistuotteet myrkyllisia.

Ymparistolle vaarallinen. Erittain myrkyllista vesielidille.

Styreeni Neste: variton, siirappimainen, haihtuva,
pistava haju.
@@ Hoyryt: ilmaa raskaampia.

Syttyva, palamistuotteet hiilidioksidi ja myrkyllinen hiilimonoksidi
eli haka. Haitallista hengitettyna, arsyttaa silmia ja ihoa.
Syovyttaa kuparia, voi reagoida kiivaasti hapettimien ja vahvojen
happojen kanssa. Voi polymeroitua lammon, valon ja peroksidien
vaikutuksesta, jolloin rajahdysvaara.

Myrkyllista vesielioille ja voi kulkeutua pohjaveteen.

Tolueeni Neste: variton, haju makeahko, lievasti Helposti syttyva, syovyttaa joitakin muoveja ja kumia,
pistava, bentseenin kaltainen. ei metallia. Haitallinen hengitettyna.
Myrkyllista vesielioille ja voi kulkeutua pohjaveteen.
Vetyperoksidi Neste: hajuton, mauton, voimakkaasti Voimakkaasti hapettava, ei pala mutta kiihdyttaa ja yllapitaa

@ kuohuava, hGyryava.

palamista. Hajoaa vedeksi ja hapeksi muodostaen kuumuutta,
joka voi sytyttaa palavan materiaalin. Syovyttava, arsyttaa ihoa,
silmia ja hengityselimia. Myrkyllista vesielioille.

Vinyyliasetaatti Neste: variton, haju miellyttava
hedelmainen, eetterimainen, mutta
aistimus muuttuu nopeasti pistavaksi

ja arsyttavaksi.

Helposti syttyva, hoyryt erittain haihtuvia. Voi reagoida
rajahtaen vetyperoksidien tai hapen kanssa ja muodostaa
rajahtavan seoksen vinyyliasetaattiotsonin ja otsonin kanssa.
Haitallista vesielioille.

laajempi luettelo: www.ttl.fi/ova
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Karttaselitykset:

* vakinainen paloasema

* sopimuspalokunta paloasema

suurtehohalytin/kuuluvuusalue

Pelastuslaitoksen
saavutettavuusalue - 10 min

Yrityskohtaiset varoitusrajat:

O eristysraja
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TOIMINTAOHJEET

YLEISEN VAARAMERKIN SOIDESSA

Onnettomgudesta tiedoteta;;p
YLEISELLA VAARAMERKILLA

JAVAVAY

Yhden minuutin pituinen nouseva
ja laskeva aanimerkki, jota
TOSITILANTEESSA TOISTETAAN
USEAAN KERTAAN.

Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina
vaaratiedote. Se luetaan kaikilla
radiokanavilla ja naytetaan televisio-
ohjelmissa ruudun ylareunassa
juoksevana tekstina seka teksti-TV:n
sivuilla 112. Vaaratiedotteet tulee myos
alypuhelimeen ladattuun 112 Suomi
-sovellukseen. Tarvittaessa kaytetaan
myos kaiutinautoja.

VAARA OHI -MERKKI
7 N

Yhtamittainen tasainen aanimerkki
jonka kesto on YKSI MINUUTTI.

KOKEILUMERKKI

on 7 sekunnin pituinen tasainen aani,
jonka alussa voi olla nouseva jakso ja
lopussa laskeva jakso. Kokeilumerkki
kuullaan Kymenlaaksossa

JOKA KUUKAUDEN ENSIMMAINEN
(arki) MAANANTAI klo 12.00

Lisaksi pelastusviranomainen ja alueen
teollisuus testaavat alueellisesti
halyttimiaan kokeilumerkilla.

JOS OLET SISALLA
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n Sulje ovet, ikkunat ja pysayta

ilmastointi. NUZ

N
Avaa radio tai tv ja toimi
annettujen ohjeiden mukaan.

B Kayta puhelinta vain mikali itse

olet valittomassa avun tarpeessa.

Jos tunnet kaasun hajua,
hengita kostean vaatteen lapi.

@
R
S

B Pyri rakennuksen ylakerroksiin
mikali mahdollista.

JOS OLET ULKONA

4

@ siiry sisille ja toimi viereisen
ohjeen mukaan. Jos et paase
sisalle, tarkista tuulen suunta ja
poistu kaasun alta sivutuuleen.

Ylempana on turvallisempaa.

Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan,
litku rauhallisesti.
Suojaudu hengittamalla kostean
vaatteen lapi.

Ala poistu alueelta ilman
viranomaisten lupaa.
Noudata ohjeita ja odota
kunnes vaara on ohi.

Suosittelemme lataamaan alypuhelimeen 112 Suomi -sovelluksen.

Viranomaisten vaaratiedotteet julkaistaan sovelluksen kautta.

Alueelliset vaaratiedotteet voidaan lahettaa puhelimen

sijaintitietoon perustuen. Vaaratiedotteiden lisaksi sovelluksella

valitetaan viranomaistiedotteita.

Lisatietoa hatanumeroon soittamisesta www.112.fi

HATANUMERO
SUOMI

112

Turvallisuustiedote julkaistaan viiden vuoden valein. Taman tiedotteen naet myos internetissa www.kympe.fi

Lisatietoa myos www.stuk.fi ja www.pelastustoimi.fi

Pyri korkeampaan maastokohtaan.
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