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PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ 

Palovaroitinjärjestelmä ei tee automaattisesti hätäilmoitusta 

hätäkeskukselle. Tulipalotilanteessa soita hätänumeroon 112! 

Palovaroitinjärjestelmällä tarkoitetaan keskusyksiköllä varustettua, asuinrakennuksen yleisissä tiloissa 

käytettävää järjestelmää. Nämä järjestelmät ovat yleensä omaehtoisia. Järjestelmä on testattava ja 

huollettava säännöllisesti laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Asukkaille on annettava ohjeet siitä, miten 

toimitaan järjestelmän hälyttäessä tai joutuessa epäkuntoon. Laitteiston käyttökoulutus asukkaille parantaa 

mahdollisuuksia toimia tehokkaasti palotilanteessa. 

Järjestelmään kuuluvia palovaroittimia voidaan asentaa esimerkiksi käyttöullakoille, kellareihin ja 

porrashuoneisiin. Sireenit on hyvä asentaa aina porrashuoneen puolelle, jotta hälytys kuuluu asuntoihin. 

Tulipalotilanteessa asukkaiden on osattava opastaa pelastajat laitteen luo. Keskusyksikön sijainti 

rakennuksessa on merkittävä opasteilla ulkoa asti, jotta pelastajat pääsevät keskusyksikölle tarvittaessa 

myös ilman opastajaa. Keskusyksikön luona on oltava ohjeet laitteen käyttöön. 

Rakennuksen omistaja on vastuussa järjestelmän ylläpidosta. Asennuksessa, huollossa ja testauksissa 

suositellaan noudatettavan laitteiston valmistajan ohjeita. Huoltojen tekemisestä sekä huoltoyhtiön 

toimenpiteistä laitteiston hälyttäessä on sovittava erikseen. 

Varmista seuraavat asiat

Huolto ja kunnossapito 

❑ Valmistajan antamaa huolto-ohjelmaa 

noudatetaan 

❑ Laitteistoille tehdyistä testi- ja 

huoltotoimenpiteistä pidetään kirjaa 

❑ Ilmaisimia ei ole peitettynä 

❑ Kiinteistön käyttäjille on annettu selkeät 

ohjeet siitä, miten toimitaan havaittaessa 

puutteita laitteiston toiminnassa 

Toimintamalli laitteiston hälyttäessä 

❑ Kiinteistön käyttäjille on annettu selkeät 

ohjeet siitä, miten laitteiston hälyttäessä 

toimitaan 

❑ Toimintamalli on dokumentoitu 

pelastussuunnitelmaan  

Opastus ja pelastuslaitoksen 

toimintamahdollisuudet 

❑ Palovaroitinjärjestelmän keskusyksikön 

sijainti on opastettu rakennuksen 

ulkokuoresta asti koko matkalta 

❑ Keskusyksikön luo on esteetön pääsy 

(huom. lukitukset) 

❑ Keskusyksikön luota käy ilmi, mitä 

kiinteistön tiloja järjestelmä kattaa 

❑ Keskusyksikön luona on laitteiston 

käyttöohjeet ja pohjakartat 

Lisäksi suosittelemme 

❑ Ilmoitustaululle toimintaohjeita sekä 

kuvausta kiinteistön 

turvallisuusjärjestelyistä 

❑ Käyttökoulutusta asukkaille, myös uusille 

taloon muuttaville 


