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Johdanto

Elinkeino-, liikenne- ja ympdristokeskukset (ELY-keskukset) ovat vuonna 2011
arvioineet Suomen tulvariskit. Riskit on arvioitu merkittdviksi 21 alueella,
joista 18 sijaitsee sismaassa vesistojen varrella ja kolme rannikolla.

ELY-keskusten tekemd arviointi kdsittdd vesistojen ja meren tulvimisesta
aiheutuvat riskit. Niiden lisdksi kunnat arvioivat hulevesistd eli sade- ja
sulamisvesistd aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Tulvariskin merkittdvyyttd arvioitaessa otettiin huomioon tulvien
todenndkdisyys sekd niistd mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Vahinkojen arvioinnissa otettiin huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus,
valttamattomyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan
kannalta tdrked taloudellinen toiminta, ympdristo ja kulttuuriperinto.

Merkittaville tulvariskialueille tehdddn tulvakartat, joista selvidd minne
tulva voi levitd ja millaista vahinkoa se voi aiheuttaa. Alueille tehdddn myds
tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetddn toimenpiteet tulvariskien
estdmiseksi ja vdhentdmiseksi. Kaakkois-Suomen alueella merkittdvid
tulvariskialueita ovat Haminan-Kotkan rannikkoalue ja Kymijoen alaosa.

Tama Kymenlaakson pelastuslaitoksen laatima opas
antaa tietoa mita tulisi huomioida ja miten toimia
ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen jalkeen.

TIETOA TULVISTA

Tulvat jaetaan kolmeen eri luokkaan,
vesistotulviin, merivesitulviin ja hulevesitulviin.

Vesistotulvat

Vesistotulvat kehittyvat Suomessa yleensa pitkaan jatkuneiden sateiden tai lumen
sulamisen seurauksena. Yleisimpia naista ovat joilla ja jarvilla esiintyvat lumen
sulamisesta johtuvat kevattulvat. Jaa- ja hyydepadot voivat aiheuttaa paikallisesti
voimakkaan veden pinnan nousun ja runsaat sateet aiheuttavat vesistotulvia myos
muina vuodenaikoina. Omaksi vesistotulvatyypikseen voidaan lisaksi nostaa suurten
jarvien tulviminen, joka on seurausta useista perakkaisista runsassateisista vuosista.

Merivesitulvat

Merenranta-alueilla myrskyt voivat yhdessa muiden vedenkorkeutta nostavien
tekijoiden kanssa aiheuttaa merivesitulvia. Tuulen ohella tarkeimmat merenpinnan
nousuun vaikuttavat tekijat Iltamerella ovat ilmanpaine, virtaus Tanskan salmien
lapi seka talvella merijaan kattavuus.

Hulevesitulvat

Hulevesitulvalla tarkoitetaan maan pinnalle keraantyvan sade- tai sulamisveden
aiheuttamaa tulvaa lahinna rakennetuilla alueilla. Hulevesitulvista on kaytetty
my0s nimitysta taajama- tai rankkasadetulva. Rankkasateiden aiheuttamat hule-
vesitulvat ovat nopeasti alkavia, lyhytkestoisia ja melko paikallisia keskittyen
taajamiin. Tiheasti rakennetulla kaupunkimaisella alueella poikkeuksellisen
voimakas sade voi aiheuttaa tulvimista seka puroissa ja ojissa etta kaduilla sade-
vesiviemareiden kapasiteetin ylittyessa.

TULVAVESI ON VAARALLISTA!

» Jo 15 cm korkea nopeasti virtaava vesi voi kaataa sinut.

» 60 cm vetta kelluttaa autoasi.

» Tulvavesi on usein saastunutta, pese katesi jos kosketat tulvavetta.

« Ald anna lasten leikki3 tulvavedessa.

- Al3 aja tai kdvele l&pi tulvaveden, esim. tulvan viemat viemarikaivojen
kannet ym. montut ovat piilevia vaaroja.

» Myos sillat voivat muuttua vaaralliseksi tulvan seurauksena. Jos havaitset
muutoksia siltojen rakenteissa, varoita muita ja ilmoita asiasta numeroon 112.

» Vesirummut ovat vaarallisia tulvien aikana.




KODIN TULVASUUNNITELMA

Tulvan aiheuttamia vahinkoja on mahdollista rajoittaa etukateen tehtavilla
toimenpiteilla. Jokaisen omakotitalon omistajan olisi hyva pohtia ennakolta,
miten parhaiten suojata koti mahdollisen tulvan uhatessa.

ENNEN TULVAA

Kodin tulvasuunnitelmassa tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat:

[] Tarkista vakuutuksesi kattavuus tulvavahinkojen varalta. Jos asut vuokralla,
tarkista vuokranantajalta vakuutusturvaan ja mahdolliseen asumisen
keskeytymiseen liittyvat asiat.

[ selvita mista ja miten katkaiset sahkovirran koko rakennuksesta.
[ selvita mista ja miten kaannat asuntosi vesi- ja maakaasulinjan kiinni.

[] suunnittele etukiteen mita omaisuuttasi, seka sisalla etta ulkona, voit
siirtaa turvaan jo ennen tulvaa ja mita tulvan aikana.

[] Tee oma evakuointisuunnitelma reitteineen, jotta voit tarvittaessa poistua
asunnosta ja asuinalueeltasi turvallisesti.

[] Katso ennakkoon autollesi turvallinen paikka, jonne siirrat sen ja jossa
tulvavesi ei kastele tai vie sita mennessaan.

O Kay kodin tulvasuunnitelma lapi perheesi kanssa, jotta kaikki osaavat toimia
oikein tulvan aikana.

[] pida kotivaraa elintarvikkeista, jotka eivat pilaannu ja joiden valmistaminen
ateriaksi onnistuu ilman sahkoa tai lampoa.

[] varaa kotiisi ensiaputarvikkeita, pattereilla toimiva radio, taskulamppu
seka riittavasti varaparistoja.

] Hanki pitkavartiset kumisaappaat, kahluusaappaat tai -housut.

[ Hanki vedenpitavia sakkeja tai laatikoita, joissa saat varavaatteet pysymaan
kuivina. Suomessa tulvariski on suuri myos kylmana vuodenaikana.

Tulvaveden paasya rakennukseen voi estaa monin keinoin.

Kiinteiston omistajan tai haltijan vastuulla on varautua onnettomuuksiin ja
suojella itseaan seka omaisuuttaan omilla toimillaan.

« Varaa rakennustarvikkeita, -levyja, rakennusmuovia, hiekkasakkeja, hiekkaa jne.
joista voi tehda valleja/patoja estamaan tulvaveden tunkeutumista rakennukseen.

 Tarkista, etta viemareiden padotusventtiilit toimivat, jos sellaiset on asennettu.
Harkitse venttiilien asentamista, jos olet rakentamassa tai uusimassa viemareita.

» Hanki uppopumppuja ja niihin riittavasti letkuja johtaaksesi vesi tarpeeksi kauas.
Harkitse aggregaatin hankkimista pitaaksesi pumput kaynnissa sahkokatkon aikana.

« Muista tukkia ojarummut yms. hulevesille tarkoitetut putket, joita pitkin vesi
paasee nousemaan rakennukseen tai tontille.

« Tutustu tonttisi maaston profiiliin ja tee oma ”patosuunnitelma”.

TULVAN AIKANA

Tulvan aikana oma turvallisuutesi on kaikkein tarkeinta.

Tulvaveteen ei pida menna ehdoin tahdoin, silla veden alla voi piilla monia vaaroja.
Esimerkiksi viemarikaivojen kannet voivat nousta pois paikoiltaan ja tulvavesi voi
heikentaa kulkuvaylien perustuksia tai huuhtoa pois koko tien. Tulvavesi on usein
saastunutta ja voi sisaltaa mm. ulosteperaisia bakteereja. Lapsia ei tule paastaa
leikkimaan tulvaveteen. Tulvan aikana:

« Seuraa tiedotusvalineista tulvan kehittymista. Tietoa saat myos pelastuslaitoksen
(kympe.fi) ja elinkeino-, lilkkenne- ja ymparistokeskuksen (www.ely-keskus.fi)
verkkosivuilta.

« Varaa ulottuvillesi henkilokohtaiset valttamattomat tarvikkeet kuten laakkeet yms.
ja ole valmiina lahtemaan evakkoon.

» Katkaise sahko paakytkimesta mikali tulva uhkaa kiinteiston sahkoasennuksia.
Pysy kuitenkin kaukana jo kastumaan paasseista sahkolaitteista. Katkaise virta vain,
jos voit tehda sen turvallisesti kuivasta paikasta.

« Pyri irrottamaan pistokkeista kaikki kodinkoneet joita uhkaa kastuminen, mutta
ala koske jo kastuneisiin kodinkoneisiin. Huomioi, etta esim. arkkupakastin saattaa
kayttaytya kuin laiturin ponttoni ja korkea jaakaappi voi kaatua paallesi veden
noustessa. Sulje varmuuden vuoksi veden paasulku jalkivahinkojen pienentamiseksi.

« Sulje kaikki kaasuventtiilit ja irrota paineenalentimet nestekaasupulloista.

* Sulje oljylammityksen kaikki mahdolliset venttiilit ja pyri estdmaan tulvan padsy
oljysailioon. Oljysailio voi nousta paikoiltaan tulvaveden nosteen voimasta.

» Varaudu sahkokatkoon. Tulvavesi voi aiheuttaa laajoja ja pitkaaikaisia sahkon
jakeluhairiota.

o Esta omatoimisesti tulvavetta tunkeutumasta taloosi kaikin mahdollisin keinoin,
esimerkiksi tassa oppaassa esitettyjen vinkkien avulla.

SOITA HATAKESKUKSEEN VAIN JOS OLET TODELLISESSA HENGENVAARASSA,
LOUKKAANTUNUT TAI JAANYT SAARROKSIIN!
Esimerkiksi 10 cm vetta parketin paalla ei ole hatatilanne.




Hiekkasakeista tms. kasatun valliseinan
paalle laitetaan kestava muovi. Muovin
paikallaan pysyminen varmistetaan hiekka-
sakeilla vallin molemmin puolin. Myos
vallin ylareunassa on hyva olla painoa.

Tulvavallin rakentaminen

Sokkelin suojaus rakennusmuovilla

[]

Muovin ylaosan voi kiinnittaa
rakennukseen jos mahdollista.

Muovin saumat teipataan.

Maan suuntaisen muovin paalle
laitetaan painoksi hiekkasakkeja

tai vastaavia raskaita elementteja,
jotka pitavat muovin paikallaan.

Oviaukon
suojaus

Lattiakaivon ja wc-istuimen tukkiminen

puu ponkataan
kattoon

vanerilevy
tai vastaava

tiivista pinta
(muovimatto tms.)

Tutustu tonttisi maaston profiiliin ja esta omatoimisesti tulvavetta tunkeutumasta
taloosi kaikin mahdollisin keinoin. Suojaa itsesi ja omaisuutesi tarvittavin toimenpitein.

Katkaise virta sahkopaa-
keskuksen paakytkimesta

Sammuta oljypoltin
ja sulje oljysulut

Rakenna
tulvavalli

Sulje vesi vesimittarin
vieressa olevasta

paasulusta

<t
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Tuki viemarit, lattiakaivot,

wc-pytyt ja pesualtaa

Siirra ajoneuvot
pois tulva-alueelta

/

t

AN

Suojaa sokkelit
rakennusmuovilla

Jos tulvavetta

MAAKAASU

Sulje maakaasuventtiilit

paasee kaivo-

veteen, se on
kayttokelvotonta!

Irrota paineenalennin ja
vie kaasupullot turvaan

Valta tulvatiella ajamista ja
kulkemista. Piilevia vaaroja

/N

Vesi + sahko on
tappava yhdistelma!
Pysy kaukana mm.
sahkojakokeskuksista.

ovat mm. viemarikansien
nousut pois paikoiltaan.




TULVAN JALKEEN

Tarkeinta tulvan jalkeen on turvallinen kotiinpaluu ja asuinympariston
palauttaminen asumiskelpoiseksi.

Kartoita vahingot ja aloita kuivaus, jos tulvavesi on kastellut talosi.

Vakuutusyhtio
Ota yhteytta vakuutusyhtioosi ja varmista vahinkojen kartoittamiseen seka

kuivaukseen liittyvat ehdot. Sovi myos vakuutusyhtiosi kanssa, mita voit tehda itse.

Asuminen

Selvita missa voit asua tilapaisesti, jos talo on asumiskelvottomassa kunnossa.
Ota yhteytta kotikuntasi sosiaaliviranomaisiin mikali vakuutusturvasi ei kata
asumisen keskeytymista.

Hygienia

Tulvavesi voi sisaltaa viemarivetta, eri kemikaaleja ja elainten ulosteita.
Puhdistaessasi tulvan jalkia, kayta suojaimia, kuten kumikasineita, vedenpitavaa
takkia ja housuja seka hengityssuojainta. Puhdista katesi desinfiointiaineella,
jos joudut kosketuksiin tulvaveden kanssa.

Sahkot
Ala kytke sahkoja paille, jos tulva on kastellut rakennuksen kiinteita asennuksia.

Ota yhteytta sahkoalan ammattilaisiin asennusten kunnon selvittamiseksi tai sovi
asiasta vakuutusyhtiosi kanssa. Sama patee kastuneisiin kodinkoneisiin.

Ota yhteytta valtuutettuun oljysailicasennuksia tekevaan yritykseen, jos tulva on
siirtanyt oljysailion pois paikoiltaan. Halyta pelastuslaitos numerosta 112, jos
tulva on rikkonut 6ljysailion ja aiheuttanut kiinteistollasi 6ljyvahingon.

Lammitysjarjestelma

Kiinteiston lammitysjarjestelman kunnon selvittamiseksi ota yhteytta LVI-alan
yrityksiin. Tulvan alle jaanytta oljypoltinta, kaasulinjaa, kastuneita kiertovesi-
pumppuja tai muita taloteknisia laitteita ei kannata kaynnistaa ennen kuin
asiantuntija on arvioinut tilanteen.

Kriisituki
Tulvan jalkeinen naky voi olla hyvin epamiellyttavia ja masentava. Ota yhteytta
laheisiisi tai kadanny ammattiauttajan puoleen, ettei sinun tarvitse kohdata asiaa

yksin. Kysymyksessa on kuitenkin onnettomuus, johon sinulla on oikeus saada
henkista apua myos yhteiskunnalta.

TULVAKARTAT

Rannikkoalue

Rannikkoalueen tulva on esitetty kartoissa (sivut 10-12) aaritilanteessa, jossa
merivesi on noussut 3 metria normaalista keskikorkeudesta. Todennakoisyys
tallaisen tulvan toteutumiseen on noin 0,5 % ja esitetty tulva on siis erittain
harvinainen, mutta mahdollinen. Viime vuosina merivesi on noussut 2 metriin
ja 2,5 metrin veden korkeus on huomattavasti todennakoisempaa kuin kartoissa
esitetty 3 metria. Rannikolla vesi ylettyy 2,5 metrin korkeudella jo moniin
kiinteistoihin ja tulvariski on ilmeinen niissa rakennuksissa, jotka sijaitsevat

3 metrin tuntumassa. Rannikolla mm. veden aaltoilu lisaa tulvakorkeutta ja
ilmaston muuttuminen aari-ilmioita.

Kymijoki

Kartassa (sivulla 13) esitetty tulvaraja vastaa Kymijoella talvella v. 1899
hyytojen aikana koetun tulvan vesimaaria, joka toteutuu keskimaarin noin
kerran 250 vuodessa ja sen todennakoisyys on 0.5 %. Vaikka tallaiset tulvat
ovat erittain harvinaisia, ovat ne tilastollisesti kuitenkin mahdollisia.
Ilmaston muuttuminen lisaa talvitulvien riskia myos Kymijoella.

Kymijoen varressa sijaitsee kuitenkin paljon rakennuksia, jotka ovat
huomattavasti kartan korkeusrajaa alempana. Naihin rakennuksiin yltaa jo
pienempikin tulva. Saadaksesi tarkempia tietoja mahdollisesta tulvan uhasta
kiinteistollesi, selvita ensin kiinteiston korkeusasema esim. kuntasi rakennus-
valvonnasta. Kymijoen tulvavaarakartat loytyvat internetista www.ymparisto.fi
kohdasta vesivarojen kdytto/tulvat/tulvakartoitus. Tulvavaarakartoissa on
esitetty eri suuruiset tulvakorkeudet Kymijoen eri kohdissa.

Tarkempia karttoja asuinalueesi tulvariskialueista voi kysya
Elinkeino-, lilkenne- ja ymparistokeskukselta.
www.ely-keskus.fi



kartoissa esitetty
TULVARISKIALUE

todennakoisyys 0,5%, erittain harvinainen,
meriveden korkeus 3 metria

SAKSALA

KARHULA

POPINNIEMI

RUONALA
HOVINSAARI

TIUTINEN

KOTKANSAARI

MUSSALO

KOTKA

RANTAHAKA

HUSULA

TOMPURINMAKI

SAVINIEMI

HAMINA

UUSI SUMMA

VILNIEMI

HAMINA



PYHTAA

PUROLA

VIROLAHTI

RAVIJOKI
MANTLAHTI

Kartat tehty yhteistyossa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.
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kartassa esitetty

TULVARISKIALUE
todennakoisyys 0,5%, erittain harvinainen,
HUUTJARVI vastaava tulva toteutunut vuonna 1899
HEINLAHTI
VIROLAHTI
VILLINHAKA

PYHTAA
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KOUVOLA

MYLLYKOSKI

ANJALA

INKEROINEN

KOTKA



HUOMIOI MYOS NAMA

Vesilaitos
vastaa tiedottamisesta talousveden lievemmissa laatuhairiotilanteissa
eli silloin kun vedenlaadun muutoksella ei ole valitonta terveysvaaraa.

Terveydensuojeluviranomainen
tiedottaa heti veden kayttajille veden saastumisepailysta ja antaa
tarvittaessa veden keittokehotuksen tai -maarayksen.

Paikalliset sahkolaitokset
tiedottavat sahkonjakelun laajemmista hairioista. Tulvan vaurioittamista
jakeluverkon osista tulee pysytella etaalla.

Tulvan rikkomista viemareista voi ilmoittaa kunnan vikapaivystys-
numeroon. Vaarallisista montuista, sortuneista tai sortumassa olevista
silloista ja tieyhteyksista tulee ilmoittaa hatanumeroon 112.

Laajamittaisessa tulvatilanteessa hatakeskukset saattavat ruuhkautua
ja pelastuslaitos joutuu priorisoimaan tehtavia. Pelastustoimen ensisijaisia

tehtavia ovat ihmisen henkeen ja terveyteen kohdistuvat pelastustehtavat.

LISATIETOA TULVA-ASIOISTA
www.ymparisto.fi
www.ely-keskus.fi

www.kympe.fi KYM PE
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