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1. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS 
Pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjeistaa tilalla toimivia estämään onnettomuuksia ennalta, rajoittamaan tapahtuneiden onnettomuuksien vaikutuksia sekä turvaamaan toimintaa häiriö- ja poikkeusolosuhteissa. 
Pelastuslain (379/2011) edellyttämä pelastussuunnitelma on laadittava ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin:

· eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle tai 80 lihanaudalle tai 60 täysikasvuiselle emakolle tai 210 lihasialle tai 60 hevoselle tai 60 ponille tai 160 uuhelle tai 160 vuohelle tai 2700 munituskanalle tai 10 000 broilerille
· turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään, 250 siitosnaarasminkille tai -hillerille tai 50 siitosnaarasketulle tai -supille tai 50 muulle siitosnaaraseläimelle
Säädösperusta: Pelastuslaki 379/2011, Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011

2. YHTEYSTIEDOT
	Tilan nimi: 
 

Osoite:

	

	Tilan vastuuhenkilö: 

Osoite:
 

Puhelinnumero: 
	Tilan vastuuhenkilö: 

Osoite:
 

Puhelinnumero: 

	Paloilmoittimen hoitaja: 

Puhelinnumero:
	


2.1 Pelastuslaitoksen yhteystiedot

	Kymenlaakson pelastuslaitos


www.kympe.fi

(05) 231 61
sähköposti: etunimi.sukunimi@kympe.fi
	Toimipiste: (oman kunnan yhteystiedot osoitteesta www.kympe.fi)


2.2 Tärkeitä puhelinnumeroita

	HÄTÄNUMERO: 112
	Myrkytystietokeskus: (09) 471 977 (24h)

	Eläinlääkäri:

	Sähkölaitoksen päivystys: 

	Naapuri:
	Vesilaitos:

	Viemärilaitos:
	


2.3 Poikkeusolojen organisoituminen

	Suojelupiirin nro (piirijako käytössä vain Kouvolassa ja Kotkassa)

	Suojelupiirin johtokeskus



	Suojelulohkon nro

	Suojelulohkon johtokeskus




Tiedot pelastuslaitoksen palotarkastajilta

3. TILAN HENKILÖ- JA ELÄINMÄÄRÄT
Työntekijöiden määrä:


Tilalla asuvien määrää:


Tilan eläinmäärät ja niiden sijainti:
	Eläimiä:
	Rakennus 1
	Rakennus 2

	Lehmiä:



	
	

	Sikoja:

	
	

	Kanoja:
	
	

	Hevosia:
	
	

	Lampaita:
	
	

	
	
	


4. RAKENTEELLINEN TURVALLISUUS
Selvitys paloteknisestä osastoinnista, paloturvallisuus laitteista, poistumisjärjestelyistä, yms.
· Palo-osastointi? esimerkki: Rakennus on jaettu kahteen palo-osastoon, jotka estävät paloa ja savua leviämästä 30 minuuttia(EI-30). Osastoiva rakenne erottelee eläintilat muista tiloista. 

· Palovaroittimet? esimerkki: Näytteenottomenetelmällä toimiva palovaroitinjärjestelmä, joka antaa automaattisesti hälytyksen tilan työntekijöiden ja naapurin puhelimeen.
· Poistumisreitit? esimerkki: Poistumistiet ovat merkkivaloin opastetut ja riittävät. Talvisin tulee huolehtia lumien aurauksesta kaikkien poistumiseen tarvittavien ovien edestä.

· Alkusammutus? tarkistettava, että: Alkusammutuskalustoa on sopivan etäisyyden päässä ja riittävän paljon. Alkusammutuskalustoa tulisi olla ainakin tulityöpaikalla, konesuojassa, viljankuivaamossa, karjarakennuksessa sekä asuinrakennuksessa ainakin sammutuspeite. Vesipisteisiin kannattaa liittää riittävän pitkä letku alkusammutusta varten. Sammuttimet huolletaan mieluiten kahdessa erässä, jottei rakennus jäisi ilman alkusammutuskalustoa. Sammuttimet, jotka ovat alttiina kosteudelle tai tärinälle on tarkastutettava vuosittain. Muut sisällä, kuivassa säilytettävät sammuttimet tarkistetaan joka toinen vuosi
· Tuhopolttojen torjunta? Ei palavaa materiaalia seinustalla tai lähellä rakennuksia.

· Savunpoisto? korvausilma?
5. MAATILAN KEMIKAALIT
Maatilalla tulee kemikaalien vaarallisuus huomioon ottaen noudattaa riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta onnettomuuksien ehkäisemiseksi. ( Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 )

Käyttäjän on huolehdittava, että kemikaaleja varastoidaan ja käsitellään turvallisesti sekä noudattaa käyttöturvallisuus- tiedotteessa annettuja ohjeita. Osa kemiallisista tekijöistä on vaarattomia, mutta useilla niistä on haitallisia ominaisuuksia, jotka on otettava huomioon niiden käytössä ja käsittelyssä.

Palo- ja räjähdysvaarallinen kemikaali voi fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Räjähtävä kemikaali voi räjähtää iskun, hankauksen tai avotulen vaikutuksesta. Hapettavat aineet voivat reaktiivisuutensa vuoksi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon tai kiihdyttää toisten aineiden palamista. Keskenään reagoivat kemikaalit säilytetään riittävän etäällä toisistaan. Myrkyt tulee säilyttää lukitussa tilassa.

Ympäristölle vaarallinen kemikaali voi ympäristöön joutuessaan aiheuttaa välitöntä tai viivästynyttä varaa ympäristölle. Kemikaalien pääsy maaperään, viemäriin tai vesistöön tulee estää. Tämä edellyttää, ettei varastossa ole lattiakaivoa ilman sulkuventtiilejä. Sisätiloissa kemikaalit on säilytettävä siten, että kemikaalit eivät vahinkotilanteessa pääse viemäriin tai maaperään. Varastotilan on oltava allastettu ja viemäröimätön sekä huoneen lattian pinnoitteen kemikaalien vaikutusta kestävä. Suoja-allas tai kynnys on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan säiliön tilavuuden mukaiseksi.

Maatilalla ei saa käyttää sellaisia kemikaaleja, joista ei ole käyttöturvallisuustiedotetta ja varoitusmerkintöjä tai niitä vastaavia tietoja. Kemikaalit tulisi säilyttää alkuperäisissä pakkauksissa, jotka on merkitty asianmukaisella tavalla käyttö- ja turvallisuusohjeineen. Jos pakkaus joudutaan vaihtamaan, uusi pakkaus on merkittävä samoin kuin alkuperäinenkin.

Kemikaalien ominaisuuksiin sekä suojautumis- ja ensiaputoimenpiteisiin on tärkeää tutustua etukäteen.

Aina kannattaa miettiä, voisiko jonkun vaarallisen kemikaalin korvata vähemmän vaarallisella ja parantaa näin työturvallisuutta.

Vaarallisten kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat turvallisuudelle ja terveydelle on poistettava tai riskit minimoitava riskin arviointiin perustuvilla ennaltaehkäisevillä- tai suojelutoimenpiteillä.

Kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle ja laajamittaisesta Turvllisuus- ja kemikaalivirastolle. (KTM:n asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 )

Ilmoitusraja täyttyy esim. 10 tonnia diesel/polttoöljyä tai 10 tonnia ärsyttäviä/haitallisia aineita tai 10 tonnia syövyttäviä. Saman toiminnanharjoittajan samalla toimipaikalla olevat kemikaalit lasketaan yhteen.

Korkeatyppisen Ammoniumnitraatin varastoinnista on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen varastoinnin aloittamista pelastusviranomaiselle, jos varastointimäärä on 1 000 kg tai enemmän. Jos varastointimäärä on 100 000 kg tai enemmän, lupahakemus tehdään Turvatekniikan keskukselle. Pelastusviranomaisella on velvoite tarkastaa varastointi ja sen turvallisuusjärjestelmät. (asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 40 §)

Korkeatyppiset lannoitteet ovat EY:n lannoiteasetuksen mukaisia, mutta kuitenkin ne luokitellaan vaarallisiksi kemikaaleiksi

Tilan kemikaalit ja niiden sijoitus

	Kemikaali
	Määrä
	Säilytyspaikka

	Polttoaineet

· polttoöljy


	
	

	Lannoitteet


	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. TOIMINTAOHJEET 
6.1 Toiminta tulipalossa 

Miten toimitaan tulipalossa? Mihin eläimet viedään esimerkiksi talvella? Ohjeet eläinten pelastamiseksi sekä siihen tarvittavat välineet?
Esimerkiksi:

Pelasta
· Säilytä malttisi ja toimi rauhallisesti TILANTEEN MUKAAN
· Pelasta välittömässä vaarassa olevat IHMISET JA ELÄIMET

· Varoita muita
Sammuta
· Jos arvioit sammuttamisen olevan mahdollista turvallisesti

· Älä koskaan sammuta vedellä jännitteisen sähkölaitteen paloa tai rasvapaloa

Ilmoita
· Tee hätäilmoitus numeroon 112 turvallisesta paikasta

· Savu tainnuttaa - älä viivyttele palavassa tilassa

Rajoita
· Sulje ovet ja ikkunat perässäsi
· Estä savukaasujen ja palon leviäminen

· Pidä palo-ovet suljettuina

· Ilmastoinnin sulkeminen

Opasta
· Opasta pelastushenkilöstö paikalle

6.2 Toiminta vedenjakeluhäiriön aikana 

Kuinka vedenhuollon tilapäisjärjestelyt on toteutettu?

6.3 Toiminta sähkönjakeluhäiriön aikana

Kuinka sähköhuollon tilapäisjärjestelyt on toteutettu?


– esimerkiksi varavoimakone

6.4 Toiminta lämmitysjärjestelmän häiriötilanteessa

Kuinka toimitaan normaalin lämmitysjärjestelmän häiriötilanteessa?
6.5 Toiminta ruokintalaitteiden häiriötilanteessa

Kuinka toimitaan ruokintalaitteiden häiriötilanteessa?

6.6 Toiminta ilmanvaihtolaitteiden häiriön aikana

Kuinka toimitaan ilmanvaihtolaitteiden pysähtyessä? Varavoima…?

6.7 Toiminta tapaturmassa tai sairaskohtauksessa
· Tee nopea tilannearvio:

· selvitä mitä on tapahtunut

· onko potilas hereillä

· hengittääkö, toimiiko sydän

· Käynnistä potilaan ensiapu

· Vakavissa sairastapauksissa ja vammoissa tee hätäilmoitus numeroon 112
· Käänny tarvittaessa terveyskeskuksen puoleen

· Pienet vammat voi hoitaa itse

· Käytä ensiapukaapin välineistöä ja tarvikkeita

· Pyydä apua ensiaputaitoisilta

6.8 Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki varoittaa väestöä uhkaavasta välittömästä vaarasta. Yleisen vaaramerkin jälkeen annetaan radiossa tietoja varoituksen syystä ja suojautumisohjeita.  [image: image1.jpg]



· Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus

· Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:

· Siirry sisälle ja pysy siellä. 

· Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. (ei sikaloissa tai kanaloissa)
· Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. (huom! varaa patteriradio ja patterit)
· Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.
· Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla. 

[image: image2.jpg]@]
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6.9 Toiminta muissa häiriö- tai onnettomuustilanteessa
Toiminta äkillisissä ennalta arvattavissa tilanteissa, jotka arvioit mahdolliseksi ja aiheuttavat haittaa toiminnalle. Esimerkiksi miten toimitaan tulva tilanteessa, rehukuljetusten häiriintyessä, maitokuljetusten häiriintyessä.
6.10 Eläinten rehun ja veden suojaaminen säteilyvaaratilanteissa

Eläimet suojataan sisätiloihin. Rehuvarastot ja juomavesi suojataan muovipeitteillä ja tiivistämällä. Eläimet, rehu ja vesi tulee suojata jo lievässä säteilytilanteessa, koska radioaktiiviset aineet kulkeutuvat tehokkaasti maitoon ja lihaan. Suojaamisella vähennetään ihmisten elintarvikkeista saamaa säteilyannosta. 

[image: image6.png]


7. TILAN POHJAKUVAT
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Ilmastointi seis 
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Ilmastointi seis 

Merkkien selitykset:
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Poistumistie




Paloilmoitin


Päävirtakytkin (sähkö)
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Pelastuslaitoksen hyökkäysreitti
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Paloilmoitinpainike

Ilmastoinnin pysäytys
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Käsisammutin / alkusammutuskalusto






Ensiaputarvikkeita 

Palo-osaston raja

Paloposti








Veden pääsulku



8. ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY JA SEURAUSTEN RAJOITTAMINEN
Turvallisuuden kehittäminen ja saavutetun turvallisuustason ylläpitäminen edellyttää vaarojen ja uhkien tunnistamista. Pelastussuunnitelmassa tulee olla selvitys tunnistetuista vaaroista ja uhkista sekä tarpeellisista toimenpiteistä niiden varalta. Toimenpiteiden tulee olla ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä tai vaihtoehtoisesti riskien seurauksia lievittäviä. 

Kuinka estetään onnettomuuksia tapahtumasta. 
Esimerkiksi:
Sähköpalot ovat yleisiä maatiloilla. Niitä estetään pitämällä laitteet kunnossa, puhdistamalla sähkölaitteista ja kiskoista pöly, poistamalla käyttämättömät johdot, suoritetaan säännöllisiä sähkölaitteiden kuntotarkistuksia ja huolehditaan sähkölaitteiden määräaikaistarkastuksista. Tarkastuksista pidetään kirjaa. Sähkölaitteille tulee suorittaa määräaikaistarkastus, jos pääsulakkeen koko on yli 35 ampeeria. Maatilojen tarkastusväli on enintään 15 vuotta ja tarkastuksen suorittaa valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja. Sähkölaitteiston haltijan velvollisuus on tilata määräaikaistarkastus.
Jatkojohtoja tulee käyttää vain tilapäisesti, jatkuvaa tarvetta varten tulee tehdä kiinteä asennus.
Turvallisuuskatselmuksia tehdään tilalla kesäisin ja talvisin, jotta varmistetaan toiminnan turvallisuus vuodenajasta riippumatta. Katselmuksiin tulostetaan liitteenä oleva lista, johon päivitetään tarvittaessa lisää tarkastuskohtia.
Työtapaturmia ehkäistään käyttämällä henkilökohtaisia suojavarusteita, noudattamalla koneiden ja laitteiden käyttöohjeita…
Tietoturvallisuudesta huolehditaan varmuuskopioimalla tärkeät tiedostot sekä säilyttämällä varmuuskopiot eri paikassa. Tietokoneissa käytetään automaattisesti päivittyvää virustorjuntaa ja palomuuriohjelmaa.

9. SUUNNITELMAN JAKELU JA TARKASTAMINEN
Suunnitelma perehdytetään jokaiselle tilalla vakituisesti työskentelevälle sekä lomittajille. Suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja toimitetaan pelastusviranomaiselle, mikäli siihen on tullut muutoksia.
Pelastussuunnitelma laadittu:


Pelastussuunnitelma tarkistettu:


Toimitettu pelastusviranomaiselle:


Turvallisuuskatselmus suoritettu:


9.1 Työntekijöiden perehdytys suunnitelmaan

Olen lukenut pelastussuunnitelman ja perehtynyt sen sisältöön:

	Päivämäärä
	Nimi
	Allekirjoitus

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


LIITE: SISÄINEN TURVALLISUUSKATSELMUS
	TARKISTUSLISTA
	KUNNOSSA
	KORJATTAVA

	Osoitenumeron näkyvyys
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Tilojen valaistus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Siisteys
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Palo-osastointi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Palo-ovien toiminta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Uloskäytävät
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Hiekoitus ja lumityöt talvella
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Lumiesteet katolla uloskäytävien kohdalla
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Putoamisen estäminen (kaiteet, kannet, suojaimet yms.)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sähköasennukset
· Määräaikaistarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Palavien aineiden säilytys
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Alkusammutuskalusto
· Tarkistettu/huollettu

· Oikein sijoiteltu

· Helposti saatavilla (ei tavaraa edessä)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Palovaroittimet / Automaattinen paloilmoitin

· Koestettu ja huollettu 

· Oikein sijoiteltu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Savuhormit nuohottu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Koneiden ja laitteiden kunto 

· Traktorit

· Puimuri

· 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	Viljankuivuri
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Ensiaputarvikkeet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Henkilökohtaiset suojavarusteet

· Käytetäänkö varusteita


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Tuhopolttojen torjunta

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Tilapäisten lämmittimien turvallisuus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



Selvitys tarvittavista toimenpiteistä ja aikataulu niiden toteutuksesta:
Katselmus suoritettu:      /    20___
Katselmuksen suoritti:

Mukana oli:
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Lietesäiliö
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