PALOVAROITIN ON HALPA HENKIVARTIJA

- pida se toimintakunnossa!
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Jokaisessa asunnossa on lain mukaan oltava palovaroitin. &

Palovaroittimen hankinnasta ja sen toimintakunnossa

pitamisesta vastaa asukas itse. Uusissa rakennuksissa ”/4&:75’14 A, f

rakennusluvan perusteella asennetuista sahkoverkkoon 2 /

kytketyista palovaroittimista vastaa omistaja tai A US. ﬁfélﬂ//t

sopimuksen mukaan asunnonhaltija. Naiden testauksista 'é é 7

tulee sopia omistajan ja haltijan kesken. A ng%ﬂh
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Kuinka monta palovaroitinta tarvitaan? / I
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Asunnon jokainen kerros seka niihin yhteydessa olevat

kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vahintaan

yhdella palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m* kohden
on oltava vahintaan yksi palovaroitin. Hyva periaate on asentaa palovaroitin jokaiseen
makuuhuoneeseen seka reitille, jota pitkin paasee ulos.

Mihin palovaroitin sijoitetaan?

Palovaroitin sijoitetaan katon keskivaiheille, vahintaan 50 cm etaisyydelle seinasta,
kattopalkeista tai muista esteista siten, etta savu paasee mahdollisimman
esteettomasti varoittimeen, silla savu ja lampo nousevat ylospain.

Turhien halytysten valttamiseksi palovaroitinta ei pida sijoittaa lieden, 8

uunin, keittolevyn, leivanpaahtimen, saunan, kylpyhuoneen,

tulisijan tai takan laheisyyteen. Myos palovaroittimeen .o w
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keraantyva poly aiheuttaa herkasti turhia halytyksia.
Varoitin puhdistetaan imuroimalla tai kevyesti

pyyhkimalla esim. pariston vaihdon yhteydessa. 72‘7,%”
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Palovaroitin on pakollinen myos vapaa-ajan asunnoilla oy 4 4//4/;, Ja—
seka kylmissa tiloissa, kuten aitoissa, niiden ollessa o A s,
asuinkaytossa. Hakavaroitin on hyva lisa, mutta se ei : Uh
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KYM PE Pelastuslaitos suosittelee merkitsemddn palovaroittimeen
hankintavuoden ja valmistajan antaman kdyttoidn.
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS Kayttoikdnsa pddssd oleva varoitin tulee uusia, vaikka testinapin

mukaan varoitin olisikin toimiva. Palovaroittimet toimivat
www.kympe.fi keskimddrin 7-10 vuotta (TUKES). Noudata valmistajan ohjeita.




