	POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYS (perustuu pelastuslaki 379/2011 19§)

	Lähtötiedot
	     

	Kohteen nimi
	     

	Kohteen osoite
	     

	Kohteen muut yhteystiedot
	     

	Rakennuksen perustiedot
	     

	Palotekninen erittely (rakennuksen paloluokka, osastointi, osastoa osiin jakavat rakenteen jne.)
	     

	Palotekninen suojaustason selvitys
	     

	Henkilökunnan määrän ja valmiustason selvitys
	     

	Asukkaiden tai potilaiden määrä ja toimintakyvyn yleiskuvaus
	     

	1. ARVIO KÄYTTÄJIEN TOIMINTAKYVYN VAIKUTUKSESTA ITSENÄISEEN POISTUMISEEN

	     


	a) kaikki käyttäjät pystyvät poistumaan normaalisti itse 2-3 minuutissa asunnosta tai potilashuoneesta
	 FORMCHECKBOX 
 siirry kohtaan 6.

	b) toimintakyvyn aleneminen hidastaa ainakin yhden käyttäjän poistumista
	 FORMCHECKBOX 
 siirry kohtaan 2.

	c) toimintakyvyn aleneminen estää ainakin yhden käyttäjän itsenäisen poistumisen
	 FORMCHECKBOX 
 siirry kohtaan 3.

	2. MISSÄ MÄÄRIN TOIMINTAKYVYN ALENEMINEN HIDASTAA POISTUMISTA?

	     


	a) kaikki käyttäjät ehtivät poistua itse 2-3 minuutissa asunnosta tai potilashuoneesta
	 FORMCHECKBOX 
 siirry kohtaan 6.

	b) toimintakyvyn aleneminen hidastaa ainakin yhden käyttäjän itsenäistä poistumista
	 FORMCHECKBOX 
 siirry kohtaan 3.

	3. EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA PELASTAMAAN SYTTYNEEN ASUNNON TAI POTILASHUONEEN KÄYTTÄJÄT AJOISSA?

	     


	a) henkilökunta ehtii pelastaa kaikki apua tarvitsevat syttyneestä asunnosta tai potilashuoneesta 2 - 3 minuutissa
	 FORMCHECKBOX 
 siirry kohtaan 4.

	b) henkilökunta ei ehdi pelastaa kaikkia apua tarvitsevia syttyneestä asunnosta tai potilashuoneesta 2 - 3 minuutissa
	 FORMCHECKBOX 
 siirry kohtaan 5.


	POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYS


	4. EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA JA PALOKUNTA PELASTAMAAN KAIKKI HOITO-OSASTON TAI VASTAAVAN TAI RAKENNUKSEN APUA TARVITSEVAT KÄYTTÄJÄT AJOISSA?

	     


	a) henkilökunta ja palokunta ehtivät pelastaa kaikki avun tarvitsijat rakennuksesta riittävän nopeasti
	 FORMCHECKBOX 
 siirry kohtaan 6.

	b) henkilökunta ja palokunta eivät ehdi pelastaa kaikkia avun tarvitsijoita rakennuksesta riittävän nopeasti
	 FORMCHECKBOX 
 siirry kohtaan 5.

	5. OLOSUHTEIDEN MUUTTUMINEN HENGENVAARALLISEKSI ESTETÄÄN 

	Asentamalla kohteeseen automaattinen sammutuslaitteisto
	 FORMCHECKBOX 
  

	Muilla toimenpiteillä (kirjaa alle toimenpide)
	 FORMCHECKBOX 
  

	     


	6. POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN PERUSTEELLA KOHTEEN PALOTURVALLISUUSTASO ON RIITTÄVÄ!

	Edellytyksenä on, että seuraavia tulipalojen ennaltaehkäisyä ja paloturvallisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan
	 FORMCHECKBOX 
 (ei rastia, jos täytit kohdan 5)

	· Pelastussuunnitelma on tehty ja tiedotettu henkilökunnalle

	· Henkilökunta on saanut toimipaikkakohtaisen turvallisuuskoulutuksen. 

	· Henkilökunta hallitsee pelastamisen (kaikki osallistuvat pelastusharjoitukseen ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa).

	· Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen (kaikki suorittavat alkusammutusharjoituksen ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa).

	· Ennen toiminnan aloittamista järjestetään täysimittainen paloharjoitus turvallisuusjärjestelyjen toimimisen tarkistamiseksi. Harjoitus järjestetään poistumisturvallisuusselvityksen lähtötietojen mukaisesti.

	· Tulipalon syttymissyyt on poistettu mahdollisuuksien mukaan.

	· Kaikille paloteknisille laitteille (automaattinen sammutuslaitteisto, automaattinen paloilmoitin, palovaroittimet ja palovaroitinjärjestelmä, turva- ja merkkivalaistus, savunpoisto, automaattisesti sulkeutuvat palo-ovet, alkusammuttimet yms.) on tehty kunnossapito-ohjelma, sitä noudatetaan ja toimenpiteet dokumentoidaan. Kunnossapito-ohjelmat liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen..

	· Sisäinen paloturvallisuusvalvonta on järjestetty

	Paikka ja aika
	Pelastusviranomaisen allekirjoitus

	
	

	Pääsuunnittelijan edustajan allekirjoitus (uudis- ja korjausrakennuksiin):
	Toiminnanharjoittajan edustajan allekirjoitus:

	
	


POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

1. ARVIO KÄYTTÄJIEN TOIMINTAKYVYN VAIKUTUKSESTÄ ITSENÄISEEN POISTUMISEEN

Selvitys käyttäjien havaintokyvyn, ymmärryskyvyn ja liikuntakyvyn mahdollisesta alenemisesta (oppaan kohdan 2.3 mukaisesti) ja sen merkityksestä heidän poistumisaikaansa (kohdan 2.4 mukaisesti, havaintoaika + reagointiaika + siirtymisaika). Tähän kirjataan kaikkien käyttäjien tiedot, jotta kokonaispelastamisaika voidaan selvittää tarvittaessa kohdissa 3 ja 4. 

2. EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA PELASTAMAAN SYTTYNEEN ASUNNON TAI POTILASHUONEEN KÄYTTÄJÄT AJOISSA?

Selvitys apua tarvitsevien asukkaiden tai potilaiden määrästä huoneittain ja koko rakennuksessa sekä henkilökunnan määrästä ja heidän toimintavalmiudestaan. Näiden perusteella tehdään laskelma henkilökunnan suorittaman pelastamisen vaatimasta ajasta 

3. TULIPALO POTILASHUONEESSA. EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA JA PELASTUSLAITOS PELASTAMAAN KAIKKI HOITO-OSASTOSSA, PALO-OSASTOSSA TAI RAKENNUKSESSA OLEVAT APUA TARVITSEVAT KÄYTTÄJÄT AJOISSA?

Selvitys henkilökunnan mahdollisuuksista pelastaa apua tarvitsevia syttyneen asunnon tai potilashuoneen pelastamisen jälkeen rakennuksen muista asunnoista tai huoneista.

Selvitys pelastuslaitoksen suorittaman pelastamisen vaatimasta ajasta.
Koko hoito-osaston evakuointiin on aikaa enintään 15 minuuttia (oletuksella majoitus/hoitohuoneiden osiin jakava 15 min osastointi). Asuinrakennuksen tapaan rakennettujen osastoitujen rakennusten evakuointiin on aikaa rakennustyypistä riippuen enintään 30 tai 60 minuuttia. 

4. TULIPALO JOSSAIN MUUSSA TILASSA PALO-OSASTOSSA, EHTIIKÖ KAIKKI TILOJEN KÄYTTÄJÄT POISTUMAAN ITSE PALO-OSASTOSTA AJOISSA, TAI EHTIIKÖ HENKILÖKUNTA PELASTAMAAN PALO-OSASTOSTA KAIKKI TILOJEN KÄYTTÄJÄT AJOISSA (2-3 MIN.)

Edellä esitetyissä tapauksissa kohdat 2 ja 3 palotilanne on ollut potilashuoneessa tai asunnossa, entäs jos tulipalo syttyykin jossain muussa tilassa samassa palo-osastossa. Ehtivätkö kaikki tilojen käyttäjät poistumaan itse palo-osastosta ajoissa, tai ehtiikö henkilökunta pelastamaan ajoissa palo-osaston kaikki tilojen käyttäjät. Evakuointiin on aikaa enintään 2-3 min. 

KOHTA 5. OLOSUHTEIDEN MUUTTUMINEN HENGENVAARALLISEKSI ESTETÄÄN KOHOTTAMALLA TURVALLISUUSTASOA ESIM. ASENTAMALLA KOHTEESEEN AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO JA PALOILMOITIN, RAKENTEELLISTA PALOTURVALLISUUTTA PARANTAMALLA TAI LISÄÄMÄLLÄ HENKILÖKUNTAA.

Jos selvityksessä päädytään vaihtoehtoon automaattinen sammutuslaitteisto ja paloilmoitin, on järjestelmät yleensä toteutettava koko kiinteistöön, laajuudesta on mainittava kohdassa lisäselvitys. Automaattisen sammutuslaitteiston rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Automaattisesta paloilmoittimesta tulee tehdä toteutuspöytäkirja jonka pelastusviranomainen osaltaan hyväksyy.

Jos päädytään muihin toimenpiteisiin, on poistumisturvallisuusselvitys muutosten jälkeen laadittava vastaamaan muutoksia.
Jos päädytään parantamaan kiinteistön rakenteellista paloturvallisuutta, on muutoksille haettava rakennuslupa ja poistumisturvallisuusselvitys on muutosten jälkeen laadittava vastaamaan.
KOHTA 6. POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN PERUSTEELLA KOHTEEN PALOTURVALLISUUSTASO ON RIITTÄVÄ!

Tämä kohta edellyttää, että tulipalon ennaltaehkäisyä ja paloturvallisuuden ylläpitoa koskevia vaatimuksia noudatetaan. Sarakkeissa on listattu nämä vaatimukset, joiden on oltava kunnossa. Tämän jälkeen poistumisturvallisuusselvitys on valmis.
