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Tama laatimisohje opastaa pelastussuunnitelmavelvollisen asuinkiinteiston pelastussuunnitelman
laatimisessa. Pelastussuunnitelmavelvollinen asuinkiinteistd on tavallisesti rivitaloista tai kerrostaloista
muodostuva asunto-osakeyhtid. Rakennuksissa voi olla myés liiketiloja, mutta ne muodostavat vain pienen
osan rakennuksen tiloista.

Laatimisohje noudattaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusvelvollisen asuinkiinteiston
pelastussuunnitelmapohjan siséllysluettelon jarjestysta. Pelastussuunnitelmapohjan kommenteissa on
lyhyitéd pikaohjeita ja viittaukset taman laatimisohjeen kohtiin.
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JOHDANTO

Taman ohjeen tarkoituksena on helpottaa pelastussuunnitelman laatimista ja paivittamista. Laadintaohje on
suunniteltu siten, etta se seuraa pelastussuunnitelmavelvollisen asuinkiinteiston pelastussuunnitelmapohjaa
ja sen liiteosuutta.

Pelastuslain (379/2011) 15 § ja pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 1 § mukaan
kaikki asuinrakennukset, joissa on vahintdan kolme asuinhuoneistoa, tulee laatia pelastussuunnitelma.
Lisaksi pelastussuunnitelma tulee laatia oleviin esimerkiksi seuraaviin usein asuinrakennuksen osana oleviin

tiloihin

e paivakoteihin

o perhepaivahoitopaikkoihin ja muihin lasten ryhmamuotoisen hoidon jarjestamistiloihin
e yli 400 m? suuruisiin myymaldihin

o yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin

¢ hoitolaitoksiin ja palvelu- ja tukiasumisen yksikkdihin

Téllaisissa tapauksissa rakennusten omistajan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistydssa muiden
toiminnanharjoittajien kanssa. Koko kiinteiston ja rakennusten pelastussuunnitelmassa otetaan tallgin

huomioon naiden liiketoimintojen riskit ja turvallisuusjarjestelyt.

Rakennuksen omistaja, yleensa asunto-osakeyhtit ja sen hallitus, ovat vastuussa pelastussuunnitelman

laatimisesta, ajantasaisuudesta ja tiedottamisesta kaikille asukkaille ja toiminnanharjoittajille.

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on ohjata kiinteiston ja rakennusten omistajaa ja toiminnanharjoittajia
arvioimaan kiinteistdn ja rakennusten kdyton ja jokapaivaisen eldman riskeja, suunnittelemaan toimenpiteita
riskien pienentamiseksi, varautumaan siihen, etta jokin onnettomuus kuitenkin sattuu ja ohjeistamaan kaikkia

asukkaita ja toimijoita turvallisuusasioissa.

Pelastussuunnitelmaa ei tehda pelastusviranomaiselle. Se on asunto-osakeyhtion tydkalu parempaan

turvallisuuskulttuuriin.

Pelastussuunnitelma on pidettédva ajan tasalla ja siitéd on tiedotettava tarvittavalla tavalla kaikille rakennuksen
kayttajille. Hyva ohjeellinen perusteellisen paivityksen vali on korkeintaan viisi vuotta, mutta yleensa ainakin
yhteystiedot tulee paivittda vuosittain. Pelastussuunnitelma tulisi aika-ajoin jakaa kaikkiin asuntoihin ja
toiminnanharijoittajille, ja se on hyva pitaa saatavilla esimerkiksi asunto-osakeyhtidon yhteisissa tiloissa,

porrashuoneissa tai verkkopalveluissa.

Pelastussuunnitelmapohjassa on paljon asioita, jotka eivat koske kaikkia asunto-osakeyhtiota. Pohjasta voi

rohkeasti poistaa tarpeettomat osat ja sita voi taydentaa muulla tarpeelliseksi katsotulla.
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TIETOA KIINTEISTOSTA JA RAKENNUKSISTA

Taman osan tarkoituksena on luoda yleiskuva kiinteistosta, silla olevista rakennuksista ja muista
toiminnanharijoittajista, kuin asukkaista. Rakennukset voidaan nimikoida esimerkiksi kyseisessa
rakennuksessa olevien porrashuoneiden tunnuksilla, kuten "rakennus A-C, rakennus D-F...”. Muita tietoja

tarvitaan erilaisissa riskienhallintaan, turvallisuussuunnitteluun ja viranomaisyhteistydhon liittyvissa asioissa.

Rakennuksessa toimivien yritysten listaaminen on tarkeaa, jotta yritysten yrityskohtaiset riskit ja
turvallisuusasiat voidaan ottaa huomioon pelastussuunnitelmassa. Lisaksi pelastussuunnitelma on jaeltava
myo0s yritysten edustajille. Erilaiset toimialat aiheuttavat erilaisia riskeja ja erilaisia vaatimuksia
rakennusluvan mukaiselle kayttotarkoitukselle. On syytd huomioida, etta erilaisilla kayttdtarkoituksilla on
huomattavasti erilaisia turvallisuusvaatimuksia, joten epéselvissa tapauksissa tulee olla yhteydessa ainakin
rakennusvalvontaan ja pelastuslaitokseen. Tavanomaisessa asuinrakennuksessa on muihin
kayttdtarkoituksiin kuuluvina tiloina yleensa vain kokoontumis- ja liiketiloja, tyépaikkatiloja ja hoitolaitoksia.
Esimerkiksi tuotanto- ja varastotiloja ei yleensa ole. My6s majoitustoiminta (esimerkiksi majoittamiseksi
katsottava ns. Airbnb tai muu "lyhytaikavuokraus”) vaatii tilat, jotka rakennusluvassa on sellaisiksi hyvaksytty.

Tavanomaisia liiketoimintoja kayttotarkoituksineen ja erikoispiirteineen on alla olevassa taulukossa.

Toiminto Kayttotarkoitus Asuintiloista poikkeavia vaatimuksia

Myymalat, kaupat Kokoontumis- ja liiketilat | Poistumisreittiopasvalot, 2 toisistaan
rippumatonta varsinaista poistumisreittia
Paivakodit (ei Kokoontumis- ja liiketilat | Sahkoverkkoon kytketyt palovaroittimet,
ymparivuorokautiset) poistumisreittiopasvalot, 2 toisistaan
rippumatonta varsinaista poistumisreittia
Palveluliikkeet (parturit yms.) | Kokoontumis- ja liiketilat | Poistumisreittiopasvalot, yleensa 2 toisistaan

riippumatonta varsinaista poistumisreittia

Perhepaivahoito Asunnot Sahkdverkkoon kytketyt palovaroittimet
Vuoropaivakodit, Hoitolaitokset Poistumisreittiopasvalot,

hoitolaitokset, palvelu- ja koon mukaan sahkdverkkoon kytketyista
tukiasuminen palovaroittimista hatédkeskukseen liitettyyn

paloilmoittimeen, 2 toisistaan riippumatonta

varsinaista poistumisreittia

Majoitustoiminta, Majoitustilat Poistumisreittiopasvalot, sahkdverkkoon
ammattimainen kytketyista palovaroittimista hatakeskukseen
"lyhytvuokraustoiminta” liitettyyn paloilmoittimeen, 2 toisistaan

riippumatonta varsinaista poistumisreittia
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TURVALLISUUDESTA HUOLEHTIVAT HENKILOT JA TAHOT

Asunto-osakeyhtid on oma oikeushenkilénsa, jolla on lakisdateiset turvallisuusvastuunsa ja joka voi tulla
tuomituksi esimerkiksi korvausvastuuseen. Asunto-osakeyhtion puolesta luonnollisina henkiléina

turvallisuudesta vastaavat ensi- ja vimekadessa hallituksen jasenet.

Turvallisuusvastuista kaytanndssa sopimusperusteisesti merkittavilta osin huolehtivat isannoitsija ja
huoltoyhti6. Hallituksella on silti lopullinen vastuu pitaa huoli siita, ettd sopimuksenmukaiset

turvallisuustoimenpiteet tulevat suoritetuiksi.

Viime kadessa yksittdinen osakas ja asukaskin on vastuussa turvallisuudesta oman toimintansa osalta seka
osakepadaomansa kautta asunto-osakeyhtion osaomistajana.

Turvallisuuspaallikdn, vaestonsuojan hoitajan tai muiden turvallisuushenkildiden nimeaminen on
vapaaehtoista. Erityisesti kuitenkin vaestdnsuojan huolto, tarkastukset ja kayttokuntoon laittamiseen
valmistautuminen on syyta antaa hoidettavaksi sellaiselle henkildlle, jolla on kiinnostusta hoitaa asia
kunnolla. Vaestonsuojan kunnossapidosta ja kayttokuntoonlaitosta on asiaa toisaalla pelastussuunnitelmasta

varautumisen ja suojautumisen osiossa.

Hameen pelastusliitto jarjestaa Asuinkiinteistén turvallisuus -kursseja ja -jatkokursseja, Vdesténsuojan
hoitajan kursseja ja turvallisuusiltoja taloyhtidissa.

Kerrostalojen porrashuoneiden alaovilla ulos nakyvalla paikalla tulee olla sellaisen tahon yhteystiedot, jonka
avulla viranomaiset paasevat viivytyksetta ja maksutta sisdan rakennukseen (jarjestyslaki (621/2003) 8 §).
Muissakin rakennuksissa, kuten rivitaloissa on syyta miettia, kuka paastaa avaimensa kadottaneen
asukkaan sisdan tai palovaroittimen piippausta tarkastamaan tulleen pelastusyksikén miehistén katsomaan
tilannetta. Jos ovien avaajaa ei 16ydy, saatetaan joskus joutua turvautumaan jalkikateen tarpeettomaksi

osoittautuvaan murtautumiseen.

Omatoimisen varautumisen merkitysta voidaan arvioida yleistiedon ja [ahimman paloaseman sijainnin
mukaan. Esimerkiksi elottoman ihmisen selviytymisennuste laskee noin 10 % minuutissa. Tavanomaisesti
kehittyva huoneistopalo muuttuu olosuhteiltaan hengenvaaralliseksi 2-3 minuutissa ja palo kehittyy

eksponentiaalisella voimalla ns. yleissyttymisen seurauksena yleensa noin 6-7 minuutin jalkeen.
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Lahimman paloaseman sijainti auttaa teitd arvioimaan pelastuslaitoksen auttamisaikaa alla olevan

esimerkkilaskelman valossa. Tamakin arvio on optimistinen.

Vaihe Aika kaupungissa Aika maaseudulla

Onnettomuus huomataan 1 min 1 min

Hatailmoitus 1 min 1 min

Hatakeskus halyttaa auttajat 1 min 1 min

Apu lahtee liikkeelle 1 min 5-15 min

Ajoaika kohteeseen 1 min / km 0,5-1 min/km

Tiedustelu 1 min 1 min

Ensitoimenpiteet 1-4 min 1-4 min

YHTEENSA AVUNSAANTIAIKA | 7-11 minuutista yléspain 11-24 minuutista yléspain
ajomatkasta riippuen ajomatkasta riippuen

Taulukosta on helppo havaita, etta pelastuslaitos on "usein mydhassa”. Mitd kauempana lahin paloasema
on, sitd korostuneemmaksi omaehtoinen riskienhallinta ja turvallisuusty® muuttuu. Toisaalta on selvaa, etta
kaupunkiolosuhteissakin vahinkoja voidaan pienentaa ryhtymalla maaratietoisesti oikeisiin toimiin

onnettomuustilanteissa.
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JOHTOPAATOKSET VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINNISTA

Tama on pelastussuunnitelman varsinaista ydinta. Kaiken turvallisuussuunnittelun perusteena on
riskienarviointi. Riskienarvioinnissa pohditaan avoimin mielin mahdollisia epatoivottuja tilanteita, joita asunto-
osakeyhtion kiinteistolla, rakennuksissa ja eri toimitiloissa voi sattua. Tama on myds pelastussuunnitelmaa
koskevan pelastuslain (379/2011) 15 § ensimmainen vaatimus. Kaksi seuraavaa (rakennuksessa ja
toiminnassa kaytettavien tilojen turvallisuusjarjestelyt ja asukkaille ja muille henkildille annettavat ohjeet
onnettomuuksien ehkdisemiseksi sekd onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi) perustuvat tdhan

riskienarviointiin.

Riski on turvallisuusjohtamisen kasite, johon kuuluu arviointi ei-toivotun tapahtuman
tapahtumistodennakdisyydesta tai esiintymistiheydesta seka arvio sitd seuraavista omaisuus- ja

henkilévahingoista. Erilaisilla laskukaavoilla riskeja voidaan esimerkiksi asettaa vakavuusjarjestykseen.

Nain hienoon riskienarviointiin tavallisessa asunto-osakeyhtitéssa ei yleensa ole tarvetta. Mahdollisia
uhkaavia vaaroja arvioitaessa on kuitenkin syyta pohtia, miten vaaran toteutumista voitaisiin estaa ja miten
voidaan varautua torjumaan vahinkoja vaaran kuitenkin ehka joskus toteutuessa. Jos
turvallisuusajattelumme perustuu vain siihen, etta "yhteiskunta” tai "viranomaiset” vastaavat ohjeistuksesta ja
tulevat apuun onnettomuuden kohdatessa, sattuu vahinkoja huomattavasti useammin ja vahingot ovat aina

pahempia, kuin jos itse ehkaisemme onnettomuuksia ja omatoimisesti rajoitamme vahinkoja.

Taulukko on pelastussuunnitelmapohjassa jatetty tarkoituksella tyhjaksi. Nain pelastussuunnitelman laatijat
joutuvat oikeasti avoimin mielin miettimaan mita vaaroja tavallisessa asunto-osakeyhtiéssa uhkaa, ja miten

niihin voidaan reagoida. Nain sitoutuminen turvallisuuteen paranee.

Tassa vaiheessa on syyta huolellisesti tarkastella mahdollisten liiketilojen riskeja yhdessa
toiminnanharjoittajien kanssa. Taulukon ruudut kasvavat alaspain tekstin lisdantyessa ja valitsemalla

"Taulukko -> Asettelu ->Lisaa alapuolelle” saat lisaa riveja uusia vaarakuvauksia varten.

Turvallisuussuunnittelu on juuri niin hyvaa, kuin sen pohjana oleva riskienarviointi. Vaikka seuraavat osat
pelastussuunnitelmassa ohjaavat ottamaan huomioon tietyt samanlaisina toistuvat turvallisuusjarjestelyt, ne
eivat ole kaikenkattava esitys kaikkiin asunto-osakeyhtidihin. Riskienarvioinnin perusteella voitte havaita

viela lisda turvallisuusjarjestelyjen tarpeita, joita taloyhtidssanne on syyta harkita.
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KIINTEISTON JA RAKENNUSTEN TURVALLISUUSJARJESTELYT

Tassa osassa suunnitelmaan voidaan ensin selvittaa ja esittdd tavanomaiset taloyhtidista toiseen
samanlaisina toistuvat turvallisuusjarjestelyt. Naidenkin jarjestelyjen yksityiskohdat ja toteuttamistavat
vaihtelevat rakennuksesta toiseen. Sen vuoksi tdssa osassa onkin syyta huolellisesti keskittya siihen, etta
kuvataan tarkasti juuri oman asunto-osakeyhtion asioita. Lisaksi riskien ja vaarojen arvioinnin

johtopaatdksena voitte tulla siihen tulokseen, ettd muitakin turvallisuusjarjestelyja tarvitaan.

Kiinteiston opastus, porrashuoneiden tunnukset

Maankaytto- ja rakennusasetuksen (895/1999) 84 § mukaan ”...rakennuksen omistajan tulee asettaa
kadulta, muulta liikennevéylélté ja tontin siséiselté likennealueelta ndkyvéén paikkaan rakennuksen ja
porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta paattanyt.

Osoitemerkinnén tulee opastaa myds hélytys- ja huoltoajoa sekd muuta liilkennéimisté kiinteistélle.”.

Ensimmainen osoitenumero tai muu opastus on siis asetettava sellaiseen paikkaan, ettad oikeaa tieta tai
katua pitkin kulkeva havaitsee sen. Jos siis taloyhtionne rakennukset sijaitsevat oman sisaanajotiensa

paassa, tulee vahintaan osoitenumero asettaa paatien risteykseen.

Jos tontilla on useita rakennuksia, joissa on useita porrashuoneita tai rivitaloasuntoja, on sisdanajokohdan
yhteyteen syyta laittaa opastaulu, jossa on selvalla tavalla esitetty rakennusten, porrashuoneiden ja

rivitaloasuntojen sijainti.
Kulmatalossa oma osoitenumeronsa on asetettava rakennuksen kummallekin sivulle.

Kunnan rakennusjarjestyksessa on yleensa saannoksia siitd, minkalaisia osoitenumeroiden ja muiden
merkintdjen tulee olla (koko, véri, kontrasti...) ja milloin sen tulee olla valaistu. Aina saa kuitenkin tehda
lainsdadannon minimia paremmin. Osoitenumeroinnilla ja tonttiopastuksella on suuri merkitys nopealle

avunsaannille.

Pelastustiet

Kiinteiston pelastustiet on esitetty rakennuslupa-asiakirjoihin kuuluvassa asemapiirroksessa. Kaytannossa
nykymuotoisia pelastusteita on piirretty ja rakennettu vain noin 2000-luvun taitteesta lahtien ja
paasaantoisesti vain 3-4 kerroksisille tai korkeammille kerrostaloille. Naiden vaylien kohdalla on

suunnittelussa ja rakennuksissa otettu huomioon riittdvat mitoitus- ja kantavuusasiat.
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Pelastustiet tulee pelastuslain merkita pelastuslain 11 § ja pelastusteiden merkitsemisestad annetun
sisaministerion asetuksen (1384/2003) mukaisesti vahintaan "Pelastustie”-kyltein tai sen kansalliskielisilla

variaatioilla. Muita tdydentavia merkkeja, kuten "nostopaikka’-merkkia voi harkinnan mukaan kayttaa.

Muita, kuin virallisia pelastusteita ei tule merkita pelastusteiksi esimerkiksi epatoivotun pysakdinnin

estamiseksi, silla niiden mitoituksesta tai erityisesti kantavuudesta ei ole takeita.

Kiinteistdn omistajan ja haltijan seka toiminnanharjoittajan velvollisuutena on huolehtia pelastusteiden
esteettdmyydesta. Ensisijaisesti se tarkoittaa talvikunnossapitoa ja kieltoa asettaa mitaan sellaista pysyvaa
estetta pelastustielle, joka estaa sen kayttamisen. Usein ongelmana on myds luvaton pysakaointi.
Kaytanndssa tama voi vaatia esimerkiksi avattavien ajoesteiden asettamista tai sopimuksen tekemista
yksityisen pysakdinninvalvonnan kanssa. Jos ajoesteiden asettamiseen paadytaan, niiden tulee olla helposti
avattavissa pelastuslaitoksen toimesta. Yleensa paras ratkaisu on lukita ajoeste niin, ettd se on avattavissa

yleismallisella 10 mm kolmioavaimella.

Niin sanottu pelastustiepiirros on yksinkertaistettu versio kiinteiston asemapiirroksesta. Siina on esitetty
rakennukset ja muut merkittavat esteet ja erillisella varilld pelastustiet ja nostopaikat. Pelastustiepiirros on
syyta asettaa nakyviin esimerkiksi porraskaytavien alatasanteelle niin, ettéd se on helposti asukkaiden ja

vierailijoiden nahtavilla.

Pelastustielle on lyhytaikainenkin pysakainti kiellettyd. Kuorman purkaminen tai lastaaminen ja ihmisten
kyytiin tai kyydista ottaminen on sallittua pelastustiellakin. Talldin kuljettajan on kyettava tarvittaessa
valittdmasti siirtdmaan auto pois pelastustieltd. Jos muuttokuorma tai muu lasti on vietava sisdantuloaulaa
syvemmalle tai korkeammalle rakennusta, on muuttokuorma ensin purettava aulaan. Ajoneuvo on taman

jalkeen ensin siirrettava pois pelastustieltd ennen kuin kuormaa tai lastia ruvetaan kantamaan peremmalle.

Erilaiset "huoltoajo”-kyltit tai remonttitydntekijdiden tarpeet pitda ajoneuvo lahella tydkohdetta eivat
myo6skaan kelpaa perusteeksi pysakoida pelastustielle. Tydkalut ja rakennustarvikkeet on purettavat autosta,
ja auto on sen jalkeen valittomasti siirrettava pois pelastustielta, ellei tyéta tehda aivan ajoneuvon

valittdmassa laheisyydessa siirtovalmiina.

Jateastiat ja muu tavaran sailyttaminen ulkona

Pelastuslain 9 § mukaan "helposti syttyvdé materiaalia tai muuta tavaraa ei saa séilyttédé ullakolla, kellarissa,
rakennuksen alla tai sen vélittbméssé laheisyydessé niin, etté siitd aiheutuu tulipalon syttymisen tai

levidmisen vaaraa tai etta tulipalon sammuttaminen vaikeutuu”.

Lain yhtena paatarkoituksena on tuhopolttojen torjunta. Jateastiat ja jatekatokset ovat yksi tavallisimpia

tuhopolttokohteita. Niitd sytyttavat tulella leikkivat lapset ja paihde- ja/tai mielenterveysongelmaiset.
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Sytyttdminen on harvoin taysin estettdvissa, mutta jateastioiden sijainnilla ja suojausratkaisuilla voidaan
ratkaisevasti vaikuttaa vahinkoihin. Jateastioille on siis oltava maarasta ja toteutuksesta riippuen
vahimmaisetaisyyksia rakennuksiin tai vaihtoehtoisesti paloturvallisuudesta on huolehdittava paloa
pidattavilla rakenteilla.

Parasta lisatietoa omaan suunnitteluun ja tavanomaisen huolellisuuden arvioinnin [&htokohtia saa Suomen
pelastusalan keskusjarjeston oppaasta Pihan jéteastiat ja tuhopolttojen torjunta ja englannin kielella CFPA:n
(The Confederation of Fire Protection Associations Europe) oppaasta Safety Distance between waste
containers and buildings (CFPA-E Guideline No 7:20220 F).

Karkeasti voidaan ensiarviona yleistaa, etta jos seuraavat turvaetaisyydet eivat tayty, tulee yleensa
paloturvallisuus toteuttaa paloa pidattavilla rakenteilla. Myds jatekatosten ja jateastioiden lukitsemisella

voidaan vahentaa tuhopolton riskid, mutta ne eivat korvaa suojaetaisyyksia/-rakenteita.

Ryhma Suojaetiisyys vaakasuunnassa | Suojaetiisyys ylos raystaalle

Yksittaiset enintaan 600 litran
jateastiat, syvakeraysastiat,

el o 4 metria 8 metria, jos vaakasuuntainen
umpinaiset jatetilana toimivat

turvaetaisyys raystaslinjaan
tayttyy.
11 metria, jos vaakasuuntainen

merikontit

Jateastiaryhmat, pahvirullakot 6 metria

Vaihtolavat, jatekatokset ilman .
. turvaetaisyys ei tayty

paloa hidastavia rakenteita, 8 metria

kuormalavapinot

Poistumisreitit

Yleisena perusperiaatteena kaikista rakennusten tiloista tulee olla kaksi toisistaan riippumatonta
poistumisreittida. Asuinrakennusten osalta tama yleensa tarkoittaa yhta varsinaista poistumisreittia ja
varatieta. Rivitalojen osalta ongelmaa ei yleensa ole. Asunnon alakerran paaovi ja mahdollinen takapihan ovi
toimivat varsinaisena poistumisreittind. Toisen kerroksen tiloista varatie on yleensa suunniteltu parvekkeen
tai avattavan ikkunan kautta. Rivitaloyhtidissakin on huomattava, etta jos pudottautumiskorkeus toisen
kerroksen tiloista on yli 3,5 metrid, tulee jarjestaa tikkaat, seinatelineita tai vastaavia rakenteita, joilla
pudottautumiskorkeutta ainakin pienennetaan.

Kerrostaloista on yleensa terveelle ihmiselle verrattain turvallista pudottautua toisen kerroksen parvekkeen
korkeudelta. Tatd korkeammalta varatie (parveke tai avattavat ikkunat) on yleensa suunniteltu pelastustien

puolelle ja perustuu ajatukseen, ettd pelastuslaitos pelastaa tarvittaessa tikkaiden tai nostolavayksikdiden
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avulla. Joissain uudemmissa taloissa on ns. parvekeluukut, joiden avulla ylemmalta parvekkeelta voi
pudottautua alemmalle parvekkeelle ja tasta edelleen alaspain. Jos rakennuksessa on parvekeluukut, niiden
tulee olla tiedossa ja havaittavissa. Jos parvekkeelle asennetaan esimerkiksi matto tai muu pinnoite, on

siihen yleensa tehtava aukko parvekeluukun kohdalle.

Nykyaikainen pelastustieajattelu on kuitenkin noin 2000-luvun taitteen tuotosta. Vanhemmissa kerrostaloissa
ei valttamatta ole nykyvaatimukset tayttavia pelastusteitd, joiden kautta pelastuslaitos pelastaisi
nostolavayksikoiden avulla. Pelastuslaitoksen siirrettavat tikkaat ulottuvat korkeintaan noin kolmannen
kerroksen korkeuteen, turvallisesti vain toiseen kerrokseen. Tata korkeammalla olevissa asunnoissa ei
vanhoissa taloissa valttamatta ole varatiemahdollisuutta, ja asukkaiden on odotettava asunnoissaan, etta

pelastuslaitos pelastaa heidat porrashuoneen kautta.

Erityistd huomiota tulee kiinnittda yhteisten tilojen poistumismahdollisuuksiin erityisesti, jos tilat ovat maan

alla. Kerhohuonetta tai muuta vastaavaa oleskelutilaa ei voi perustaa tilaan, josta on vain yksi poistumisreitti.

Savuiseen porraskaytavaan ei ikind saa menna.

Palo-osastointi

Tassa osassa tulee kuvata, miten palo-osastointi rakennuksissa on toteutettu. Palo-osastointi 16ytyy
rakennuslupapiirustuksista tai se voidaan paatella, jos osataan etsia palo-osastoivien ovien merkinnat

rakennuksesta (oven karmissa ja karmin vastaisella oven sivulla).

Palo-osastoinnin tarkoituksena on estda savun, savukaasujen ja palon leviamista rakennuksessa. Palo-
osastoinnilla hankitaan aikaa pelastautumiselle ja helpotetaan sammutusty6ta. Palo-osastoinnin tulee kestaa
rakennuksen ominaisuuksien mukaan 30 minuutista 120 minuuttiin. Tavanomainen kerrostalo on yleensa
palo-osastoitu siten, etta jokainen asuinhuoneisto on oma palo-osastonsa. Porrashuoneet ovat omia palo-
osastojaan. Lisaksi esimerkiksi tekniset tilat, irtaimisto- ja liikuntavalinevarastot ja mahdolliset liikehuoneistot
ovat yleensa omia palo-osastojaan. Vaestdnsuojaa kaytetaan usein irtaimistovarastona, jolloin sen tulee

muodostaa oma palo-osastonsa.

Vanhemmissa rakennuksissa on huomioitava, etta asuinhuoneiden palo-ovet voivat olla ns. yhdistelmaovia,
joissa riittava palonkesto on saavutettu porrastaso-oven ja valioven yhdistelmalla. Yleensa talldin
molemmista ovista I0ytyy merkintd "B15”, "EI15” tai "oviyhdistelman osana”. Tall6in valioven poistaminen ei
ole sallittua. Uudemmissa asuinrakennuksissa porrastaso-ovi yksindan tayttda vaatimuksen, eika valiovea
yleensa ole asennettu. Palo-ovien tulee yleensa olla itsestdan sulkeutuvia ja salpautuvia, jotta niita ei jateta
auki, eika tulipalon luoma ylipaine avaa niitd. Tama ei kuitenkaan koske tavanomaisia asuntojen kerrostaso-
ovia, ellei rakennusluvassa niin ole edellytetty. Tallainen edellytys voi olla kyseessa esimerkiksi hyvin

korkeiden rakennusten kohdalla tai jos porrastasojen sisaiset kaytavat ovat tavanomaista pidempia.
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Palo-osastointi toteutetaan rakennuksen rakennusvaiheessa. Normaalissa kaytdssa tulee huolehtia, etta
palo-osastointien rajalla olevien palo-ovien sulku- ja salpalaitteet toimivat eika palo-ovien sulkeutumista
esteta. Lisaksi, jos tehdaan remontteja, jotka vaativat palo-osastojen rajojen lapi menevia lapivienteja

(sahko, vesiputket, iimanvaihto), huolehditaan lapivientien palo-osastoinnista vaaditulla tavalla.

Palo-osastointi antaa toimiessaan turvaa asukkaille Tulipalotilanteessa porraskaytavan ollessa savuinen,
turvallisin paikka on omassa asunnossa. Mita pienempaan palo-osastoon palo voidaan eristaa, sita

helpompaa on pelastustoiminta ja sita pienempia vahingot.

On huomattava, etta erityisesti vanhemmissa taloissa (< 2000-luku) palo-osastointi ei erityisesti
ilmanvaihdon ja asuntojen ovien osalta aina ole taysin tiivis. Tulipalotilanteessa savua voi kulkeutua myos
muihin asuntoihin. Jos porrashuone on savuinen, on syytda menna omalle parvekkeelle tai ikkunan aareen
hengittdamaan raitista ilmaa ja soittamalla 112 tai huutamalla saada pelastuslaitos tietoiseksi siita, etta

asunnossa on savua ja pelastettavia ihmisia.

Palovaroittimet

Tassa osassa tulee kuvata, miten palon havaitseminen rakennuksissa toteutuu, minkalaiset palovaroittimet
rakennuksessa on ja kuka niiden asentamisesta, vaihtamisesta, huoltamisesta ja paristojen vaihtamisesta
vastaa. Huomioita tulee kiinnittda myos siihen, miten voidaan auttaa henkiléita, jotka kenties eivat itse
esimerkiksi fyysisen kunnon vuoksi voi itse naita toimia tehda. Lisaksi on syyta pohtia, tuleeko joillain

asukkailla olla muulla, kuin kuuloaistiin perustuvilla tavoilla halyttavia varoittimia.

Pelastuslain 17 § mukaan asunnoissa on oltava riittdva maara palovaroittimia tai vastaavia laitteita, jotka
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitsevat tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Ennen vuotta
2009 rakennetuissa rakennuksissa on tyypillisesti perinteiset paristokayttdiset palovaroittimet, joista koko
asennus- ja kunnossapitovastuu on toistaiseksi (1.1.2026 asti) asunnon haltijalla eli asukkaalla, sitten
rakennuksen omistajalla, eli "taloyhti6lld”. 2009 alkaen rakennetuissa rakennuksissa on sahkdverkkoon
kytketyt palovaroittimet, joista vastaa aina rakennuksen omistaja ("taloyhtid”) yleensa kaytanndssa

isédnnditsijan ja huoltomiehen toimenpitein.

Palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta annetun sisdministerion asetuksen (239/2009) mukaan
palovaroittimia on oltava asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m? kohden. Suositeltavaa on
asettaa palovaroitin asunnon jokaisen uloskaynnin laheisyyteen ja jokaiseen makuuhuoneeseen.

Tarvittaessa on asennettava my6s muulla, kuin kuuloaistiin perustuvalla tavalla halyttava varoitin.

Jos rakennuksessa on hatakeskukseen ilmoittava paloilmoitin, tulee pelastussuunnitelmassa selvittaa
tarkoin, mitka tilat on valvottu (yleensa kaikki). Erityisesti EN 54 -standardin mukaan toteutetuissa

paloilmoitinjarjestelmissa saattaa olla erilaisia vaihtoehtoja palon havaitsemiseksi. Reagointi savuun (ja
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savun kaltaisiin aineisiin, kuten polyyn, hdyryyn ja aerosoleihin) on tavallisin ja yleensa nopein tapa. Myds
[@mpédtilaan (tai lBmpdtilan muutosnopeuteen) reagoivia ilmaisimia kaytetdan paljon. Uudempaa tekniikkaa
ovat esimerkiksi liekin infrapunasateilyn tunnistavat ilmaisimet. Monet ilmaisinmallit voivat kayttaa useita eri
ilmaisutapoja, ja paloilmoitin on mahdollista ohjelmoida reagoimaan vain esimerkiksi, jos seka savu-, etta
lampobhavainto saadaan. Lisaksi voidaan ohjelmoida muita toiminnallisuuksia esimerkiksi kayttamalla yksin
savuun perustuvaa havainnointia ydaikaan, mutta savun ja lAmmon vaativaa havainnointia paivaaikaan.
Talla voidaan vahentada esimerkiksi ruoanvalmistuksesta aiheutuvia vaaria halytyksia. Paloilmoitin voi myos
ohjata esimerkiksi palo-ovia tai ilmanvaihtoa tai estaa hissin kaytén palohalytystilanteessa. Valitut
toiminnallisuudet on selvitettdva pelastussuunnitelmassa tarkoin, ja niista johtuva toimintaohjeet asukkaille
on annettava.

Automaattiselle paloilmoittimelle tehdaan kuukausikokeilu joka kuukausi. TAma ei vaadi erikoiskoulutusta, ja
yleensa huoltoyhti6 tekee sen. Vuosihuolto tulee tilata alan liikkeelta. Paloilmoittimelle tehdaan Tukes:n
hyvaksyman ulkopuolisen tarkastuslaitoksen tarkastus kolmen vuoden valein. Taman ohjeen paivayksella

paloilmoitinten hyvaksyttyja tarkastusliikkeitd on nelja, joista laitteen omistaja voi valita vapaasti:

e Alarm Control Alco Oy Ab
e Enitest Oy
e DEKRA Industrial Oy

e Inspecta Tarkastus Oy

Alkusammutuskalusto

Alkusammutuskalustoa ei tyypillisesti ole velvoitettu asettamaan asuinrakennuksiin. Asunnon asukkaan
omatoiminen varautuminen alkusammutuskalustolla on myos jokaisen asukkaan yksityinen ja omaan
harkintaan perustuva asia. Asuinrakennuksista |6ytyy rakennusaikakaudesta riippuen mahdollisesti
pikapaloposteja tai kdsisammuttimia esimerkiksi porraskaytavista tai kdsisammutin dljykattilahuoneen
ulkopuolelta. Nama kannattaa tarkastuttaa sammutinhuoltoliikkeella sijoituspaikasta riippuen vuoden valein
(kuivat, lampimat sisatilat) tai kahden vuoden valein (ulkotilat tai muuten haastavat olosuhteet).

Jos rakennuksessa on pikapaloposteja, niistd on hyva huolehtia standardin EN 671-3 mukaan. Tama
tarkoittaa koekayttda vuosittain (lasketaan vetta suihkuputkesta) ja koeponnistusta viiden vuoden valein
(koeponnistus vaatii erikoisosaamista ja -kalustoa). Jos pikapalopostista ei ole vuosikymmeniin huolehdittu,
eika sen toimintakunnosta ole varmuutta, on harkittava pikapalopostin poistamista kokonaan. Huoltamaton

pikapaloposti antaa mahdollisesti vaaraa turvallisuudentunnetta ja aiheuttaa vesivahingon riskia.
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Savunpoisto ja ilmanvaihdon hallinta

Tassa osassa kuvataan, minkalaisia savunpoistoratkaisuja rakennuksissa on. Uusien asuinrakennusten
savunpoistoratkaisut ovat yleensa parempia, kuin vanhempien rakennusten, mutta vanhoihinkin rakennuksiin

on usein asennettu savunpoistolaitteistoja esimerkiksi ikkunaremonttien yhteydessa.

Tavallisimmin savunpoistojarjestelmia on porrashuoneiden ylaosassa. Vanhemmissa rakennuksissa se voi
olla esimerkiksi ylhaalla porrashuoneen ylaosasta kasin avattava aukaisukahvoilla varustettu ikkuna.

Uudemmissa rakennuksissa (tai saneerausten seurauksena) tavanomaista on, ettd savunpoistoluukut tai -
ikkuna aukeavat kaasujousilla tai sahkémoottoreilla, ja niiden laukaisupainikkeet ovat porrashuoneen ulko-

ovella.

Savunpoistolaitteistossa on varsinainen laukaisukeskus, joka tavallisesti on teknisessa tilassa (esimerkiksi
IV-konehuone tai sdhkdpaakeskus) tai samassa yhteydessa laukaisupainikkeiden kanssa.

Laukaisukeskuksessa on myo6s savunpoistolaitteiston akkuvarmennus sahkdkatkojen varalle.

Savunpoistolaitteisto tulee koestaa ja huoltaa ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Jos ohjeita ei ole
saatavilla, on vahintdan vuosittain koestettava savunpoistolaitteistot ja jotenkin varmistuttava siita, etta
varmennusakkujen kunto on riittdva. Varmennusakkujen elinkaari on kayttdmattdminakin yleensa noin 3-5
vuoden luokkaa, joten akusto on vaihdettava tarpeen mukaan. Savunpoistolaitteiston koestus ja huolto vaatii
yleensa naiden laitteiden tuntemista ja usein sdhkoteknistd osaamista. Kunnossapito voikin olla jarkevaa

ostaa alan palveluntarjoajalta.

liImanvaihtolaitteiston hallinta tulipalotilanteessa on pelastuslaitoksen taktiikkaan kuuluva asia, eika
asukkaiden tai isanndéitsijan/huollon tarvitse valittaa asiasta. limanvaihdon sulkemista voidaan kuitenkin
kayttaa joissain tilanteissa talon vaen toimesta esimerkiksi viranomaisen kehottaessa sulkemaan
ilmanvaihdon vaikkapa lahellad olevan voimakkaasti savuttavan tulipalon tai vaarallisen aineen
onnettomuuden takia. Varsinkin uudemmissa rakennuksissa (ja vanhemmissakin saneerausten myo6ta)
saattaa I6ytya yleensa ulko-oven laheisyyteen asetettu ilmanvaihdon hatapysaytyspainike, jolla kuka
tahansa voi pysayttaa ilmanvaihdon. Tallaisen painikkeen puuttuessa ilmanvaihdon pysayttdminen on

yleensa huoltoyhtion tehtava.

Teknisten tilojen ja jarjestelmien turvallisuus

Sahkopaakeskus

Sahkodpaakeskukseen on usein avain vain huoltoyhtiolla, isannaéitsijalla ja ehka hallituksen edustajilla.

Pelastussuunnitelmassa on hyva esittdd, missa rakennusten sdhkopaékeskukset sijaitsevat ja kenelld niihin
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on avain. Sadhképaakeskusten tulisi olla opastettu ulkoa asti, jotta esimerkiksi tulipalotilanteessa
pelastusviranomaiset I0ytavat ne tarvittaessa ennen huoltoyhtion saapumista.

Erityisesti, jos sdhkdpaakeskukseen on paasy kaikilla asukkailla, on pelastussuunnitelmassa hyva selvittaa,
miten on estetty, ettd sdhkdpadkeskuksia ei kdytetd muun tavaran varastoimiseen. Sahkdpaakeskuksessa ei

tule sailyttaa mitaan tavaraa poislukien sahkoteknisesti tarpeellisia asioita, kuten varasulakkeita.

Vedentulon sulkeminen

Vedentulon sulkeminen on tarpeen paitsi huoltotdissa, myds esimerkiksi vesivahinkotapauksissa. Usein
nopein tapa sulkea vedentulo on rakennuksen paasulkua kayttamalla. Jos kuitenkaan asukkailla ei ole
paasya tilaan, jossa veden paasulku on, voi olla nopeampaa kayttaa esimerkiksi porraskaytavan tai
porrastason sulkua, joka usein on porraskaytavassa alaslasketun katon ylapuolella verrattain helposti
saavutettavissa. Monesti myds omatoiminen asukas voi pysayttaa vesivahingon kayttamalla asunto- ja
putkilinjakohtaisia sulkuja oman asuntonsa sisalla. Pelastussuunnitelmassa on hyva kuvata kaikkien naiden
sulkujen sijainnit ja miten ne saa suljettua. Kenella on paasy sulkujen luokse? Onko sulkuventtiilissa kasin

kaytettdva kahva tai kdantdpydra vai tarvitaanko esimerkiksi ruuvimeisselia?

Erityisesti, jos sulku tehdaan paasulusta, jaa huomattava osa rakennusta vahinkoalueen ulkopuolellakin
tarpeettomasti ilman vettd. Taman vuoksi sulun rajaaminen porras-, kerros- tai asuntokohtaisesti

mahdollisimman nopeasti vahentaa haittaa muille asukkaille.

lImanvaihtolaitteiden, tulisijojen ja savuhormien turvallisuus

limanvaihtolaitteistojen, tulisijojen ja savuhormien puhdistuksesta ja nuohouksesta saadetaan pelastuslain
13-13 b §:issa.

limanvaihtolaitteet eivat yleensa aiheuta tulipaloja. Niiden puhdistustarve liittyy pikemminkin
terveysturvallisuuteen. Poikkeuksen muodostavat ammattimaisten ruoanvalmistuspaikkojen (esimerkiksi
"kivijalassa” olevan ravintolan) keittididen poistokanavat erityisesti, jos ruoanvalmistuksessa kaytetaan
kuumaa rasvaa (paistaminen pannulla, rasvakeittimet...). Naihin kanaviin kerdantyy palavaa rasvaa. Sopiva
puhdistusvali on tapauskohtainen, mutta yleensa se ei voi turvallisesti olla vuotta pidempi, joskus selvasti
vahemman. Muilta osin ilmanvaihtokanavien puhdistuttamisen maaravalien arvioinnissa voi kayttaa

seuraavia suuntaviivoja

e Asuinrakennukset IV-kanavat yleensa 10 vuotta
e Majoitus-, kokoontumis- ja hoitolaitostilojen 1V-kanavat 5 vuotta

e Tuotantotilojen 1V-kanavat yhdesta vuodesta ylospain
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Nuohouksen suorittaminen maaraajoin on tarkeaa, vaikka tulisijojen ja savuhormien kaytto olisi vahaista.
Nuohoojan tehtavana on myds arvioida savuhormin ja tulisijan kayttoturvallisuutta ja ilmoittaa tarvittaessa

vakavista puutteista omistajalle ja pelastusviranomaiselle.

Kaytdssa olevan dljylammityslaitteiston savuhormi on yleensa syyta nuohouttaa vuosittain, vaikka tarkka
lainmukainen vaatimus onkin ” riittdvan usein ottaen huomioon niiden kayttdaste ja rakenne seka kaytetty
polttoaine”. Nuohouksesta vastaa laitteiston omistaja, yleensa asunto-osakeyhtid. Jos oljylammityslaitteisto
on vain varajarjestelmana muulle 1ammitysmuodolle, on huomattava, etta yli kolme vuotta kayttamatta ollutta
tulisijaa ja savuhormia ei saa ottaa kayttdon ennen, kuin se on nuohottu. Varajarjestelma kannattaa

kayttdamattdmanakin siis nuohouttaa kolmen vuoden valein.

Vakituiseen asumiseen kaytettavassa rakennuksessa kaytdssa olevat tulisijat ja savuhormit tulee nuohouttaa
vuosittain. Pelastuslain mukaan nuohouksesta vastaa huoneiston haltija hallinnassaan olevilta osin, siis aina
tulisijan osalta, mutta myds vain itsedan palvelevan savuhormin osalta. Jos asuntojen savuhormi on usean
asunnon yhteinen, vastaa siitd asunto-osakeyhtié. Talléin on jarkevaa, ettd asunto-osakeyhtid tilaa

nuohouksen savuhormille tai savuhormeille ja kaikille niihin liitetyille tulisijoille yhteisesti.

Omatoiminen nuohous ei ole kiellettyd, mutta se ei tayta lakisdateisen nuohouksen vaatimusta.
Lakisaateisen vaatimuksen tayttdvan nuohouksen voi suorittaa vain nuohoojan ammattitutkinnon,
nuohouksen osaamisalan sisaltdneen talotekniikan ammattitutkinnon tai lain mukaisesti tunnustetun

ulkomailla suoritetun tutkinnon suorittanut henkild (pelastusiaki (379/2011) 63 §).

Oljylammityslaitteisto

Pelastussuunnitelmassa tulee kertoa missa rakennuksen tai rakennusten dljylammityslaitteisto on ja kenella
tiloihin on paéasy. Oljypoltin tulee tarkastaa ja huoltaa valmistajan ohjeiden mukaan. Pelastussuunnitelmassa
tulee olla tieto siita, missa o6ljysailio tai 6ljysailiét ovat, miten niiden vuodonhallinta on jarjestetty ja kuka ja
miten vastaa niiden tarkastuttamisesta. Maanalaisen pohjavesialueella olevan sailion tarkastus on
suoritettava ensimmaisen kerran 10 vuoden paasta kayttdédnotosta ja sen jalkeen tarkastuksesta saadun
luokan ja materiaalin mukaan uudelleen seuraavasti (KtimP maanalaisten oljysailididen
maaraaikaistarkastuksista (344/1983 9-10 §):

Tarkastusluokka Séilion materiaali Maaravali
Metalli 5 vuotta
A Muu, kuin metalli 10 vuotta
B Kaikki materiaalit 2 vuotta
C Poistettava kaytosta 6 kuukauden kuluessa
D Poistettava kaytosta valittomasti
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Maarays ei koske suoja-altaassa olevaa séiliéta tai kaksoisvaippasailiéta, jos niissé on halyttava
vuodonilmaisujarjestelma.

On syytad huomata, ettd myds muille, kuin pohjavesialueella maan alla oleville sailidille on

tarkastusvelvoitteita kuntien ymparistdnsuojelumaarayksissa. Niihin tulee tutustua.

Ymparistévahingoissa noudatetaan niin sanottua ankaraa vastuuta. Se tarkoittaa sita, ettd vahingon
aiheuttaneen dljylammityslaitteiston tai 6ljysailion omistaja vastaa aina 6ljyvuodon aiheuttamasta
ymparistévahingosta, vaikka olisi noudattanutkin kaikkia maarayksia ja ohjeita. Oljylammityslaitteiston ja

oljysailion tarkastusten ja huoltojen suhteen kannattaa siis olla tarkkana.
Muut paloturvallisuuslaitteet ja turvallisuusjarjestelyt

Automaattinen sammutuslaitteisto

Joissain esimerkiksi ikdihmisille suunnatuissa asunto-osakeyhtidissa on automaattinen sammutuslaitteisto
(sprinkleri). Pelastussuunnitelmassa tulee selvittda mitka tilat (yleensa kaikki) on suojattu
sammutuslaitteistolla. Lisaksi on hyva tietdd, missa lampdtiloissa minkakin tilojen suuttimet laukeavat
(lasiampullin vari). Normaaleissa asuintiloissa on yleensa oransseja tai punaisia ampulleja (tilan Iampétila
max 38 °C). Lampda tuottavissa teknisissa tiloissa voidaan kayttaa keltaisia tai vihreitd ampulleja (tilan
l[Ampdtila max 66 °C). Esimerkiksi saunatiloissa voi olla sinisia tai jopa violetteja ampulleja (tilan 1ampétila
max 107 tai 149 °C).

Jos sammutuslaitteiston vedentulon edellytyksena on paloilmoittimen laukeaminen, tdma on tiedettava ja
kerrottava pelastussuunnitelmassa. Tall6in kaikkien sammutuslaitteistolla suojattavien tilojen, myo6s
esimerkiksi markatilojen ja saunojen, on oltava paloilmoittimen ilmaisimilla valvottuja. Tallaista menettelya
kaytetaan joskus vesivahinkojen vaaran vahentamiseen, jos sammutuslaitteiston suuttimen vikaantuminen

esimerkiksi iskun vuoksi on normaalia todennakdisempaa.

Automaattiselle sammutuslaitteistolle tehdaan kuukausikokeilu joka kuukausi. Tama ei vaadi
erikoiskoulutusta, ja yleensa huoltoyhtid tekee sen. Vuosihuolto tulee tilata alan liikkeelta.
Sammutuslaitteistolle tehdaan ulkopuolisen Tukes:n hyvaksyman tarkastuslaitoksen tarkastus kolmen
vuoden valein. Taman ohjeen paivayksella sammutuslaitteistojen tarkastusliikkeita on kolme, joista laitteen

omistaja voi valita vapaasti:

e Alarm Control Alco Oy Ab
e DEKRA Industrial Oy

e Inspecta Tarkastus Oy
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Poistumisreittiopaste- ja turvavalaistus

Asuinrakennuksissa ei yleensa ole poistumisreittiopastusta tai turvavalaistusta. Kuitenkin esimerkiksi, jos
asuinrakennuksessa on tyOpaikkatiloja tai tuotanto- ja varastotiloja (ei-asumiskayttoon liittyvat varastot),
tulee niissa olla sddddsten mukainen poistumisreitti- ja turvavalaistus. Joskus esimerkiksi asuintalon
alapuolisen maanalaisen autosuojan poistumisreitit kulkevat asuinrakennusten porraskaytavien kautta.

Talléin nama poistumisreitit autosuojasta pois on opastettu ja turvavalaistu ulos asti.

Poistumisreittiopasteet ovat tuttuja vihreita "juoksu-ukko”-kyltteja. Verkkovirran katketessa akkuvirralla
syttyvaa turvavalaistusta kaytetaan tiloissa, joihin ei paase luonnonvaloa turvaamaan tiloissa kulkemista ja

poistumista. Niiden valon vari on valkoinen. Ne eivat pala normaalitilanteessa verkkovirran toimiessa.

Poistumisreitti- ja turvavalaistuksen osalta oleellinen kysymys on se, kenen tarpeita jarjestelma palvelee. Jos
kyse on esimerkiksi omana kiinteistbosakeyhtiénaan toimivasta autosuojasta, vastaa tama yhtio
poistumisreitti- ja turvavalaistuksesta myds asuinrakennusten tilojen I&pi kulkevilta osuuksilta. Talléin
autosuojan huollosta vastaaville tulee jarjestaa paasy myds asuinrakennuksen tiloihin siltéa osin, kuin naiden

jarjestelmien kunnossapito vaatii.

Jos poistumisreitti- ja turvavalaisinjarjestelmat palvelevat asunto-osakeyhtion tarpeita (esimerkiksi
"kivijalkamyymalat” tai toimistotilat), on vastuu jarjestelmista yleensa asunto-osakeyhtiélla osana koko

rakennuksen sahkdjarjestelmaa.

Poistumisreitti- ja turvavalojarjestelmien toteutustapoja on erilaisia.

Perinteinen jarjestelma toimii yksinkertaisen valaisinkeskuksen varassa. Se on yleensa sijoitettu
sahkopaakeskukseen tai muuhun tekniseen tilaan. Keskuksessa on keskusakusto, josta keskus syo6ttaa
valaisimia havaitessaan verkkovirran katkeavan.

Uudenaikaisemmissa valaisimissa ei ole valaisinkeskusta, vaan jokaisessa valaisimessa on oma pieni
varmennusakkunsa ja oma virranohjauksensa verkkovirran katkeamisen varalta. Yleensa ndma jarjestelmat
on otettu omina ryhmindan sahkopaakeskukselta tai tilakohtaisilta ryhmakeskuksilta. Joskus on laiminly6ty
hyvaa sahkotybtapaa, ja otettu naiden valaisimien virransy6ttd vain muun yleisvalaistuksen ryhmista. Tama
hankaloittaa koestusta ja kunnossapitoa.

Uudempaa teknologiaa ovat myds erilaiset alykkaat keskuskojeet, jotka valvovat yleensa omilla
varmennusakuillaan varustettuja valaisimia. Tallaiset alykkaat keskuskojeet osaavat tunnistaa vialliset
valaisimet ja huonokuntoiset varmennusakut ja ilmoittavat tédstd keskuskojeen naytdlla, kunhan joku ajoittain
kay lukemassa mahdolliset vikailmoitukset.

Poistumisreitti- ja turvavalojarjestelma voi olla myds rakennettu osaksi paloilmoitinjarjestelmaa. Talldin sen

kunnossapito toteutuu yleensa osana paloilmoittimen kunnossapitoa, mutta asiasta tulee varmistua.

Sivu 19/30

Kaynti/postiosoite: Satakunnankatu 16, 33100 Tampere | Laskutusosoite: PL 200, 33201 Tampere | Puhelin: (03) 565 612

Séahkoposti ja kotisivu: etunimi.sukunimi@tampere.fi | www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi



http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/

Pirkanmaan Pelastussuunnitelman laatimisohje
hyvinvointialue . . L L e
Pelastussuunnitteluvelvollinen asuinkiinteistod

ww  PIRKANMAAN 12.6.2024
"~ PELASTUSLAITOS

Oli jarjestelma sitten toteutettu miten vain, sen huollossa ja kunnossapidossa patevat samat lainalaisuudet.

Jonkun on jollakin tavoin varmistettava, etta:

1. kaikki poistumisreittivalaisimet palavat jatkuvasti
2. kaikki turvavalaisimet syttyvat palamaan verkkovirran katketessa
3. varavirransy6ttd valaisimille toimii verkkovirran katketessa
4. varavirtajarjestelma jaksaa sy6ttaa valaisimia vahintaan
o 30 minuuttia ennen 1.1.2006 asennetuissa jarjestelmissa

o 60 minuuttia 1.1.2006 alkaen asennetuissa jarjestelmissa

Yleisena nyrkkisaantona voidaan pitaa, etta jarjestelman toiminta kohtien 1-3 osalta tulee varmistaa
vahintaan neljasti vuodessa (mielellaan kuukausittain) ja kohdan 4 osalta vahintaan kerran vuodessa.
Kaikkien eri jarjestelmavaihtoehtojen huollon ja kunnossapidon erilaisia teknisia toteutuksia on mahdotonta
esittda tdssa ohjeessa. Isannodinnilla ja huoltoyhtidlla yleensa on tarpeellinen tekninen ymmarrys oikeiden

toimenpiteiden valitsemisessa.

Yhteisten varastotilojen, autosuojien ja vastaavien turvallisuus

Seuraavia maarayksia ja ohjeita on syyta huomioida yhteisten varastotilojen ja sailytyspaikkojen osalta.
Téllaisia ovat esimerkiksi asuntokohtaisia irtaimistovarastoja sisaltavat varastotilat (ns. hakkivarastot),

yhteiset varastot ja ullakkotilat, ulkoiluvalinevarastot ja vastaavat.
Ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkukaytavilla ei saa sailyttda tavaraa (Pelastuslaki (379/2011) 10 §).

Nestekaasua ja muita ilmaa raskaampia syttyvia kaasuja ei saa sailyttaa lainkaan kellari- ja ullakkotiloissa
eikd muissa vastaavissa tiloissa. Palavia nesteita ja mitaan syttyvia kaasuja ei saa sailyttaa sellaisessa
kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston sailyttdmiseen. Palavat nesteet
tulee ensisijaisesti sailyttda erillisessd oman paloteknisen osaston muodostavassa varastossa. Valittémasti
myrkylliset kemikaalit tulee sailyttda asiaankuulumattomien (erityisesti lasten) paasemattdomissa. (VhA

vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2105) 45-49 §)
Asunnoissa saa sailyttédd palavia nesteitd 25 litraa ja nestekaasua 25 kg.

Asuinrakennuksen osana olevassa varastotilassa saa sailyttda palavia nesteita korkeintaan 50 litraa ja

nestekaasua korkeintaan 50 kg.

Autosuojassa saa sailyttaa sen lisaksi, mita ajoneuvojen polttoainesailidissa on, bensiinia 60 litraa, dieselia
200 litraa ja nestekaasua 25 kg (ei maanalaisessa tilassa). Lisdksi matkailuvaunussa tai -autossa saa olla 25

kg vaunun tai auton kayttoon tarkoitettua nestekaasua edellyttden, ettd ne eivat ole vaunun/auton
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ydpymistiloissa. On huomattava, ettd ndma enimmaismaarat koskevat jokaista yksittaista palo-osaston
muodostavaa autosuojaa kokonaisuutena, eivatka jokaista yksittaista autopaikkaa.

Ajoneuvosuojat on luokiteltu alhaisimpaan alle 600 MJ/m?2 palokuormaryhmaan. Ajoneuvosuojia tulee kayttaa
vain ajoneuvon sailyttdmiseen, minka lisdksi suojassa voi olla jokaista ajoneuvopaikkaa kohden tavalliset
ajoneuvon huoltamiseen ja kayttamiseen liittyvat tarvikkeet ja materiaalit ja eraita muita tarvikkeita alla

olevan esimerkinomaisen luettelon mukaisesti:

o Polkupyoéria tai muita liikuntavalineita

e Yksi vaihtorengassarja ajoneuvoa kohden

e Vene ja peramoottori ajoneuvon sijasta (irtonaisen polttoainesailion on oltava tyhja)
e Matkailuvaunu ajoneuvon sijasta

¢ Ruohonleikkuri tai muita vastaavia pienkoneita

o Perakarryja
Ajoneuvosuojassa ei saa tehda palonvaaraa aiheuttavia korjaustgita.

Vaihtorengassarjoja pidetdan yleensa ajoneuvosuojassa tai asuntokohtaisissa irtaimistovarastoissa. Jos

asunto-osakeyhtié paattda varustaa erillisen rengasvaraston, tulee seuraavia ehtoja noudattaa

e Varaston tulee olla rakennusluvan mukaiselta kayttétarkoitukseltaan varasto, ja oma palo-osastonsa,
jonka palo-ovi on itsestdan sulkeutuva ja salpautuva
e Renkaiden (rengassarjojen) maksimimaara tulee laskea tilan koon ja sille maaratyn

palokuormaryhman perusteella (esimerkkilaskelma alla)
Rengassarjat tulee sijoittaa koko varaston pinta-alalle valttden pistemaisia keskittymia

Palokuorman laskennassa voidaan kayttaa seuraavia arvoja.
Autonrengasmateriaalin palokuormatiheys on 40 MJ/kg. Yksi autonrengas painaa 7 kg. Yhden renkaan

palokuorma on siis 280 MJ. Koko autonrengassarjan palokuorma on 1120 MJ.
Esimerkiksi:

o Terasbetonisessa asuinrakennuksessa on varastotila, jonka palokuormaryhma rakennuspiirustusten
mukaan on 600-1200 MJ/m?2. Tilan koko on 20 m?. Tilassa saa olla korkeintaan 20*1200 MJ
palokuormaa, siis 24000 MJ. Autonrenkaita siella saa siis sailyttaa 24000 MJ / 1120 MJ = 21
rengassarjaa. Edellytyksena on, etta renkaat on jaettu tasaisesti koko tilan pinta-alalle, eikda muuta
tavaraa ole.

e Vanhan rakennuksen tilojen palokuormaryhmaa ei ole enaa selvitettavissa. Ne on kaikki katsottava

alimpaan alle 600 MJ/m?2 palokuormaryhmaan. Rakennuksessa on 5 m2 varastohuone, jossa on

Sivu 21/30

Kaynti/postiosoite: Satakunnankatu 16, 33100 Tampere | Laskutusosoite: PL 200, 33201 Tampere | Puhelin: (03) 565 612

Séahkoposti ja kotisivu: etunimi.sukunimi@tampere.fi | www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi



http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/

Pirkanmaan Pelastussuunnitelman laatimisohje
hyvinvointialue . . L L e
Pelastussuunnitteluvelvollinen asuinkiinteistod

ww  PIRKANMAAN 12.6.2024
"~ PELASTUSLAITOS

vanha, mutta toimiva metallinen palo-ovi. Tilassa voidaan sailyttaa 5*600 MJ = 3000 MJ

palokuormaa. Tama tarkoittaa kahta rengassarjaa.

Liukkaudentorjunta ja lumien pudotus

Kiinteistdn omistajan (asunto-osakeyhtion) vastuulla on huolehtia, ettd ennalta arvattavat onnettomuuden
vaarat tunnistetaan ja vaaroja torjutaan. Talviaikaan keskeisimmat uhat ovat piha-alueiden ja kulkuteiden
liukkaus ja katolle ja raystaille kertyva ja sieltd alas putoava lumi ja jaa. Tavallisesti liukkaudentorjunta ja

lumien pudotus uskotaan isannditsijan ja/tai huoltoyhtion toimeksi. On kuitenkin muistettava, etta

lakisaateisen vastuun asiasta kantaa asunto-osakeyhtio ja se henkildityy helposti hallituksen jaseniin.

Miten ikina liukkaudentorjunta ja lumien pudotus onkaan jarjestetty, on pelastussuunnitelmassa lisaksi syyta
selvittdd, miten niiden toteutumista valvotaan. Lisaksi on hyva ohjeistaa asukkaita siita, minne he voivat

iimoittaa, jos havaitsevat, ettd naissa toimissa on puutteita.
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ASUKKAILLE JA MUILLE HENKILOILLE ANNETTAVAT OHJEET

Pelastussuunnitelman liitekokoelmaan on koottu valmiiksi kattava paketti toimintaohjeita ja tarkastuslistoja
onnettomuuksien ehkaisemiseksi ja onnettomuustilanteissa toimimiseksi. Merkittava osa naista on

yleispatevia ohjeita, joita voidaan sellaisenaan noudattaa lahes missa tahansa asuinrakennuksessa.
72 tuntia -opas on hyva tulostaa ja jakaa vaikka kaikkiin kotitalouksiin.

Kerrostalon turvallisuusinfo on my6s hyva jakaa kaikkiin kotitalouksiin ja asettaa nahtavaksi

porrashuoneisiin.

Liitteiss& on kuitenkin jonkin verran muokattavaa juuri teidan taloyhtiénne tarpeisiin. Liitteissa 1 ja 2 on paikat
asema- ja pelastustiepiirroksille ja vaestdnsuojapiirrokselle. Liitteessa 3 on vaestdnsuojan
kayttddnottamiseen tarvittavat toimenpiteet, jotka tulee muokata vastaamaan juuri teidan vaestonsuojanne
tilannetta, tai poistaa, jos vaestdnsuojaa ei ole. Liitteessa 4 on taloyhtion omatoimisen
turvallisuustarkastuksen tarkastuslista, jota tietenkin myos tulee muokata vastaamaan juuri teidan
tarpeitanne. Omatoimisten turvallisuustarkastusten tekeminen ei ole lakisaateinen velvollisuus, mutta se on
hyvaa turvallisuuskulttuuria.

Pelastussuunnitelmapohjaan on liiteluettelon alapuolelle varattu tilaa omille turvallisuusohjeillenne. Edella
keskeisten riskien ja kiinteistdn ja rakennusten turvallisuusjarjestelyjen kohdalla olette toivottavasti
tunnistaneet tarvetta erilaisille omille ohjeillenne onnettomuuksien ehkaisemiseksi ja onnettomuustilanteissa

toimimiseksi. Laittakaa ne tahan.
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VARAUTUMINEN JA SUOJAUTUMINEN

Kotivara ja sisalle suojautuminen

Pelastuslain (379/2011) 15 § mukaan pelastussuunnitelmassa on oltava selostus myds muista kohteen
omatoimiseen varautumiseen liittyvista asioista. Tavanomaisen asunto-osakeyhtion osalta tama tarkoittaa
ensinnakin asukas- ja asuinkuntakohtaista varautumista erilaisiin hairid ja poikkeustilanteisiin ja sita, miten
asunto-osakeyhti6é voi auttaa asukkaitaan varautumaan niihin. Toinen merkittdva varautumisen muoto
asuinrakennuksissa on nopea suojautuminen ulkoisilta vaaroilta (savu, myrkylliset aineet, sateily...) sekd

mahdollinen vaestdnsuoja.
Valmiuslain (1552/2011) mukaan erilaisia varsinaisia poikkeusoloja ovat

e Suomeen kohdistuva aseellinen hydkkays tai sen uhka
o Vaestdn toimeentuloon tai maan talouselamaan kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka
o Erityisen vakava suuronnettomuus
e Vaarallinen tartuntatauti
e Uhka, joka kohdistuu
o julkisen vallan toimintakykyyn
o rajaturvallisuuteen tai yleiseen jarjestykseen ja turvallisuuteen
o sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastustoimen palveluiden saatavuuteen
o energian, veden, elintarvikkeiden, lddkkeiden ja muiden valttdmattdmyyksien saatavuuteen
o maksu- ja arvopaperiliikenteeseen
o kriittisten liikennejarjestelmien toimivuuteen

o tieto- ja viestintajarjestelmien toimivuuteen

Hyvan kasityksen téllaisesta valtakunnallisesta tilanteesta saimme vuonna 2020 alkaneessa
koronavirusepidemiassa. Tilanne voi kuitenkin olla paikallisempikin, kuten vaikka vuoden 2007 Nokian
vesikriisi, jossa Nokian kaupungin vesilaitoksella paasi suuri maara jatevetta juomaveden sekaan

saastuttaen juomavetta laajalti ja aiheuttaen laajan vatsatautiepidemian ja joitain kuolemiakin.

Yksittdinen asunto-osakeyhtio ei yleensa voi tehda kovin merkittavia asioita tallaisiin hairié- tai
poikkeustilanteisiin varautumiseksi tai niista selviytymiseksi. Asukkaita voidaan kuitenkin neuvoa, ja ehkapa

jossain taloyhtidissa voidaan joitain varautumistoimia tehda yhteisin voiminkin.

SPEK:n ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteinen 72tuntia.fi -sivusto ja siella julkaistu 72 tuntia - Varautuminen
kotona -esite antavat hyvan avun tallaisen varautumisen suunnitteluun. Esite on pelastussuunnitelmapohjan

litteissa, ja se on ladattavissa 72tuntia-sivustolta.
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Joissain tilanteissa tarkoituksenmukaista on suojautua sisélle rakennukseen ulkoa uhkaavan vaaran vuoksi.
Tallaisia uhkia voivat olla esimerkiksi Iahella olevan tulipalon savu, nopea vaarallisen aineen onnettomuuden
aiheuttama uhka tai vakivallan uhka. Vaestonsuojaa ei tuolloin ehdita ottaa kayttoon eika se valttamatta ole
muutenkaan tarkoituksenmukaista.

Sisalle suojauduttaessa suojaudutaan uhkan mukaisesti. Jos kyseessa on ilmateitse levidva uhka (savu,
kemikaali...) tulee ovet, ikkunat ja tuuletusaukot sulkea. Viranomaisen kehotuksesta voidaan rakennuksen
ilmanvaihto sulkea. Talléin voi olla hyva myds asuntokohtaisesti tiivistaa ilmanvaihdon aukkoja ja ikkunoiden
ja ovien pielia seka esimerkiksi postiluukku erityisesti vanhemmissa asunnoissa. Jos mahdollista,
taloyhtidssa on hyva miettia, mita tallaisia varautumistoimia voidaan tehda yhteisesti, ja voidaanko

haavoittuvammassa asemassa olevia ihnmisia auttaa naissa toimissa.

Vaestonsuoja

Suomessa on kansainvalisesti tarkastellen poikkeuksellisen kattava ja laadukas vaestonsuojaverkosto.
Vaikka vaestonsuojat usein nayttavat karuilta usein varastokaytdssa olevilta tiloilta, on niiden suojauskyky
oikein kaytettyna merkittava. Vaestonsuojien rakenteet ja varustelutaso ovat vaihdelleet vuosikymmenten
varrella, mutta suhteellisen nykyaikaisten asuinrakennuksissa tyypillisten C63 ja S1-terasbetonisuojien
suojausominaisuudet ovat jo 1963 vuodesta asti olleet verrattain kattavat. Ne suojaavat hyvin ammuksilta,
pommeilta, sirpaleilta, polttotaisteluaineilta, sortumilta, radioaktiiviselta sateilylta, kemiallisilta aseilta ja

myrkyllisiltd aineilta. Vanhemmatkin suojat ovat hyvin pidettyina selvasti parempia, kuin ei mitaan.

Usein miten vaestdnsuojien ongelmat eivat johdukaan vaestdnsuojan laadusta vaan ensinna sen jatkuvasta
kunnossapidosta ja toiseksi sita, ettd kukaan asunto-osakeyhtiéssa ei tieda kuka ja miten suojan
kayttéonottotoimenpiteet tarvittaessa tekee. Pelastussuunnitelmassa tuleekin siis olla esitettyna paitsi
vaestdnsuojan perustiedot, myods tiedot siitd, kuka ja miten vaestdnsuojaa yllapitaa ja ketka suorittavat sen
kayttdkuntoon laittamiseen tarvittavat toimenpiteet, jos siihen annetaan valtionhallinnosta kasky.

Vaestdnsuojan hoitajan nimittdminen ei ole nykyaan pakollista. Sopivan halukkaan ja motivoituneen henkildén
Idytaminen on kuitenkin hyddyllista. Viime kddessa asunto-osakeyhtion kulloinenkin hallitus vastannee
vaestonsuojan yllapitotoimista ja tarvittaessa kayttdédnoton johtamisesta. Normaaliaikaisen kunnossapidon
voi yleensa ulkoistaa isannditsijalle ja huoltoyhtidlle.

On kuitenkin hyvin vaarin ajatella, etta tarvittaessa isannditsija tai huoltomies suorittaa kayttdonottotoimet.
Ensinnakaan heillakaan ei valttamatta ole tietoa ja taitoa, ja toiseksi heilla on lukuisia muitakin isannointi- ja
huoltokohteita ja mahdollinen omankin asuintalonsa vaestdnsuoja kayttéonotettavana. Kayttéénotto saa

lainsdadanndn mukaan kestaa korkeintaan 72 tuntia. Tosiasiassa siis asunto-osakeyhtion vaestdnsuojan
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kayttdonoton tarvittaessa suorittaa "talon oma vaki”. On vahvasti suositeltavaa, etta ainakin yksi tai muutama

henkil6 taloyhtidssa tietda, mita tuolloin tulee tehda.

Pelastusliitot jarjestavat vaestdnsuojan hoitajan kursseja. Ainakin tdman ohjeen paivayksellda Suomen
pelastusalan keskusjarjestd SPEK myy vaesténsuojan hoitajan verkkokurssia taloyhtidille. Uudenmaan
pelastusliitto on julkaissut Youtube-videosarjan vaesténsuojan kunnossapidosta ja kayttéonotosta. SPEK

julkaisee myds Véesténsuojan huolto- ja kdyttd -nimista ohjetta.

Vaestonsuojan yllapito ja huoltaminen

Vaestdnsuojatila ei yleensa ole normaaliaikana kayttdmatta. Asuinrakennuksissa tavanomaisia
rauhanajankayttdja ovat esimerkiksi talousirtaimistovarastot. Sita voi kayttdd myds muuna yhteisena tilana,
mutta jos kayttétapa on sellainen, etta tilaan kokoontuu ihmisia, on poistumisreiteista huolehdittava.
Vaestonsuojan varatie ei valttamatta aina ole normaaliaikaan kayttdkelpoinen erityisesti, jos suoja sijaitsee
maan alla. Jos vaestdnsuojaa kaytetaan rauhanaikaan esimerkiksi kerhotilana tai banditilana (tilana, jossa
muuten, kuin tilapaisesti oleskelee tai tydskentelee ihmisia), tulee suojan varatie yleensa varustaa
kayttokelpoiseksi. Normaaliajan kayttd ei mydskaan saa estda suojan kayttddnottamista vaaditussa 72

tunnin aikarajassa eika estda suojan maaraaikaisia huoltoja ja koestuksia.

Vuosihuolto ja maaraaikaistarkastusten teettdminen on usein jarkevaa ulkoistaa isannditsijalle ja/tai

kiinteistohuollolle. Vuosihuoltoon kuuluu ainakin seuraavat toimenpiteet

- Suojan ilmanvaihtolaitteiden ja ylipainemittarin koestus ja huolto

- Ulkona sijaitsevan ilmanottoputken ja sen asennuspaikan tarkastus (putki voi olla varastoituna
normaaliaikaan, jos se paikalleen laitettuna haittaisi muuta toimintaa)

- llmanvaihtolaitteiden suodattimien tarkastus

- Paineventtiilien ja normaaliajan lapivientien sulkulaippojen kunnon tarkastus

- Suojan oven kunnon tarkastus, oven ja lapivientien tiivisteiden kunnon tarkastus ja huolto

- Sahkojohtojen, vesiputkien ja muiden lapivientien tiiveyden tarkastus

- Mahdollisen vesipisteen toiminta, varavesisailididen tayttamiseen tarkoitetun letkun kunto

- Mahdollisen viemarin ja sen sulkumekanismin ja sulkukaivon tarkastus ja huolto

- Suojan tarvikkeiden tarkastus (sulkuteltta, kdymalarakenteet, kdymalakalusteet, varavesisailiot)

- Suojan varusteiden tarkastus (tyokalut, suojanaamarit, valaisimet, merkitsemistydkalut)

- Tarkastetaan, ettd suojan lammitys toimii, eikd suojassa ole kosteutta tai vetta

- Viestilaitteiden toimivuuden tarkastus (puhelinpiste, puhelinliittyma, GSM-passiivitoisin...)

- Sahkolaitteiden kunnon silmamaarainen tarkastus

- Suojan varatien kunto ja kayttodnotettavuus
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Korkeintaan 10 vuoden valein suojalle tulee tehda tiiveyskoe. Tall6in suoja tiivistetddn vastaamaan
suojauskayttéa sulkemalla ylipaineventtiilit ja normaaliajan ilmanvaihdon lapiviennit seka varsinainen
suojaovi. Seuraavaksi ilmanvaihtokoneella ajetaan suojaan lieva ylipaine, sammutetaan ilmanvaihtokone ja
seurataan paineen laskua. Paineen lasku ei saa olla maaradnsa nopeampaa, jotta suoja voidaan todeta

tarpeeksi tiiviiksi.

Vaestonsuojan kayttoonotto ja suojautuminen

Vaestdnsuojan kayttéonotto tulee voida suorittaa 72 tunnin kuluessa valtionhallinnon maarayksesta. Suojat
on suunniteltu niin, etta pisin yhtajaksoinen suojautumisaika on 72 tuntia. Kaytanndssa siis suojautumiseen
valmistaudutaan sodan uhkan tai muun sellaisen uhkan alla, ettd valmistautumisaikaa on ainakin kolme
vuorokautta. Suojassa ei mydskaan olla kohtuuttomia aikoja, vaan uhkan vaatiessa yhtdjaksoista

pidempiaikaista suojautumista, maaratdan suojavaisto tai evakuointi.

Vaestonsuojan kayttdonotossa tyodlain toimenpide on yleensa suojan tyhjentaminen, mutta muutkin
toimenpiteet vaativat tekijansa. Kuten ylempana on todettu, on suojan kayttéonotto “talon oman vaen”
tehtava. On hyva etukateen suunnitella ja varautua siihen, ketka ja miten suojan kayttdédnoton tarvittaessa
tekevat. Isannditsijaan tai huoltoyhtiéon ei yleensa ole mahdollista turvautua. Otettaessa vaestdnsuojaa

kayttdon, tulee yleensa suorittaa ainakin seuraavia aikaa vievia toimenpiteita.

e Suoja tyhjennetdan ylimaaraisesta tavarasta. On hyva suunnitella etukateen, minne tavarat viedaan.
Asuntokohtainen irtaimisto on yleensa luontevaa vieda asuntoihin sisélle. Taloyhtion yhteisille
tavaroille varataan paikkoja esimerkiksi ulkoiluvalinevarastosta. Tarvittaessa tavara kannetaan
tunteettomasti ulos, ja suojataan se siella parhaan mukaan.

e Suojasta puretaan suojakayttéon kuulumattomat rakenteet. Rakennuspiirustuksista on nahtavissa,
mitka rakenteet suojan suojakaytdssa on tarkoitus jattaa paikalleen. Esimerkiksi
talousirtaimistovarastot ("hakkivarastot”) puretaan ja niiden materiaalit kannetaan pois. Vaativien
rauhanajan rakenteiden (valiseinat tai alas lasketut katot) purkamiseen syyta varautua erikseen.

e Suojan mahdollinen rauhanajan ovi poistetaan ja suojaovi valmistellaan kayttéén. Suojan
hatapoistumiskaytava valmistellaan kayttoon. Tahankin on syyta varautua erikseen erityisesti, jos
suoja on maan alla, ja varatien uloskaynti joudutaan kaivamaan esiin maan alta.

e Poistetaan mahdollinen rauhanajan ilmanvaihtoputkisto suojan seinien Iapivientien kohdalta ja
kiinnitetdan lapivientien sulkemiseen kaytettavat lapat tiiviisti. Suljetaan kaikki vesi-, viemari- ja
lampoputkien kasin suljettavat venttiilit seka viemarin sulkuventtiili.

o Puhdistetaan ja taytetdan varavesisailiot ja lisatdan mahdollinen vedensailytysaine. Asennetaan
kdymalakalusteet ja kdymalatarvikkeet paikoilleen
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¢ Kiinnitetdan ulos tuleva ilmanvaihtokoneen ilmanottoputki, jos se ei ole paikallaan. Kiinnitetdan
mahdollinen sulkuteltta paikalleen. Valmistellaan hiekka- tai erityissuodatin kayttoon. Tarkastetaan
ylipainemittarin kunto ja toiminta.

o Kiinnitetdan puhelin ja radio liitAntdihinsa. Kiinnitetddn suojan opasteet paikalleen ulko-ovelta asti.

Suojakayttdédn otettuun suojaan suojaudutaan vasta, kun siihen on selva aihe, esimerkiksi viranomaisen

maarayksesta tai yleisen vaaramerkin kuuluessa. Suojassa ei tule oleskella "varmuuden vuoksi” muuten.

Jokaisen suojautuja tulee ottaa mukaansa kolmen vuorokauden tarpeisiin alla olevia varusteita. Koska
tilanne voi luonteeltaan olla sellainen, ettd lyhyempiad suojautumistilanteita tulee useita perakkain, on

varusteet hyva olla kotona pakattuna ns. "halytyspakkaukseksi” reppuun tai vastaavaan.

e Sopivaa hyvin sailyvaa ruokaa, joka ei vaadi laittamista, seka kertakayttéruokailuvalineita ja juomaa
e Sopivat vaatteet sekd kylmiin, ettd Iampimiin olosuhteisiin (suojassa on aluksi kylma, sitten kuuma)
o Henkildkohtaiset laakkeet ja sairaudenhoitovalineet seka hygieniavalineet

e Vuodevarustus (esimerkiksi makuupussi ja makuualusta)

e Taskulamppu, otsalamppu tai muu kannettava valaisin

o Joditabletteja

e Ajanvietetta (kirjoja, peleja...)

o Korvatulppia

Suojaan ei tule tuoda alkoholia, huumeita, aseita, |Ampda tuottavia laitteita tai voimakkaan hajuisia aineita.

Suojassa ei voi tupakoida, silla ilmanvaihto ei riitd tupakansavun poistamiseen mistdan osista suojaa.

Suojaan ei voi mydskaan tuoda lemmikkeja. Suojan tilantarve on laskettu vain ihmisten lukumaaréalle. Niiden
hygieniavarustelu yleensad mahdollista lemmikkien tarpeista huolehtimista. Lisaksi eldinpdlylle allergiset

henkil6t eivat voi oleskella samassa suojassa lemmikkieldinten kanssa.
Oma asunto tulee jattda kuten pitkalle matkalle 1ahdettédessa

o |kkunat, ovet ja tuuletusluukut suljetaan

e Valot sammutetaan

o Kaikki tarpeettomat sahkolaitteet sammutetaan ja irrotetaan verkkovirrasta
e Jatteet vieddan ulos

e Ovet lukitaan

Suojassa olijoiden tulee osata kayttda suojan ilmanvaihtokonetta. Erilaisissa suojautumistilanteissa
iimanvaihtokonetta kaytetdan eri asetuksilla tdysin suodattamattomasta ns. ohituskaytdstd suodatuskayttéon
ja edelleen sulkukayttoon. Lisaksi ilmanvaihtokonetta on osattava kayttaa kasikayttoisesti

sahkokatkotilanteessa.
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Pelastussuunnitelmassa on valmiit paikat vaestdnsuojan normaaliajan huollosta ja kunnossapidosta
vastaavien tahojen tiedoille, kuvaukselle vaesténsuojan varustelusta ja paikat sellaisten "taloyhtion omaan

vakeen” kuuluvien henkildiden tiedoille, jotka osaavat johtaa vaestdnsuojan kayttéonottoa.

Pelastussuunnitelman liitteissa on esimerkinomainen tarkastuslista vaesténsuojan

kayttdonottotoimenpiteista. Luettelo tulee mukauttaa sopimaan juuri teidan vaestdénsuojanne erityispiirteisiin.
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PELASTUSSUUNNITELMAN TIEDOTTAMINEN

Valtioneuvoston asetuksen mukaan pelastussuunnitelma on pidettdva ajan tasalla ja siitéd on tiedotettava
tarvittavalla tavalla asunto-osakeyhtion asukkaita ja muita henkil6ita, joiden on osallistuttava sen
toimeenpanoon. Tama tarkoittaa sita, etta pelastussuunnitelma saatetaan luettavaksi kaikille asukkaille ja
toiminnanharijoittajille. Hyva ohjeellinen perusteellisen paivityksen on korkeintaan viisi vuotta, mutta yleensa
ainakin yhteystiedot tulee paivittda vuosittain. Pelastussuunnitelma tulisi aika-ajoin jakaa paperikopiona
kaikkiin asuntoihin ja toiminnanharjoittajille. Se on hyva pitda saatavilla myds esimerkiksi asunto-osakeyhtion
yhteisissa tiloissa, porrashuoneissa tai verkkopalvelussa. Huomatkaa kuitenkin, ettéa pelkastaan
verkkopalvelussa oleva pelastussuunnitelma ei valttamatta tavoita esimerkiksi ikaihmisia tai muita, joilla on

vaikeuksia tietotekniikan kanssa.

Pelastussuunnitelman paivityspaivamaaralle on paikka kansilehdellda. Tahan pelastussuunnitelman osioon
on tehty valmiiksi taulukko, jota voi kayttaa pelastussuunnitelman tiedottamisessa asukkaille,

toiminnanharijoittajille ja mahdollisille muille tahoille.
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