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1. Pelastussuunnitelman tarkoitus ja perusteet

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa, mihin riskeihin maatilojen tulee varautua ja millä tavoin, jotta ennalta ehkäistään erilaisia onnettomuuksia mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi pelastussuunnitelmassa on tärkeitä toimintaohjeita onnettomuustilanteisiin. Lainsäädännön osalta suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja pelastusasetukseen (407/2011) sekä tuetun rakentamisen osalta asetukseen (474/2014). Liitteeseen 1 on kerätty muutamia keskeisiä kohtia yllä olevista säädöksistä.

2. Maatilan yleistiedot

	Maatilan omistaja/toiminnanharjoittaja:
     

	Maatilan osoite: 
     

	Puhelin: 
     

	Sähköposti: 
     

	Maatilan ympäristöluvan voimassaoloaika ja myöntäjä:



	Päätilasta erillään olevat tuotantorakennukset 


	osoitetiedot

	     


	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     

	     

	Pelastuslaitoksen arvioitu ajoaika kohteeseen on (havaitsemisaika 1 min, lähtöaika 1-10 minuuttia + 1 minuutti / ajokilometri): 
     


2.1 Henkilöstö tiedot

	Vakituisesti tilalla asuvat:
     

	     


Muu henkilöstö

	Tehtävä

	Nimi
	puh.

	
     
	
     
	
     

	
     
	
     
	
     

	
     
	
     
	
     


2.2 Rakennusten tiedot

	Rakennukset tontilla
	Rakennus-

vuosi
	Käyttötarkoitus
	Kerrosluku/ 

kerrosala
	Rakennuksen paloluokka
	Osastoivien-

rakenteiden

paloluokka

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     


2.3 Eläintiedot

Eläimet ja niille tarkoitetut tuotantorakennukset

	Rakennus/tyyppi *
	Pinta-ala
	Eläinlaji
	Eläinten määrä (kpl)

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*navettatyypeistä esim. parsinavetta/pihatto

Tuotantorakennuksessa tai sen yhteydessä säilytettävät polttoainekäyttöiset koneet ja laitteet

	Laite /kone
	Tuotantorakennus (säilytyspaikka)

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


2.3.1 Eläinten pelastaminen

Miten eläinten siirto ulos toteutetaan mahdollisimman nopeasti? 

Selvitys siirrosta (luettele poistumisovet / -reitit, viittaus pohjapiirrokseen)
     
Onko poistumisreitit merkitty?
Kyllä  FORMCHECKBOX 

Ei  FORMCHECKBOX 

Katso myös kohdat 7 ja 9.

Eläinten siirrossa käytettävät apuvälineet ja missä niitä säilytetään?

(ajolevyt, riimut, jne.)

	Apuväline

	Säilytyspaikka


	     

	     

	     

	     

	     
	     


	     

	     


Eläinten olosuhteet (vapaana, kytkettynä):

Kytkettyjen eläinten nopeaan vapauttamiseen käytettävä menetelmä, mahdollisesti tarvittavat työkalut ja niiden säilytyspaikka?

	Menetelmä


	Työkalut/välineet
     
	Välineiden säilytyspaikka




Laidunnetaanko tai ulkoilutetaanko eläimiä säännöllisesti

Kyllä  FORMCHECKBOX 

Ei  FORMCHECKBOX 

Miten eläimiä käsitellään ulossiirron jälkeen? 

(kokoamispaikat, -aitaukset /tilapäisaitaukset)

     
Eläinten uudelleensijoitus? 

     
Eläinten käsittelyyn tottuneita, apuun saatavia henkilöitä:

	Nimi

	Puh.

	     
	     


	     
	     


	     
	     


	     
	     


	     
	     



Eläinlääkäri, yhteystiedot:


	Nimi


	Puh.


	     

	     

	     
	     



Eläinkuljetus, huomioidaan myös raatojen hävitys:

	Yritys/nimi


	Puh.


	
	

	
	



3. Maatilan vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät

Erilaisten onnettomuuksien syyt ja todennäköisyys eri maatiloilla vaihtelee tapauskohtaisesti ja vaikuttaa pelastussuunnitelman sisältöön ja kohteen tarvitsemien erilaisten toimintaohjeiden määrään ja sisältöön.

Vaaratilanteet kartoitetaan tarvittaessa rakennuskohtaisesti huomioiden eri rakennusten käyttö, ikä jne. Lisäksi on tärkeää huomioida rakennelmien, ulkoalueiden ja muualla tapahtuvan toiminnan vaarat. 

Maatilan vaaratilanteiden kartoitus ja niiden ennaltaehkäiseminen (Liite 2 täytettävä maatilan riskienarviointitaulukko).
Maatilan turvallisuustarkastuslista on (liitteenä 5). Sen avulla voidaan havaita vaaranpaikkoja sekä varmistaa, että paikat ovat turvallisessa kunnossa.

4. Maatilan kemikaaliturvallisuus

Liitteessä 3 on lisätietoja maatilan kemikaaleihin liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta, kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista. Liitteenä 4 on kemikaalien ilmoituslomake, jota voi hyödyntää kemikaalien kirjaamisessa, vaikkeivat ilmoitusrajat ylity.

Kuvaus kohteen vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista (huomioidaan palavat nesteet ja kaasut, pesu- ja puhdistusaineet, kasvinsuojeluaineet ja lannoitteet):

     
5. Maatilalla tarvittava alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet

Sen mukaan, kuin liitteissä 2 ja 5 esitettyjen vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella on tarpeen.

Kuvaus kohteen alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalustosta, henkilösuojaimista ja ensiaputarvikkeista sekä niiden kunnossapidosta:

     
Sijainnit on merkittävä myös pelastussuunnitelman liitteenä oleviin pohja- ja asemapiirroksiin.

6. Tulityöt ja avotulenteko maatilalla

Huomioidaan Pelastuslain (379/2011), standardin 5900, asetuksen (474/2014) vaatimukset sekä oman vakuutusyhtiön Tulityöt -suojeluohje.

Tulitöiden tekeminen, valvonta ja suunniteltu
     
Vakituinen tulityöpaikka:

     
Miten tulitöiden suojaustoimet suoritetaan, jos niitä joudutaan tekemään palovaarallisilla alueilla? (rehuvarastot, viljakuivaamo ynnä muut tilat).

     
Miten mahdolliset risujen poltot/kulotukset tehdään?

     
7. Poistumisturvallisuus sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

Kuvaus kiinteistöjen poistumismahdollisuuksista sekä pelastuslaitoksen toimintamahdollisuuksista:

     
Pelastussuunnitelman liitteeksi laaditaan pohja- ja asemapiirros, joissa esitetään kiinteistön poistumisreitit, pelastusajoneuvojen reitit, kokoontumispaikka, kemikaalien sijaintipaikat ja muut tiedot. Kts. Lisää kohta 9 pelastusinfotaulu
     
8. Sammutus- ja pelastustoimintaa helpottavat laitteet

Kirjataan taulukkoon missä kyseinen ohje tai laitteen käyttölaite sijaitsee.

Merkitse liitteenä oleviin asema- ja pohjapiirroksiin erilaisten järjestelmien käyttölaitteiden paikat.

	Järjestelmä tai laite
	Järjestelmän /laitteen sijoituspaikka
	Ohjeen sijoituspaikka

	Palovaroitin / palovaroitinjärjestelmä

	     
	     

	Poistumisreittivalaistus

	     
	     

	Automaattinen paloilmoitin

	     
	     

	Automaattinen sammutuslaitteisto

	     
	     

	Savunpoistojärjestelmät

	     
	     

	Ilmastoinnin hätäpysäytys

	     
	     

	Alkusammutuskalusto

	     
	     

	Sähköpääkytkin

	     
	     

	Veden pääsulku

	     
	     

	Varavoimalaitteet

	     
	     

	Ensiapuvälineet

	     
	     

	     

	     
	     

	     

	     
	     

	     

	     
	     


Kirjaa, kuinka edellä mainittujen laitteiden huolto, kunnossapito ja testaukset toteutetaan:
     
Jos kohteessa ei ole esim. palovaroittimia tai palovaroitinjärjestelmää, tulee miettiä, että millä toimenpiteillä palon varhaista havaitsemista voidaan parantaa ja mitä toimenpiteitä aiotaan tehdä tilanteen parantamiseksi ja milloin?
     
9. Pelastusinfo-taulu (maatilan asema- ja pohjapiirrokset)
Tee pohja- ja asemapiirros liitteeksi tuotantorakennuksista ns. INFO / OPASTE- taulu, 

johon on merkitty

· alkusammutuskaluston sijoitus

· vesipisteet

· poistumistiet

· eläinten hätäsiirtopaikat

· sähkökeskukset

· vaaralliset kemikaalit

· pelastusajoneuvojen reitit

Laminoi tai suojaa taulu pleksillä ja sijoita se rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteyteen joko sisälle tai ulos niin, että se on irrotettavissa. 

Esimerkit asemapiirroksesta ja pohjapiirroksesta turvamerkintöineen ovat liitteenä 8.

Onko info- taulu tehty

kyllä  FORMCHECKBOX 


ei  FORMCHECKBOX 

10. Viljankuivaamon turvallisuus

Viljankuivaamon tarkastuslista liite 6

Miten varmistat viljakuivaamon häiriöttömän ja turvallisen toiminnan?

Valvonta käytön aikana:

     
Koneiden ja laitteiden talvikunnostus:

     

Huolto ennen kuivauskautta:

     
Missä sijaitsevat alkusammutuskalusto, päävirtakytkin, öljynsulut?

     
Poistumisreitit (onko merkattu) ja tikkaiden kunto?

     
Vaunukuivurin sijoituspaikka?

     
11. Keskuslämmitysjärjestelmän turvallisuus

Huomioitava Rakentamismääräyskokoelman osan E9 vaatimukset ja vakuutusyhtiön Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus – suojeluohje (Ennen 2017 rakennusluvan saaneet kohteet). 2018 jälkeen rakennuslupaa hakeneet asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaan.
Kuvaus keskuslämmitysjärjestelmän turvallisuusasioista (palo-osastointi, laitteiston huolto- ja kunnossapito, järjestelmän turvalaitteet, sammutuskalusto jne.):

     
12. Tärkeät yhteystiedot onnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä viranomaisten yhteystiedot

	HÄTÄNUMERO 112

· poliisi

· pelastuslaitos

· sairaankuljetus

· sosiaalipäivystys



	Myrkytystietokeskus: Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)



	Päivystävä sairaala: 

Tays Ensiapu Acuta, Teiskontie 35, TAMPERE

Kunnan/kaupungin terveyskeskus:


	Lähin terveyskeskus tai -asema:



	Ympäristönsuojeluviranomainen:



	Rakennusvalvontaviranomainen:



	Palotarkastaja (kts. www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi):



	Sähkölaitoksen vikailmoitukset:



	Vesilaitoksen vikailmoitukset:



	



13. Varautuminen sähkö- ja vesikatkotilanteisiin

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 474/2014 13§ edellyttää, että pelastussuunnitelman tulee sisältää sähkölaitteiden tarkastus-, huolto- ja kunnossapito-ohjelman.
Kuvaus siitä kuinka maatilan sähköasennuksia ja -laitteita hankitaan, asennetaan, kuntoa seurataan ja huolletaan (kts. myös liite 2,5 ja 6 ja Tukes -opas Sähköturvallisuus maa- ja puutarhatalouksissa https://tukes.fi/documents/5470659/6406815/S%C3%A4hk%C3%B6turvallisuus+maa-+ja+puutarhatalouksissa/4493647e-c55d-4114-933b-4bbe3bf1bbc6?version=1.2
     
Kuvaus siitä, miten tila on varautunut sähkö- ja vesikatkotilanteisiin:

     
Lisäksi liitteenä 7 on toimintaohjeet ko. tilanteissa.

14. Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten ja niiden sijoituspaikat. 

Varsinaiset ohjeet ovat liitteenä 7

	Ohje

	Sijoituspaikka

	Hätäilmoituksen teko

	     

	Toiminta tapaturma ja sairaskohtaustilanteessa

	     

	Yleisohje tulipalotilanteessa

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     

	     
	     


	     
	     



15. Tilapäissuojan kunnostaminen 

	Tilapäissuojan sijainti kiinteistössä:

     


	Suojapaikkoja:

     

	Pinta-ala:

      m2

	Tilapäissuojan kunnostamissuunnitelma: (mm. sijainti, tiivistäminen, ilmanvaihdon järjestäminen, varustaminen ja kalustaminen)

     


	Eläinsuojan kunnostusohjeet sekä rehun suojaus: (mm. tiivistäminen jne.)

     



16. Suunnitelmasta tiedottaminen

Suunnitelmasta tulee tiedottaa asianomaisille. Suunnitelman lukeneet voivat kuitata seuraavaan taulukkoon, että ovat lukeneet ja ymmärtäneet lukemansa.

	Päivämäärä
	Tehtävä
	Allekirjoitus

	
	Maatalousyrittäjä
	

	
	Työntekijä
	

	
	Lomittaja
	

	
	
	

	
	
	


Pelastusviranomainen on lukenut suunnitelman:

__________________________________________

LIITE 1. Pelastussuunnitelman säädösperusteet

Omatoiminen varautuminen (Pelastuslaki 14 §)
Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;

2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;

3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin,

joihin ne omatoimisesti kykenevät;

4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa

toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.
Pelastussuunnitelma (Pelastuslaki 15 §)
Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelma (Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 474/2014 13§)
Pelastuslain (379/2011) 14 §:n edellyttämää omatoimista varautumista varten kotieläinrakennuksille on laadittava vähintään pelastuslain 15 §:n mukainen pelastussuunnitelma, joka on toimitettava pelastusviranomaiselle. Suunnitelmassa on erityisesti esitettävä tulipalon varhaiseen havaitsemiseen, alkusammutukseen ja eläinten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt sekä henkilöstö.
Pelastussuunnitelman tulee sisältää sähkölaitteiden tarkastus-, huolto- ja kunnossapito-ohjelma sekä suunnitelma, missä esitetään turvatoimet rakennuksessa tulitöitä tehtäessä 
Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava 

ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin;

· 30 lypsylehmälle

· 80 lihanaudalle

· 60 täysikasvuiselle emakolle

· 210 lihasialle

· 60 hevoselle tai ponille

· 160 uuhelle tai vuohelle

· 2700 munituskanalle

· 10 000 broilerille


tai turkistarhaa, joka on tarkoitettu vähintään

· 250 siitosnaarasminkille tai -hillerille

· 50 siitosnaarasketulle tai -supille
tai asetuksen (713/2014) 2§ d-kohdan mukainen ympäristölupa.

Muut kriteerit:
· PELASTUSVIRANOMAINEN SUOSITTELEE, ETTÄ PELASTUSSUUNNITELMA LAADITTAISIIN MYÖSKIN MAATILOILLE, JOILLA EI OLE KUNNAN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN YMPÄRISTÖLUPAA.
· Lisäksi kannattaa selvittää oman vakuutusyhtiön Maatilojen palontorjunta – turvaohjeen olemassaolo ja velvoittavuus. Finanssialan keskusliitto ei enää päivitä ohjetta.
Pelastuslaissa säädetyn sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. 

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös, miten omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa.

Pelastussuunnitelmassa kannattaa ottaa huomioon koko maatila ja sen kaikki rakennukset ja toiminnot.

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. 

Pelastuslaitos antaa neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnasta (pelastusasetus 2§).

Pelastussuunnitelma tai yhteenveto pelastussuunnitelmasta toimitetaan tiedoksi Pirkanmaan pelastuslaitokselle alueen palotarkastajalle.
LIITE 2. ESIMERKKI VAAROJEN JA RISKIENARVIOINTITAULUKOSTA

Täytä ja muokkaa taulukko tilalle sopivaksi.

	VAARATILANNE
	SYY
	SEURAUS
	ENNALTA EHKÄISY/ JOHTOPÄÄTELMÄT

	

	TULIPALO

- eläinsuojassa

- konesuojassa

- korjaamotilassa

- asuinraken-nuksessa

- viljankuivaamossa

- lämpökeskuksessa

- varastotiloissa

- rehunkäsittelytilois-sa

- heinäparvella
	
	
	

	Tapaturma
	
	
	

	Lietesäiliöön putoaminen
	
	
	

	Tuhopoltto
	
	
	

	Sairauskohtaus
	
	
	

	Sähkökatko
	
	
	

	Lämpökatko
	
	
	

	Vesikatko
	
	
	

	Vesivahinko
	
	
	

	Öljyvuoto
	
	
	

	Nestekaasuvuoto
	
	
	

	Rakennusvaurio
	
	
	

	Ilkivalta
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


LIITE 3. Tietoa maatilalla käytettävien kemikaalien ilmoitusvelvollisuudesta, käsittelystä ja varastoinnista

Maatilalla tulee kemikaalien vaarallisuus huomioon ottaen noudattaa riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi. (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005).

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä aineen tai valmisteen vaaraominaisuuksista, riskeistä ja turvallisesta käytöstä. Nämä tiedot löytyvät käyttöturvatiedotteista, jotka ovat saatavilla kauppiailla tai internetistä. Aina silloin, kun on mahdollista, on valittava käyttöön vähiten vaaraa aiheuttava kemikaali.

Riippuen kemikaalien määrästä ja vaarallisuudesta, niiden käsittely on luvanvaraista. Liitteenä 4 on maatilan kemikaali-ilmoituslomake, joka tulee täyttää. Maatilan lähin valvontaviranomainen on pelastusviranomainen, joka neuvoo maatiloja kemikaali-ilmoituksen täyttämisessä ja lähettämisessä.

Ilmoituksen perusteella pelastusviranomainen tekee päätöksen, jossa voidaan asettaa ehtoja kemikaalien varastoinnille ja käsittelylle. Viranomaisen on myös tarkastettava toiminta luvan myöntämisen jälkeen. Esimerkiksi jos polttoainesäiliöiden yhteenlaskettu määrä on 10 tonnia (12,5m3), vaatii toiminta kemikaali-ilmoituksen tekemistä pelastusviranomaiselle. Lisäksi täytyy ottaa huomioon jakeluasemamääräykset soveltavin osin, jos työkoneiden tai niiden laitteiden tankkaukseen tarkoitetun säiliön tai säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on 10 kuutiota tai enemmän. Standardissa SFS 3352 on esitetty asianmukaisia sovellusohjeita. Ilmoitus pelastusviranomaiselle vaaditaan, vaikka toiminta edellyttäisi myös ympäristölupaa tai jakeluaseman rekisteröintiä.

On huomioitava, että ilmoitusrajan alle jäävien kohteiden kemikaalit tulee myös varastoida asianmukaisesti. 

Kiinteistön öljysäiliö on kiinteistön omistajan ja/tai haltijan vastuulla. KTM :n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista velvoittaa pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön omistajan tai haltijan tarkastuttamaan säiliönsä ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliö pitää tarkastaa säiliön tarkastuksessa määritetyn kuntoluokituksen mukaan (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 344/1983). Tarkastuksia tekevät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymät tarkastusliikkeet.

Öljysäiliöoppaat: http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-350
Pohjavesialueilla on kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä usein lisävelvoitteita myös maanpäällisten öljysäiliöiden tarkastuttamisessa.

Maatiloilla koneiden ja laitteiden polttonesteet varastoidaan yleisesti farmarisäiliöissä, jotka ovat tarkoitettu vain polttonesteiden varastointiin. Tällaista säiliötä ei saa kuljettaa ja siirtää muuten kuin tyhjennettynä ja puhdistettuna. 

Öljysäiliöoppaat: http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-350
Jos säiliötä käytetään myös kuljetukseen, eli siirretään sitä tyhjentämättä ja puhdistamatta yleisillä teillä, sen tulee täyttää palavien nesteiden varastointimääräysten lisäksi myös kuljetuslainsäädäntö. Tällainen säiliö on yhdistelmäsäiliö, jonka tiedot selviävät tyyppikilvestä.

Öljysäiliöoppaat: http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-350
Välittömästi myrkylliset kemikaalit tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa. 

Keskenään voimakkaasti reagoivat kemikaalit tulee säilyttää erillään siten, etteivät ne onnettomuus- tai vahinkotapauksissa pääse aiheuttamaan terveys- tai ympäristöhaittaa.
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/kemikaalilaitokset
Vaarallisten kemikaalien varastointi -oppaan liite 8

AIV-liuokset ovat sisältämänsä muurahaishapon vuoksi vaaralliseksi luokiteltuja, joko ärsyttäviä tai syövyttäviä kemikaaleja, joiden kuljettaminen ja varastointi vaativat erityistä huomiota. AIV-liuokset voidaan maatiloilla varastoida muun muassa kuljetukseen tarkoitetuissa ko. aineen kuljettamiseen tyyppihyväksytyissä IBC -pakkauksissa, muissa vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK) hyväksytyissä pakkauksissa tai varastosäiliöissä. VAK -pakkausten tulee olla VAK -tarkastuslaitoksen hyväksymiä ja asianmukaisesti tarkastettuja. Muovisten IBC -pakkausten maksimikäyttöikä on viisi vuotta.
Tukesin tiedote:
https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/aiv-liuoksia-varastoitava-turvallisesti-maatiloil-1
Kemikaalien ominaisuuksiin sekä suojautumis- ja ensiaputoimenpiteisiin on tärkeää tutustua etukäteen

Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee säilyttää kemikaalilaissa säädettyjen vaatimusten mukaisissa päällyksissä niille varatuissa paikoissa erillään elintarvikkeista ja rehuista. Terveydelle ja - ympäristölle vaarallisten kemikaalien säilytystilassa tulee huolehtia asianmukaisesta järjestyksestä ja ilmanvaihdosta sekä siitä, että 

vahinkotapauksissa kemikaali voidaan kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi.
Korkeatyppisen ammoniumnitraatin varastoinnista on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen varastoinnin aloittamista pelastusviranomaiselle, jos varastointimäärä on 1 000 kg tai enemmän. Jos varastointimäärä on 100 000 kg tai enemmän, lupahakemus tehdään Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Pelastusviranomaisella on velvoite tarkastaa varastointi ja sen turvallisuusjärjestelmät. Korkeatyppiset lannoitteet ovat EY:n lannoiteasetuksen mukaisia, mutta kuitenkin ne luokitellaan vaarallisiksi kemikaaleiksi

https://tukes.fi/documents/5470659/8647605/Korkeatyppisen_ammoniumnitraattilannoitteen_varastointi_maatilalla_ilmoitus.pdf/9c7410b6-ea65-4b2f-b643-c3463cea18bb
ATEX - työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia niitä työnantajia, joiden työntekijät joutuvat alttiiksi palavista nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle räjähdysvaaralle. Maatiloilla räjähdysvaarallisia tiloja voi olla esimerkiksi viljavarasto, viljasiilo, sokerivarasto, polttoainesäiliön täyttöpaikka, lämpökeskus tai biokaasun tuotantolaitoksella.

Tukesin opas: Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus: https://tukes.fi/teollisuus/rajahdysvaaralliset-tilat
LIITE 4. ILMOITUS kemikaalien (ml. nestekaasu) vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista.



Ilmoitus liitteineen toimitetaan kahtena kappaleena pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin (vähintään kuukausi) ennen toiminnan aloittamista)

	□ilmoitus vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista asetus (685/2015) 33§ pysyvä toiminta


	□ ilmoitus tilapäisestä vähäisestä toiminnasta asetus (685/2015) 34 §, max. 6kk


MAATILAN TIEDOT

	Toiminnanharjoittajan nimi


	Toimipaikka (maatilan nimi)

	Toimipaikan käyntiosoite


	Yhteyshenkilö

	Postitusosoite päätökselle


	Puhelinnumero

	Laskutusosoite päätökselle


	Sähköpostiosoite 

	 □ Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I) tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II)
	


YLEISKUVAUS TOIMINNASTA JA AIKATAULU
	Miten kemikaalien käsittely tai varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi? Varastointitapa (säiliöt/pullot ja säiliökoot). Toiminnanaloitusajankohta (pysyvä toiminta), jona toimintaa aiotaan harjoittaa (tilapäinen toiminta).




1. Tiedot varastoitavista polttoaineista (varasto-, yhdistelmä-, kiinteistön- tai kuivurin polttoainesäiliö)
	Kemikaalin

kauppanimi

(pitoisuus)


	Vaaraluokitus (vaaraluokka ja -kategoria sekä H-lauseke)

esim.Flam.Liq.2,H225, Acute Tox.3, H301, H331
	Enimmäismäärä

(tonneina) 
	Määrän tarkenne (esim. säiliön koko)

	
	Fysikaaliset vaaraominaisuudet
	Terveysvaara-

ominaisuudet
	Ympäristö-

vaaraominaisuudet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Tiedot varastoitavista kasvinsuojeluaineista
	Kemikaalin

kauppanimi

(pitoisuus)


	Vaaraluokitus (vaaraluokka ja -kategoria sekä H-lauseke)

esim.Flam.Liq.2,H225, Acute Tox.3, H301, H331
	Enimmäismäärä

(tonneina) 
	Määrän tarkenne (esim. säiliön koko)

	
	Fysikaaliset vaaraominaisuudet
	Terveysvaara-

ominaisuudet
	Ympäristö-

vaaraominaisuudet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Tiedot varastoitavista pesuaineista (desinfiointiaineet)

	Kemikaalin

kauppanimi

(pitoisuus)


	Vaaraluokitus (vaaraluokka ja -kategoria sekä H-lauseke)

esim.Flam.Liq.2,H225, Acute Tox.3, H301, H331
	Enimmäismäärä

(tonneina) 
	Määrän tarkenne (esim. säiliön koko)

	
	Fysikaaliset vaaraominaisuudet
	Terveysvaara-

ominaisuudet
	Ympäristö-

vaaraominaisuudet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Tiedot varastoitavista happopitoisista säilöntäaineista

	Kemikaalin

kauppanimi

(pitoisuus)


	Vaaraluokitus (vaaraluokka ja -kategoria sekä H-lauseke)

esim.Flam.Liq.2,H225, Acute Tox.3, H301, H331
	Enimmäismäärä

(tonneina) 
	Määrän tarkenne (esim. säiliön koko)

	
	Fysikaaliset vaaraominaisuudet
	Terveysvaara-

ominaisuudet
	Ympäristö-

vaaraominaisuudet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Tiedot varastoitavista hitsauskaasuista

	Kemikaalin

kauppanimi

(pitoisuus)


	Vaaraluokitus (vaaraluokka ja -kategoria sekä H-lauseke)

esim.Flam.Liq.2,H225, Acute Tox.3, H301, H331
	Enimmäismäärä

(tonneina) 
	Määrän tarkenne (esim. säiliön koko)

	
	Fysikaaliset vaaraominaisuudet
	Terveysvaara-

ominaisuudet
	Ympäristö-

vaaraominaisuudet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Tiedot voiteluaineista

	Kemikaalin

kauppanimi

(pitoisuus)


	Vaaraluokitus (vaaraluokka ja -kategoria sekä H-lauseke)

esim.Flam.Liq.2,H225, Acute Tox.3, H301, H331
	Enimmäismäärä

(tonneina) 
	Määrän tarkenne (esim. säiliön koko)

	
	Fysikaaliset vaaraominaisuudet
	Terveysvaara-

ominaisuudet
	Ympäristö-

vaaraominaisuudet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Tiedot varastoitavista lannoitteista

	Kemikaalin

kauppanimi

(pitoisuus)


	Vaaraluokitus (vaaraluokka ja -kategoria sekä H-lauseke)

esim.Flam.Liq.2,H225, Acute Tox.3, H301, H331
	Enimmäismäärä

(tonneina) 
	Määrän tarkenne (esim. säiliön koko)

	
	Fysikaaliset vaaraominaisuudet
	Terveysvaara-

ominaisuudet
	Ympäristö-

vaaraominaisuudet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8. Tiedot varastoitavista lannoitteista, joiden ammoniumnitraatista laskettu typen määrä on vähintään 28 %, kun varastoitava määrä on vähintään 1000 kg. Tiedot on täytettävä erilliseen Tukesin laatimaan ilmoituslomakkeeseen, jonka nettiosoite on:

https://tukes.fi/documents/5470659/8647605/Korkeatyppisen_ammoniumnitraattilannoitteen_varastointi_maatilalla_ilmoitus.pdf/9c7410b6-ea65-4b2f-b643-c3463cea18bb
9. Liekinkuvalliset aerosolit 

	Kemikaalin

kauppanimi

(pitoisuus)


	Vaaraluokitus (vaaraluokka ja -kategoria sekä H-lauseke)

esim.Flam.Liq.2,H225, Acute Tox.3, H301, H331
	Enimmäismäärä

(tonneina) 
	Määrän tarkenne (esim. säiliön koko)

	
	Fysikaaliset vaaraominaisuudet
	Terveysvaara-

ominaisuudet
	Ympäristö-

vaaraominaisuudet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10. Muut kemikaalit (esim. maalit, liuottimet)

	Kemikaalin

kauppanimi

(pitoisuus)


	Vaaraluokitus (vaaraluokka ja -kategoria sekä H-lauseke)

esim.Flam.Liq.2,H225, Acute Tox.3, H301, H331
	Enimmäismäärä

(tonneina) 
	Määrän tarkenne (esim. säiliön koko)

	
	Fysikaaliset vaaraominaisuudet
	Terveysvaara-

ominaisuudet
	Ympäristö-

vaaraominaisuudet
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄ 
1) Ilmoitus vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (Vna 685/2015, 33 §)
· Selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista (esim. lannoitteet, polttoaineet, säilöntä-, pesu- ja torjunta-aineet; varastointi, kuljetus ja käsittely)

· Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet

· Karttapiirros sijaintipaikasta, johon on merkitty asutus, koulut, hoitolaitokset, muut teollisuuslaitokset, yleiset tiet sekä selvitys vedenottamoista, pohjavesialueista ja maaperän laadusta

· Pohjapiirros maatilasta ja kemikaalien sijoituspaikoista

· Selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä

2) Ilmoitus tilapäisestä vähäisestä toiminnasta (Vna 685/2015, 34 §)

(kesto enintään kuusi kuukautta)
· Selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista (esim. lannoitteet, polttoaineet, säilöntä-, pesu- ja torjunta-aineet; varastointi, kuljetus ja käsittely)

· Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet

· Karttapiirros sijaintipaikasta, johon on merkitty asutus, koulut, hoitolaitokset, muut teollisuuslaitokset, yleiset tiet sekä selvitys vedenottamoista, pohjavesialueista ja maaperän laadusta

· Pohjapiirros maatilasta ja kemikaalien sijoituspaikoista

· Selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä

Paikka ja päiväys

Maatalousyrittäjän allekirjoitus ja nimen selvennys

Lisätietoa kemikaali-ilmoituksen kemikaaliluettelon laatimiseen löytyy Tukesin sivuilta osoitteesta: https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalilaitokset/toiminnan-laajuuden-maarittaminen
Lisätietoa AIV-liuosten varastoinnista maatiloilla löytyy osoitteesta 
https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/aiv-liuoksia-varastoitava-turvallisesti-maatiloil-1
Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivuilta löytyy oppaita ja tiedotteita osoitteesta http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-351
· Polttonesteiden varastointi farmarisäiliöissä maatiloilla

· Maatalouden kemikaalit

· Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja kuljetus

· Asukasopas kiinteistön öljylämmityssäiliön sijoittaminen, huolto, tarkastuttaminen ja käytöstä poistaminen

· Pidä huolta öljysäiliöstäsi -tiedote

LIITE 5. MAATILAN TURVALLISUUSTARKASTUSLISTA

Täytä ja muokkaa tilalle sopivaksi. Ota tästä liitteestä kopioita tai täytä sähköisesti.

	Tilan nimi ja osoite:

	Tarkastuksen suorittaja ja päivämäärä:

	
	Kunnossa
	Korjattavaa
	Huomioita/korjaava toimenpide

	1. Asiakirjat ja koulutus
	
	
	

	Pelastussuunnitelma on laadittu
	
	
	

	Työntekijät (myös osa-aikaiset) ovat tutustuneet suunnitelmaan
	
	
	

	Riskikartoitus on ajan tasalla
	
	
	

	Vastuuhenkilöt on koulutettu
	
	
	

	- tulityökoulutus
	
	
	

	- alkusammutustaidot
	
	
	

	- ensiaputaidot
	
	
	

	Viranomaistarkastuksissa havaitut puutteet on korjattu
	
	
	

	

	2. Rakennukset
	
	
	

	Osoitemerkinnät ovat selkeitä
	
	
	

	Rakennukset ovat rakennusluvan mukaisessa kunnossa
	
	
	

	Palo-osastoivat rakenteet ovat tiiviit
	
	
	

	Läpiviennit on tiivistetty asianmukaisesti
	
	
	

	Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia
	
	
	

	Palo-ovia ei kiilata auki
	
	
	

	Poistumisteitä on riittävästi ja ne pidetään vapaana tavaroista
	
	
	

	Poistumistiet ja eläinten poistumisreitit merkitään tarvittaessa
	
	
	

	Työskentelytilojen valaistus on riittävä
	
	
	

	Aukot ja portaat suojattu
	
	
	

	Liete- ja lantakourujen ritilät ja kannet ehjät ja paikoillaan
	
	
	

	Lietesäiliöiden suoja-aidat ehjät (korkeus min. 1,5m)
	
	
	

	Lietesäiliöiden ja likakaivojen kannet ehjät ja paikoillaan
	
	
	

	Ulkoportaat ja käytävät talvisin 

hiekoitettu
	
	
	

	Ajosilloissa suojareunukset ja kaiteet ehjät
	
	
	

	Autotalli on palo-osastoitu muista tiloista
	
	
	

	Autotallin lattia on palamatonta materiaalia
	
	
	

	Autotallin seinä- ja kattomateriaalit ovat palamattomia
	
	
	

	Erillisen autotallin etäisyys muihin

rakennuksiin riittävä (alle 60m2 väh. 4m ja yli 60m2 väh. 8m)
	
	
	

	Maatilaverstas on palo-osastoitu muista tiloista
	
	
	

	Verstaan lattia palamatonta materiaalia
	
	
	

	Verstaan katto ja seinät palamatonta

materiaalia
	
	
	

	Keskuslämmityskattilan turvallisuus on määräysten mukainen
	
	
	

	Rakennusten seinustoilla ei säilytetä palavaa materiaalia
	
	
	

	Tilojen siisteydestä ja järjestyksestä huolehditaan
	
	
	

	

	3. Sähköasennukset ja –laitteet
	
	
	

	Sähköasennukset määräysten mukaisia
	
	
	

	Sähköasennuksia suorittaa vain ammattihenkilö
	
	
	

	Sähköasennusten määräaikaistarkastus teetetty ja puutteet korjattu
	
	
	

	Koneet ja laitteet huollettu ja puhdistettu
	
	
	

	Sähkölaitteet ja –asennukset tilaan sopivia (pöly, kosteus)
	
	
	

	Valaisimien suojakuvut ym. 

ehjät ja paikoillaan
	
	
	

	Pistorasiat maadoitettuja
	
	
	

	Katkaisijat ja rasiat ehjät ja kiinni seinässä
	
	
	

	Johtojen läpiviennit asianmukaiset
	
	
	

	Sähkökeskusten ja –kaappien edustat vapaat
	
	
	

	Sähkölaitteiden ympäristö siisti
	
	
	

	Eläinten juoma-astiat varustettu 

vähintään 1m eristävällä putkiosalla
	
	
	

	Eläinsuojan vesiputkistojen ja 

karsinoiden ym. maadoitus kunnossa
	
	
	

	Ilmajohdot asennettu ja eristetty 

määräysten mukaisesti
	
	
	

	Keskusten sulakkeet oikean kokoiset
	
	
	

	Virtapiirit merkitty sulaketauluun
	
	
	

	Käsivalaisimet hyväksyttyä 

mallia ja onko niissä suojakupu 

tai –verkko
	
	
	

	Lämpölampuissa suojaverkot
	
	
	

	Jatkojohtojen käyttö vältetään
	
	
	

	Jatkojohdot maadoitettuja ja 

määräysten mukaisia
	
	
	

	Jatkojohtoa käytetään vain siinä tilassa, jossa se on kytketty pistorasiaan
	
	
	

	Huonokuntoiset ja osittainkin rikkinäiset laitteet poistetaan käytöstä
	
	
	

	

	4. Tulisijat ja lämmityslaitteet
	
	
	

	Laitteet määräysten mukaiset ja tilaan sopivat
	
	
	

	Tulisija varusteineen ehjä
	
	
	

	Savuhormit ja tulisijat nuohottu 

määräajoin nuohoojan toimesta
	
	
	

	Tikkaat ja kattoturvatuotteet asianmukaiset
	
	
	

	Tuhkien käsittely turvallista
	
	
	

	

	5. Alkusammutuskalusto
	
	
	

	Seuraavat tilat on varustettu sammuttimilla;
	
	
	

	- tuotantorakennus
	
	
	

	- rehunkäsittelytila
	
	
	

	- kattilahuone
	
	
	

	- konesuoja
	
	
	

	- viljankuivaamo, käytön aikana
	
	
	

	- leikkuupuimuri
	
	
	

	- tulityöpaikka (vakituinen/tilapäinen)
	
	
	

	- moottoroitu työkone
	
	
	

	Sammuttimet tarkastettu ja huollettu määrävälein 1 tai 2 v
	
	
	

	Sammuttimet merkitty, tarvittaessa myös ulospäin näkyvällä merkillä
	
	
	

	Eläinsuojassa, vesijohtoverkkoon 

kytkettävä riittävän pitkä vesiletku
	
	
	

	

	6. Palovaroittimet ja palotekniset laitteet
	
	
	

	Asuinrakennuksessa palovaroittimia on 1kpl/60m2/kerros
	
	
	

	Palovaroittimet testattu ja

paristot vaihdettu  määrävälein
	
	
	

	Palovaroittimia on asennettu muihin tiloihin riskit huomioiden
	
	
	

	Palovaroitinjärjestelmän kunnossapito valmistajan ohjeiden mukaisesti
	
	
	

	Automaattisesti sulkeutuvien palo-ovien kunnossapito säännöllistä
	
	
	

	Savunpoistojärjestelmän kunnossapito valmistajan ohjeiden mukaan
	
	
	

	Paloilmoitinjärjestelmän kunnossapito valmistajan ohjeiden mukaan
	
	
	

	

	7. Traktorit ja muut työkoneet
	
	
	

	Sähköjohdot kunnossa
	
	
	

	Polttoainejärjestelmä kunnossa
	
	
	

	Moottoritila puhdas öljystä ja pölystä
	
	
	

	Ohjauslaitteet kunnossa
	
	
	

	Voimansiirtoakseleissa ehjät suojukset
	
	
	

	Jarrut pitävät tasaisesti
	
	
	

	Traktoreissa turvaohjaamo

tai turvakaaret
	
	
	

	Traktorit ja peräkärryt tieliikenne 

asetusten mukaisessa kunnossa
	
	
	

	Traktoreiden pakoputkissa kipinä-

 suojat
	
	
	

	Traktoreissa ja työkoneissa päävirtakytkimet käytössä
	
	
	

	Traktoreita ja työkoneita säilytetään tilassa, jossa palo ei aiheuta leviämisvaaraa (esim. palokuorma tai rakennus)
	
	
	

	Akkujen latauspaikka oma erillinen paloturvallinen tila
	
	
	

	
	
	
	

	Muut koneet
	
	
	

	Suojukset ovat paikallaan;
	
	
	

	- leikkuupuimurissa
	
	
	

	- niittokoneessa
	
	
	

	- kelasilppurissa
	
	
	

	- paalaimessa
	
	
	

	- muissa työkoneissa
	
	
	

	

	8. Vaaralliset aineet
	
	
	

	Vastuuhenkilö nimetty ja perehtynyt kemikaaleihin
	
	
	

	Kemikaali-ilmoitus on tarvittaessa tehty
	
	
	

	Kemikaalien käsittely- ja varastointi on luvan mukaista
	
	
	

	Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla
	
	
	

	Vaarallisia aineita säilytetään muissa kuin varastotiloissa vain päivittäin tarvittava määrä
	
	
	

	Vaarallisille aineille on palo-osastoitu ja lukittavissa olevat varastotila
	
	
	

	Varaston ovessa on asianmukaiset merkinnät
	
	
	

	Varaston ilmanvaihto on riittävä
	
	
	

	Varaston sähkölaitteet ovat tilaan sopivia
	
	
	

	Kemikaalien vuodonhallinnasta on huolehdittu (tila tai valuma-altaat)
	
	
	

	Kemikaalit varastoidaan alkuperäispakkauksissa
	
	
	

	Varastoinnissa huomioitava kemikaalien yhteensopivuus ja siisteys ja järjestys
	
	
	

	Käytössä on tarvittavat suojavälineet
	
	
	

	Saatavissa on kemikaaleille sopivia imeytysaineita 
	
	
	

	Säiliöiden kunto on selvillä
	
	
	

	Säiliöiden varusteet ovat riittävät ja kunnossa
	
	
	

	Säiliöiden merkinnät riittävät
	
	
	

	Tankkauspaikan riskeistä huolehdittu (vuoto, tulipalo)
	
	
	

	

	9. Ensiaputarvikkeet ja henkilökohtaiset suojaimet
	
	
	

	Ensiapupakkaukset hankittu;
	
	
	

	- asuinrakennukseen
	
	
	

	- autoon
	
	
	

	- traktoriin
	
	
	

	- puimuriin
	
	
	

	- työkoneissa
	
	
	

	Suojaimien hankinnassa huomioitu;
	
	
	

	- mm. melu, pöly, kemikaalit, korkeat paikat, nostot, putoavat tavarat, liukkaat pinnat
	
	
	

	Hankittu esim. seuraavia suojaimia;
	
	
	

	- kuulosuojaimet, hengityssuojaimet, kypärä, suojalasit, suojakäsineet, suoja-asu, turvakengät
	
	
	

	

	10. Tulityöt
	
	
	

	Tulitöissä huomioidaan Pelastuslain ja vakuutusyhtiön suojeluohjeen vaatimukset
	
	
	

	Vakituinen tulityöpaikka on ohjeen mukainen
	
	
	

	Kaasupullot varastoidaan tuettuna
	
	
	

	Ulko-ovessa on merkinnät kaasuista
	
	
	

	Kaasupulloissa on tarvittavat varusteet
	
	
	

	Tilapäisillä tulityöpaikoilla noudatetaan ohjeen vaatimuksia
	
	
	


LIITE 6. Viljankuivaamon turvallisuustarkastuslista

	Kuivaamon osoite
	

	Omistaja
	

	Puhelinnumero
	

	Viljankuivaamon perustiedot (öljylämmitteinen kuivuriuuni)

	Uunin malli
	

	Valmistusnumero
	

	Hyväksymisnumero
	

	Uunin valmistaja
	

	Öljysäiliön tilavuus
	

	Öljypolttimen merkki
	

	

	1. Kuivaamon sisätilat
	Kunnossa
	Korjattavaa
	Huomioitavaa/toimenpide

	Kuivaamon pääkytkin rakennuksen ulkopuolella
	
	
	

	Palovaaraa lisäävä pölyisyys siivottu/syntyminen estetty
	
	
	

	2. Kuivaamon pääkeskus
	
	
	

	Pääkeskuksen kotelointiluokka väh. IP 34 suojattu erillisellä kotelolla
	
	
	

	Pääkeskuksen kotelointiluokka väh. IP 54 omalla kotelolla
	
	
	

	3. Kuivaamon muut sähkölaitteet
	
	
	

	Valaisimen kuvut ovat paikoillaan
	
	
	

	Sähkölaitteiden suojausluokat ovat oikeat (IP 34)
	
	
	

	Kytkimien ja pistorasioiden kiinnitykset
	
	
	

	Jatkojohtoja ei ole jatkuvassa käytössä
	
	
	

	Kiinteiden asennusten johtojen kiinnitykset
	
	
	

	4. Elevaattorit, hihnakuljettimet ja putkistot
	
	
	

	Viljan vastaanottosiilon ritilä
	
	
	

	Elevaattorit ja hihnakuljettimet
	
	
	

	Elevaattoreiden ja hihnakuljettimien alinopeuden estimet
	
	
	

	Vilja- ja pölyputkiston tiiveys
	
	
	

	5. Uunihuone, lämmityslaitteisto ja ilmanvaihto
	
	
	

	Palamisilma-aukon koko riittävä
	
	
	

	Palamisilma johdettu suoraan ulkoa
	
	
	

	6. Kuivurin kunto
	
	
	

	Uuni ulkovaippa
	
	
	

	Uunin tulipesä
	
	
	

	Lämmönvaihdin
	
	
	

	Nuohous- ja räjähdysluukut
	
	
	

	Lämpötilanvalvojan sijainti ja kunto
	
	
	

	7. Öljypoltin, öljysäiliö, putkisto ja venttiilit
	
	
	

	Öljysäiliö on sivulla 20 olevan linkin oppaan mukainen
	
	
	

	Öljyputkien mekaaninen suojaus ja kiinnitys
	
	
	

	Öljynsulkuventtiilit
	
	
	

	Öljypolttimen kunto
	
	
	

	Öljysäiliön ympäristö
	
	
	

	8. Savuhormi
	
	
	

	Piipunhattu paikoillaan
	
	
	

	Läpivientien eristykset
	
	
	

	Nuohous suoritettu
	
	
	

	9. Uunihuoneen siisteys ja järjestys
	
	
	

	Uunihuoneessa ei ole ylimääräistä tavaraa
	
	
	

	Uunihuoneen seinät ovat ehjät
	
	
	

	10. Kuivauspuhaltimien voimansiirto
	
	
	

	Hihnojen kireys
	
	
	

	Hihnojen kunto
	
	
	

	Hihnojen lukumäärä (väh. 3 kpl)
	
	
	

	11. Poistumisturvallisuus
	
	
	

	Normaalit poistumistiet
	
	
	

	Varatienä luukku ylätasolla
	
	
	

	Tikkaat varatiellä ehjät
	
	
	

	12. Kuivaamon ulkopuoliset tilat
	
	
	

	Elevaattorin poistoputken suuntaus
	
	
	

	Esipuhdistimen poistoputken suuntaus
	
	
	

	Kuivausilmapuhaltimen poistoputken suuntaus
	
	
	

	13. Alkusammutuskalusto
	
	
	

	Sammuttimien tarkastukset suoritettu (väli 1v ulkotilat, 2v sisätilat)
	
	
	


Tarkastuksen suorittaja ja päivämäärä:

LIITE 7. Toimintaohjeet onnettomuus- ja häiriötilanteissa

Tarvittaessa on laadittava muitakin toimintaohjeita tunnistettujen vaaratilanteiden mukaisesti (esim. öljyvuoto, palovaroitin- tai paloilmoitinlaitteiston vikatilanne) ja muokattava alla olevia ohjeita tilalle sopiviksi.

Hätäilmoitusohje     

SOITTAMINEN HÄTÄNUMEROON 112

 Toimi näin:

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

· soita turvallisesta paikasta.
2. Kerro, mitä on tapahtunut mitä apua tarvitaan (onko ihmisiä tai eläimiä vaarassa)

3. Kerro tarkka osoite ja kunta. (missä opastus)

4. Vastaa kysymyksiin.

5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.

Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Toiminta tulipalossa

JOS TULIPALO SYTTYY TILASSA JOSSA ITSE OLET, TOIMI SEURAAVASTI:

1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat, pyri tyhjentämään vaarassa olevat tilat.
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2. Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole.

3. Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä jos päätät poistua, etkä yritä sammuttaa paloa.

4. Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta numeroon 112

5. TEE TILAN SISÄINEN HÄLYTYS!
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6. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksiköille kohteeseen. Kerro välittömästi onko ihmisiä / eläimiä vaarassa ja jo suoritetut pelastus toimenpiteet.

7. Varmista, että kaikki ovat poistuneet kohteesta.

Lisäksi on hyvä huomioida, että

……jos henkilöitä on riittävästi voidaan alkusammutus aloittaa mikäli siitä ei aiheudu vaaraa.

……maatalousrakennuksessa savu- ja palokaasut pääsevät leviämään avonaisista tiloista täyttäen sen kokonaan. Näkyväisyys jää parhaimmillaankin vain muutamaan kymmeneen senttimetriin.  

…….muista, että savu on erittäin kuumaa ja myrkyllistä ja sen hengittäminen aiheuttaa menehtymisen erittäin nopeasti.

Sulje palotilan / -kohteen avonaiset ovet sieltä poistuttaessa.

TOIMI RAUHALLISESTI JA VARMASTI, ÄLÄ RYHDY SANKARITEKOIHIN, TEHTÄVÄSI ON AUTTAA JA PIENENTÄÄ LISÄVAHINKOJA!

MITÄ PALOMIEHET HALUAVAT TIETÄÄ:

· OVATKO KAIKKI IHMISET JA ELÄIMET ULKONA?  

     (tarkka tieto on tärkeä)

· MISSÄ PALOKOHDE SIJAITSEE?

     (auttaa jos sinulla on käytössäsi pohjapiirros rakennuksesta)

· MIKÄ PALAA?

     (millainen alkupalo oli kun poistuitte rakennuksesta)

AVUN TULO KESTÄÄ 5 – 30 MIN, RIIPPUEN PELASTUSYKSIKÖIDEN AJOMATKASTA KOHTEESEEN.

OLE VALMIS TOIMIMAAN! 

OPETELKAA TOIMIMAAN TEHOKKAASTI YHDESSÄ!

TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA


Toimi näin:
· Selvitä, mitä on tapahtunut ja missä olet.

· Onko kysymyksessä onnettomuus vai sairauskohtaus?

· Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112.

· Estä mahdolliset lisäonnettomuudet.

· Pyydä paikalla olevia auttamaan, ja anna heille toimintaohjeita.

· Anna tarvittava ensiapu.

· Suojaa, rauhoita ja seuraa autettavan tilaa kunnes saat lisäapua.

Näin elvytät:

· Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille. 
· Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112.
· Avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa.
· Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti?
· Katso, kuuntele ja tunnustele enintään 10 sekuntia.
· Jos hän hengittää normaalisti, käännä kylkiasentoon.

· Valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka.
· Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys.
· Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna rintalastan painua alaspäin 4.5 cm.

· Jatka puhalluselvytyksellä.
· Avaa uudestaan hengitystiet. Sulje autettavan sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen suulleen. Puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin.
· Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.
TOIMINTA YLEISEN VAARAMERKIN YHTEYDESSÄ 
1. Toimi pelastushenkilöstön ohjeiden mukaan.

2. Tehtävänäsi on turvata eläinten ja kiinteistössä työskentelevien ihmisten turvallisuus. Jos unohdat oman turvallisuutesi, et pysty auttamaan muita!
3. Suojaudu sisätiloihin, poikkeusoloissa välittömästi suojatiloihin.

4. Pysäytä ilmastointi.

5. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.

6. Kuuntele ja noudata radiosta viranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

7. Jos olet ulkona pyri välittömästi sisätiloihin tai onnettomuuspaikkaan nähden hankkiudu tuulen yläpuolelle. 

8. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni. 

Nousevan ja laskevan jakson pituus on 7 sekuntia.

TOIMINTA SÄTEILYVAARATILANTEESSA

Säteilyvaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä sekä lisäohjeita annetaan radion ja

TV:n välityksellä.

1. Suojaudu sisätiloihin. Huolehdi suojautumisesta, suojaa rehut ja juomavesi.

2. Pysäytä ilmastointi.

3. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.

· Rakennuksesta on pyrittävä tekemään mahdollisimman tiivis, ettei radioaktiivisia hiukkasia tai kaasuja tunkeutuisi sisälle. Tiivistämisessä tulee huomioida myös postiluukun, ilmastointi- ja savuhormien sekä kaikkien muiden rakojen ja aukkojen tukkiminen. Tiivistämiseen voi käyttää muovipusseja tai – kalvoa, teippiä ja tiivistemassoja.
4. Kuuntele ja noudata radiosta viranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

5. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

6.  Nauti joditabletit ainoastaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

7. Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivistä pukua.

TOIMINTA KAASUVAARATILANTEESSA  

Kaasuvaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä sekä lisäohjeita annetaan radion ja

TV:n välityksellä.

1. Suojaudu sisätiloihin talon ylempiin kerroksiin.
· Kellariin ja normaaliolojen käytössä olevaan väestönsuojaan ei pidä mennä, koska
se ei ole tiivis (ei ole sulkutilassa).

2. Pysäytä ilmastointi.

3. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.

4. Kuuntele ja noudata radiosta viranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.

5. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.

6. Pysy sisällä.

Toiminta sähkö- ja vesikatkotilanteessa

Sähkö ja vesi ovat maatilan toiminnan elinehtoja, joten on tärkeä etukäteen varautua niihin sekä kirjata toimintaohjeisiin muutamia perusasioita itseä ja kenties lomittajaa varten.

Veden tulo lakkaa sähkökatkon aikana joko saman tien tai lähituntien aikana.

Monilla paikkakunnilla kaikki veden jakelu perustuu pumppaukseen. Siellä asukkaat saavat

vettä, jos vesilaitoksella on varavoimaa. Muilta veden tulo lakkaa heti, kun katko alkaa.

Myös omaa kaivoa käyttävien pientalojen veden tulo lakkaa välittömästi sähkökatkokseen.

Sähkökatkotilanteessa on tärkeä varmistaa, ettei katko johdu tulipalosta (esim. sähköpääkeskuksessa)

Kirjaa tähän muutamia omaan tilaasi ja sen järjestelyihin ja apuvälineisiin liittyviä ohjeita (huomioiden mm. toimenpiteet navetassa, aggregaatin käyttö, varavesi jne.):

     
LIITE 8. Esimerkit asema- ja pohjapiirroksesta turvamerkintöineen
Alla on muutamia esimerkkejä piirroksista.
Oman tilasi asema- ja pohjapiirroksiin turvamerkit saat Pirkanmaan pelastuslaitoksen internet -sivuilta:http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-131
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Lähde: Mavi 2014. Turvallinen tila -opas
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Lähde: Palotarkastaja Antti Heininen Pirkanmaan pelastuslaitos
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