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KOHDEKORTTI
[Kohteen tarkenne]
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Kohdekortin laadintaohje

sekä esimerkit ja piirrosmerkit
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KOHDEKORTIN LAADINTA
Kohdetietojen tarkoitus ja laadinta


Kohdetiedot helpottavat ja nopeuttavat pelastustoimintaa. Pelastuslaitos käyttää 
kohdekorttia mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Kiinteistöissä, jossa on 
automaattinen paloilmoitin, -sammutuslaitos ja/tai palotekninen savunpoistojärjestelmä 
on laadittava kohdekortti ja kohdepiirros pelastustoiminnan helpottamiseksi.


Kohdekortti laaditaan myös kohteista, joissa varastoidaan vaarallisia kemikaaleja 
pelastuslaitokselle tai Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) tehtävän ilmoituksen 
mukaisesti.

Säädösperusta

Pelastuslaki (379/2011) 12§ ja 82§, Laki pelastustoimen laitteista (10/2007), Sisäasiainministeriön määräyksen "A60 Paloilmoittimen hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto ja tarkastus (Sm-1999-440/Tu33)" mukaan paloilmoittimen kohdekortti henkilö- ja muine tarvittavine tietoineen on toimitettava pelastusviranomaiselle.

Ohje kohdekortin laatimisesta


Kohdekortti koostuu kahdesta dokumentista: kohdepiirroksesta sekä kohdekortin 
etulehdestä. Kohdepiirrokseen liittyvät piirrokset ja piirroksen ohjeistus on esitetty 
tässä dokumentissa. Kohdekortin etulehti on ladattavissa erillisenä tiedostona 
pelastuslaitoksen internet-sivuilta. 
Tässä ohjeessa on muokattavissa oleva kohdekortti sekä kohdekortin pohjakuva piirrosmerkkeineen.
Kohdekortin toimitus

Kohdekortti toimitetaan muokattavassa muodossa, esimerkiksi DOC-tiedostona osoitteeseen virkaposti.kp@pelastustoimi.fi. Kohdekortti ja kohdepiirros voidaan toimittaa erillisinä tiedostoina. 

 Kohdepiirroksessa esitettävät tiedot 


Kohdepiirrosta tehtäessä on huomioitava seuraavat asiat: 


- Kohdepiirroksen tulee olla A4- tai A3-kokoinen 


- Kohdekortti tulee olla käännetty valmiiksi niin, että auetessa sen tekstit on oikeinpäin 


- Kohdekuvan pohjana voidaan käyttää asemapiirrosta tai vastaavaa, mutta kaikki 
ylimääräiset viivat tulee poistaa (ennen kaikkea muistettava kortin nopea avautuminen) 


- Rakennusta sivuavat kadut tai tiet on merkittävä (tiennimet) tai vaihtoehtoisesti kohde tulee 
yksilöidä esimerkiksi aluekarttaan 


- Piirrokseen tulee lisätä mittajana etäisyyden arviointia varten 

	Kohde 
	Osoite
	Kiinteistön käyttötarkoitus

	     
	     
	     

	Kerrokset
	Korkeus
	Kerrosala
	Rakennuksen paloluokka

	Maan päällä 
	  
	Maan alla 
	  
	    m
	    m2
	 P3 P2  P1 


	Kiinteistön omistaja
	Puh 1
	Puh 2

	     
	     
	     

	Kiinteistön haltija
	Puh 1 
	Puh 2

	     
	     
	     

	Yhteyshenkilö 1
	Puh 1
	Puh 2

	     
	     
	     

	Yhteyshenkilö 2 
	Puh 1
	Puh 2
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	Paloilmoitinkeskuksen sijainti
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	Avainsäilöjen määrä

	
	     
	
	
	  

	
	1: Alakeskuksen sijainti
	
	
	Avainsäilöjen sijainti

	
	     
	
	
	     

	
	2: Alakeskuksen sijainti
	
	
	

	
	     
	
	
	

	
	Paloilmoittimen ohjaukset
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	Veden pääsulun sijainti

	
	 savunpoisto poistumisreitit  palo-ovet 
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	Savunpoistokeskuksen sijainti
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	Sähkön pääkatkaisija sijainti

	
	     
	
	
	     

	
	Alakeskuksen sijainti
	
	
	

	
	     
	
	
	

	
	Savunpoistotason taso
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	Ilmanvaihtokonehuoneen sijainti

	
	  I: Ikkunat ja oviaukot

 II: Erilliset savunpoistoluukut tai ikkunat

 III: Erillinen savunpoistolaitteisto
	
	
	     

	
	
	
	
	Ilmanvaihdon pysäytyskytkin

	
	
	
	
	     

	
	Korvausilman järjestelyt
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	Sammutusjärjestelmä

 Sprinkleri

 Inerttikaasu

 Vaahto
      Muu, mikä? 
	Ohjauskeskuksen sijainti
	     

	
	
	Suojatut tilat
	     

	
	
	Sprinklerisyöttöjen sijainnit
	     


	VAARALLISET AINEET

	Vaarallisen aineen nimi
	Määrä
	Sijainti
	Muuta huomioitavaa

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	MUUT RISKITEKIJÄT

	Sammutusta rajoittavat tekijät ja paikat

	     

	LISÄTIEDOT TAI MUUTA HUOMIOITAVAA

	Lisätiedot

	     

	Pelastustien rajoitukset
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	Käytettävät piirrosmerkit


	Merkki
	Merkin tunniste
	Lisätiedot
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	Palokunnan putkilukko
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	Paloilmoitinkeskus /
 paloilmoittimen alakeskus
	Kuvan yhteyteen eriteltävä onko kyse pääkeskuksesta vai alakeskuksesta. Kohdetta ilmaisemaan voidaan käyttää myös tekstikenttiä kuten paloilmioitinkaavioissa. 
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	Paloilmoittimella suojatut alueet
	Paloilmoittimella suojatut alueet väritetään sinisenharmaaksi. 
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	Sprinklerikeskus
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SPRINKLERIKESKUS




 Vaihtoehtoinen merkki
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	Sprinklerin syöttö
	[image: image16.png].

SPRINKLERISYOTTO




 Vaihtoehtoinen merkki
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	Sammutuslaitteistolla suojatut alueet
	Sammutuslaitteistoilla suojatut alueet ympäröidään vaaleanpunaisella viivalla.
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	Savunpoiston laukaisukeskus 
/ -painike
	Merkin yhteyteen tarkennettava savunpoiston laukaisun merkitystä, jos sekaannuksen vaaraa.
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	Savunpoistoluukku
	Eri savunpoistoalueet tai -lohkot voidaan erotella eri merkkivärein ilmaistuina. 
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	Kaasusammutuslaitteistolla suojatut alueet
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	Palo-osaston raja
	Merkin yhteyteen lisättävä teksti palo-osaston ominaisuuksista esim. EI30 tai EI60
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	Nostolavalle suunniteltu paikka
	Nostolavalle varatussa paikassa on huomioitava, että paikan alla olevat rakenteet kestävät nostolavan painon sekä pistekuorman. Paikka varmistettava yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. 
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	Pohjoissuuntanuoli
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	Pelastustien kulkuväylä
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	Pelastustie
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	Palokunnan sammutusreitti
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	Paloposti / lisävesi
	Kiinteistössä sijaitsevat palokunnan käyttöön soveltuvat vesipisteet sekä kiinteistössä olevat kunnan palovesilähteet. Merkkiin tulee liittää tarkempi kuvaus vesilähteestä. 
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	Kuivanousujohto
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	Kokoontumispaikka
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	Väestönsuoja
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	Tikkaat
	Esim. katolle johtavat ulkotikkaat
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	Ilmanvaihto – pääkeskus 
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	Ilmanvaihto hätä -seis
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	Sähköpääkeskus / sähkökeskus
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	Pääkatkaisija: sähkö
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	Pääsulkuventtiili: kaasu
	Merkin viereen tulee yksilöidä kaasu, jonka sulkua venttiili tarkoittaa. 
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	Pääsulkuventtiili: öljy
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	Pääsulkuventtiili: vesi
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	Pääsulkuventtiili: paineilma
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	Pääsulkuventtiili: happi
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	Ei vettä sammutukseen
	Kohteet, jossa veden käyttö sammutukseen ei sallittua. 

	
	
	


	
	Vaaralliset aineet
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	Syttyvä
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	Hapettava
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	Paineen alaiset kaasut
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	Ympäristölle vaaralliset kemikaalit
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	Räjähde

	[image: image49.png]



	Syövyttävä
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	Välitön myrkyllisyys

	
	Terveyshaitta

	
	Säteilyvaara
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