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[bookmark: _Toc67891626]Godkännande och ändringar
Enligt 79 § i räddningslagen 379/2011 ska tillsynsplanen basera sig på det lokala räddningsväsendets servicenivåbeslut. Tillsynsplanen ska ses över årligen och när det finns särskild orsak till översyn. Regionförvaltningsverket övervakar att tillsynsplanen förverkligas som en del av tillsynen av räddningsverkets tjänsters tillgänglighet och nivå. 
Tillsynsplanen godkänns av räddningsdirektören. För upprätthållandet av tillsynsplanen ansvarar ansvarsområdet för tillsyn inom uppgiftsområdet riskhantering och ansvarsområdets ansvarsperson. Planen ses över och uppdateras varje kalenderår, och vid behov oftare om det finns särskilda skäl till det. Den ansvariga för ansvarsområdet för tillsynsverksamhet presenterar tillsynsplanen för uppgiftsområdets chef. Tillsynsplanen godkänns genom räddningsdirektörens beslut enligt förslag från chefen för uppgiftsområdet riskhantering. Planen är i kraft tills vidare efter det bekräftade ibruktagandet. En ny uppdaterad version av planen upphäver den gamla planen utan något särskilt beslut om upphävningen.
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[bookmark: _Toc67891627]Bakgrund till tillsynsplanen
Räddningsverkets uppgift är att förbättra människors säkerhet och minska antalet olycksfall. Räddningsmyndigheten har som uppgift att vägleda, ge råd till och upplysa människor, företag och sammanslutningar. Till räddningsmyndighetens uppgifter hör också att övervaka att de skyldigheter som ålagts dem uppfylls. (Räddningslagen 379/2011 § 1 och 2 §)
Den tillsynsverksamhet och olycksförebyggande verksamhet som räddningsverket ansvarar för syftar till att förebygga eldsvådor och andra olyckor och ha beredskap att avvärja olyckor samt till ändamålsenlig verksamhet i olyckssituationer och tillbud och när följderna av olyckor begränsas (räddningslagen 379/2011 § 27). 
I enlighet med räddningslagen (379/2011) har man i förebyggandet av olyckor övergått till en tillsyn som baserar sig på förebyggande av olyckor. Räddningsverket ska göra upp en tillsynsplan för fullgörande av tillsynsuppgiften, och planen ska basera sig på det lokala räddningsväsendets servicenivåbeslut. Tillsynen ska basera sig på riskbedömning, och den ska vara av hög kvalitet, regelbunden och effektiv. (Räddningslagen 379/2011 § 79) I fråga om objekt med särskilda risker förpliktar bestämmelserna också myndigheter och andra aktörer till ett starkare samarbete än i nuläget för minskning av olycksrisker, och myndighetssamarbetet bör därför vara omfattande och brett. 
Räddningsmyndighetens tillsyn omfattar enligt kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) också liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, försäljning och användning av fyrverkerier för privat bruk samt användning av kemikalier och explosiva varor för specialeffekter. Tillsynsuppgifter enligt kemikaliesäkerhetslagen ingår i tillsynsplanen. (Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 § 27a och § 115). 
Enligt räddningslagen (379/2011 § 96) och kemikaliesäkerhetslagen (390/2005 § 131) uppbär räddningsverket en avgift för vissa åtgärder enligt tillsynsplanen.
[bookmark: _Toc67891628]Information om tillsynsplanen
Tillsynsplanen är en offentlig handling. Tillsynsplanen finns i intranätet och på webbplatsen för Räddningsverket i Östra Nyland. Tillsynsplanen skickas också till regionförvaltningsverket för kännedom. Tillsynsobjekten informeras om grunderna för och verkställandet av tillsynen i samband med tillsynen och när man avtalar om brandsyner.
[bookmark: _Toc67891629]Tillsynsverksamhet i störningssituationer
I tillsynsplanen planeras och presenteras tillsynsverksamheten med tanke på normala situationer och förhållanden. Enligt 28 § i räddningslagen ska man vid fastställandet av räddningsverkets servicenivå även beakta serviceproduktionen under undantagsförhållanden och när omständigheterna kräver det sätta uppgifterna i prioritetsordning. Man strävar efter att upprätthålla tillsynsverksamhetens servicenivå på ovan nämnda sätt även i situationer som avviker från det normala. Detta kan dock kräva att man avviker från normala verksamhetsmodeller och mål, beroende på störningssituationen.
Vid behov anpassas tillsynsverksamheten för att upprätthålla servicenivån. Med anpassning av tillsynen avses bland annat användning av alternativa tillsynsmetoder eller prioritering av olika delområden inom tillsynen eller tillsynsobjekt, om upprätthållandet av servicenivån inom något eller några av tillsynens delområden i praktiken är omöjligt med vanliga metoder. Beslut om anpassning av tillsynen och undantag från de normala verksamhetsmodellerna fattas alltid från fall till fall inom ramen för de normala förfarandena för beslutsfattandet inom uppgiftsområdet för riskhantering.
[bookmark: _Toc67891630]Principer för planering av tillsynen
Tillsynsverksamheten kan delas in i regelbunden tidsbestämd tillsyn och så kallad oregelbunden tillsyn. Tidsbestämd tillsyn är sådan planerad tillsyn som sker på räddningsmyndighetens initiativ vid fastställda regelbundna tidpunkter. Oregelbunden tillsyn är däremot sådan tillsyn som sker på kundens initiativ. 
Syftet med den riskbaserade tillsynen är att rikta räddningsverkets tillsynsverksamhet i enlighet med områdets risker och andra särskilda tillsynsbehov. I planeringen av tillsynen beaktar man även kraven på tillsynens kvalitet, effektivitet och regelbundenhet. Oregelbundna tillsynsuppgifter sköts när de tas upp med räddningsmyndigheten. De oregelbundna tillsynsuppgifternas antal och tidpunkter kan uppskattas utifrån tidigare år och olika säsonger.
1. 
[bookmark: _Toc67891631]Definition av tillsynsobjekt
En brandsyn eller annan tillsynsåtgärd riktas i allmänhet mot en byggnad i tillsynsregistret. På en och samma byggnadsplats kan det finnas flera byggnader, men en enda aktör. Å andra sidan kan också flera aktörer finnas i en och samma byggnad. Eftersom tillsynsobjekt (byggnader) och verksamheten i dem kan variera mycket, är det ändamålsenligt att klassificera objekten som funktionella helheter. En funktionell helhet kan bestå av en byggnad, en del av en byggnad eller flera byggnader, beroende på verksamheten och förhållandena. I tillsynen av en funktionell helhet riktas brandsynerna alltid mot helheten i fråga, alltså vid behov mot alla byggnader och funktioner som ingår i helheten. 
En funktionell helhet definieras utifrån byggnaderna, verksamheten, ansvarsfördelningen och ändamålsenligheten på byggnadsplatsen. Exempelvis ett köpcentrum, där många aktörer verkar, klassas som ett tillsynsobjekt. En industrihelhet med flera byggnader klassas också som ett tillsynsobjekt. En del och aktör som avviker från byggnadens övriga användning kan dock definieras som ett separat tillsynsobjekt. Från fall till fall kan även en verksamhetsidkares verksamhet, där enheterna eller dylikt är separata men har likadan verksamhet och samma ansvarspersoner, definieras som en funktionell helhet. 
I definitionen av en funktionell helhet ska man alltid fästa särskild uppmärksamhet vid de ansvarigas faktiska roll, objektets egenskaper och förhållanden i fråga om säkerheten samt hur definitionen som en funktionell helhet påverkar tillsynen och möjligheten till tillsyn av objektet.
[bookmark: _Toc67891632]Planering av den tidsbestämda tillsynen
Till de tidsbestämda tillsynsobjekten hör företag, inrättningar och andra organisationer. Tillsynsobjekten är indelade i klasserna A1–A6 och vidare i underklasser utifrån verksamheten. Den tidsbestämda tillsynen omfattar också andra bostadsbyggnader än småhus.
Tillsynsobjekten i klasserna A1–A6 som omfattas av tidsbestämda allmänna brandsyner är totalt omkring 1 700 till antalet, och den årliga andelen är då i genomsnitt omkring 500–650 tillsynsobjekt. I praktiken sker dock hela tiden förändringar i databasen över objekt, så de angivna uppgifterna baserar sig alltid på läget vid den tidpunkt när uppgifterna kontrollerades. Det bör också noteras att antalet beskriver antalet funktionella helheter som övervakas, och att det faktiska antalet byggnader som omfattas av tillsynen är mångdubbelt större. Tillsynsobjektens antal och indelning i klasser för olika år presenteras i bilagorna. 
I fastställandet av tillsynsintervall för tillsynsobjekt följer man de gemensamma anvisningarna från räddningsverkens partnerskapsnätverks säkerhetstjänster. Tillsynsintervallet utgår från en statistisk granskning, utifrån vilken man fortsätter med utvärdering av enskilda objekt. Fastställandet av tillsynsintervall görs med hjälp av information om riskerna för egendomsskador vid olika typer av objekt, som fåtts från VTT:s PRONTO-statistik i form av förväntade värden för brandfrekvens och skador. Utgångspunkten för fastställandet av tillsynsintervallet för ett tillsynsobjekt är risken för egendomsskador till följd av en brand, eftersom det vid de tillsynsobjekt där brandsyner tidigare gjordes en gång per år inträffar relativt få dödsfall och personskador. Vid sidan av risken för egendomsskador har man även bedömt riskerna för personer vid en storolycka, och man har även strävat efter att beakta risker för kultur- och miljövärden.
I bilagorna till tillsynsplanen anges de nationella riktgivande tillsynsintervallerna för tillsynsobjekt, som även tillämpas inom området för Räddningsverket i Östra Nyland. Man har strävat efter att beakta risken mångsidigt och som helhet, för att möjliggöra en riskbaserad tillsyn. Tillsynsintervallet för ett tillsynsobjekt kan ändras med hänsyn till riskerna även inom ramen för det objektsklasspecifika övervägandet, i enlighet med principer som definieras separat.


[bookmark: _Toc67891633]

Tillsyn av bostadsbyggnader
Tillsynen av bostadsaktiebolag och därmed jämförbara bostadsbyggnader sker genom allmänna brandsyner. Man strävar efter att planera och genomföra tidsbestämda allmänna brandsyner i bostadsbyggnader så att tillsynsintervallen är högst 10 år.
Antalet bostadsbyggnader (bostadsaktiebolag etc.) som är föremål för regelbunden tillsyn är drygt 1 000, vilket med ett 10-årsintervall innebär ca 100 tillsynsobjekt per år. 
Tillsynen av mindre fastigheter ordnas genom ett system för självutvärdering av brandsäkerheten. De årliga objekten för självutvärdering av brandsäkerhet är indelade enligt postnummerområden så att enkäten riktas till omkring 2 200 fastigheter per år. Med denna årliga målgrupp når man alla små fastigheter inom 10 år. De årliga självutvärderingsområdena för brandsäkerhet och antalet objekt anges i en bilaga.
Antalet bostadsbyggnader är inte konstant. Antalet tillsynsobjekt varierar när nya byggnader byggs och andra tas ur bruk.
Eftersom risken för dödsfall i bränder är större i bostadsbyggnader än i fritidsbyggnader, granskas fritidsbyggnader inom räddningsverkets område endast vid behov.
[bookmark: _Hlk56673394][bookmark: _Toc67891634]Ändring av tillsynsdefinitionerna
[bookmark: _Hlk57193430]För objekt med tidsbestämd tillsyn tillämpas i regel tillsynsintervall enligt rekommendationerna. Tillsynsintervallen för enskilda objekt kan dock vid behov förkortas eller förlängas från fall till fall enligt särskilda grunder för ändring. Ändringsgrunderna har delats in i tre huvudklasser: dokumentation, strukturella grunder och funktionella grunder. Beslut om ändring av tillsynsintervallet fattas av räddningsmyndigheten som gjort brandsynen. 
Förändringar i tillsynsobjektets verksamhet som påverkar tillsynen av objektet konstateras i regel i samband med brandsyner. Huvudregeln är att planerade brandsyner ska göras vid den planerade tidpunkten. Tillsynsdefinitionerna uppdateras utifrån ändringar i tillsynsprogrammet och i enlighet med tillsynsplanen.  Fel i tillsynsprogrammet kan dock korrigeras utifrån andra utredningar. 
Man strävar efter att inkludera nya byggnader och byggnader som genomgått betydande förändringar i den tidsbestämda tillsynen så att en brandsyn inom ramen för den tidsbestämda tillsynen i allmänhet planeras till året efter färdigställandet och ibruktagandet, dock med hänsyn till riskerna. I planeringen av tillsynen av nya byggnader och motsvarande för följande kalenderår beaktas i synnerhet objekt som är betydande för personsäkerheten.  


[bookmark: _Toc67891635]

Beaktande av områdets särdrag
Till områdets särdrag med tanke på tillsynsverksamheten hör Nordens största koncentration av kemisk industri (industriområdet i Sköldvik) och ett kärnkraftverk samt kulturhistoriska byggnader och områden.
Objekten (byggnaderna) beaktas i tillsynsverksamheten normalt som en del av den tidsbestämda tillsynen. I synnerhet i fråga om kemikalietillsynen sker också tillsynssamarbete mellan myndigheterna. 
Man strävar efter att utveckla beaktandet av särdragen i fråga om både metoderna och personalens kunnande. För tillsynen av kulturhistoriska områden och helheter kan man i synnerhet använda exempelvis områdestillsyn för att förebygga olyckor, men även i anknytning till förutsättningarna för räddningsverksamhet, utan att glömma andra åtgärder för förebyggande av olyckor. I fråga om den storskaliga kemiska industrin har man som ett särskilt utvecklingsområde identifierat ökande av kunnandet bland personalen gällande tillsyn av storskalig kemisk industri (kemikalietillsyn). Genom tillsynsverksamhet och säkerhetsutbildningar strävar man efter att förbättra den egna beredskapen hos kulturhistoriskt värdefulla objekt. 
[bookmark: _Toc67891636]Tidsbestämd tillsyn
Enligt 27 § i räddningslagen (379/2011) ansvarar det lokala räddningsväsendet för tillsynsuppgifterna i området. För tillsynen ska räddningsverket förrätta brandsyn och vidta andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter. Brandsyner och andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter får endast utföras av en person som utnämnts till räddningsmyndighet inom räddningsväsendet i området (78 § och 80 § i räddningslagen 379/2011). Räddningsmyndigheten har ålagts tillsynsskyldigheter även enligt kemikaliesäkerhetslagen (390/2005).
Tillsynen riktas mot verksamhet som strider mot de bestämmelser som räddningsmyndigheten ålagts att övervaka enligt lagstiftningen, åtgärder för att avhjälpa dessa brister samt uppföljning av verksamhetens resultat. I tillsynen lyfter man fram betydelsen av objektets eget agerande för förbättring av säkerheten.
2. 
[bookmark: _Toc67891637]Allmän brandsyn
Sådana brandsyner som används som tillsynsåtgärd inom den tidsbestämda tillsynen (även bostadsbyggnader exklusive småhus) kallas för allmän brandsyn. Genom allmänna brandsyner övervakas efterlevnaden av de allmänna skyldigheter som ålagts byggnaders ägare och innehavare enligt räddningslagen (kapitel 2 och 3) samt skyldigheter som berör liten industriell hantering och upplagring av kemikalier samt förvaring av kemikalier enligt kemikaliesäkerhetslagen.
Vid en allmän brandsyn granskas objektet utifrån dokument samt genom observationer vid granskningsbesök av stickprovskaraktär. Det är alltid objektets ägare och innehavare samt verksamhetsidkare som ansvarar för objektets säkerhet. Syftet med brandsyner är att övervaka att räddnings- och kemikaliesäkerhetslagen följs vid objektet. Ett syfte med brandsyner är också att genom rådgivning och handledning stöda aktörens egen beredskap och säkerhetskultur samt lyfta fram betydelsen av objektets egen verksamhet för förbättring av säkerheten. 
[bookmark: _Toc67891638]Självutvärdering av brandsäkerhet
Självutvärdering av brandsäkerhet är en viktig del av tillsynsverksamheten för egnahemshus och därmed jämförbara objekt. Dokument för självutvärdering av brandsäkerhet skickas per post till invånarna tillsammans med säkerhetskommunikationsmaterial, och invånaren gör en egen kartläggning av brandsäkerheten i hemmet med hjälp av dessa. Räddningsmyndigheten fattar beslut om eventuella tillsynsåtgärder utifrån den returnerade blanketten eller om den inte returnerats. 
I en bilaga presenteras också de planerade områdena för självutvärdering av brandsäkerheten för åren 2016–2025 och det beräknade antalet bostadsbyggnader. Självutvärderingsmaterialen är enhetliga inom räddningsverkets partnerskapsnätverk.
Målet är att systemet för självutvärdering av brandsäkerhet ska kunna utvecklas och användas även för bostadsaktiebolag och därmed jämförbara tillsynsobjekt. 
[bookmark: _Toc67891639]Alternativa tillsynsmetoder i specialfall
Den tidsbestämda tillsynen ska i regel genomföras med ovan nämnda metoder. I fall av omfattande störningar eller undantagsförhållanden kan tillsynsverksamheten dock anpassas för att upprätthålla servicenivån. I den tidsbestämda tillsynen anpassas tillsynsverksamheten till det rådande läget huvudsakligen genom alternativa tillsynsmetoder. Undantag från de normala verksamhetsmodellerna förutsätter dock alltid ett separat beslut från uppgiftsområdet.
I en situation där utförande av brandsyner inte är ändamålsenligt på grund av en störningssituation eller undantagsförhållanden, upprätthålls tillsynsverksamheten huvudsakligen genom dokumenttillsyn. Dokumenttillsynen kan vid behov även kombineras med andra tillsynsmetoder som stöder den dokumentbaserade tillsynen, så att tillsynens syfte kan förverkligas så väl som möjligt på ett sätt som motsvarar den normala servicenivån. 
[bookmark: _Toc67891640]Sammanfattning av den tidsbestämda tillsynen under ett kalenderår
I bilagorna presenteras räddningsverkets årliga antal tidsbestämda tillsynsuppgifter.


[bookmark: _Toc67891641]Oregelbunden tillsynsverksamhet
Den oregelbundna tillsynsverksamheten består av flera olika delområden inom tillsyn och inkluderar tillsyn med olika metoder. Oregelbunden tillsyn kan inledas på kundens eller myndighetens initiativ. I bilagorna anges uppskattningar av räddningsverkets årliga antal tillsynsuppgifter inom den oregelbundna tillsynen.
3. 
[bookmark: _Toc67891642]Efterbesiktning och eftertillsyn
En efterbesiktning är en syn som i regel görs på plats, där man kontrollerar att de föreskrifter som getts vid brandsynen har följts. Med eftertillsyn avses övervakning av efterlevnaden av givna förelägganden att avhjälpa brister utifrån skriftliga redogörelser. En efterbesiktning eller eftertillsyn görs efter att tidsfristen för åtgärderna löpt ut, före följande allmänna (tidsbestämda) brandsyn. Över efterbesiktningen och eftertillsynen skrivs ett protokoll, som även skickas till kunden.
Efterbesiktningar och annan eftertillsyn sker enligt följande principer:
· En efterbesiktning görs när man har upptäckt betydande (t.ex. utrymningsarrangemang, fel eller allvarlig brist i en anordning som upprätthåller säkerheten) eller återkommande brister som äventyrar brand- eller personsäkerheten eller om kunden inte lämnar in en avtalad anmälan om att föreskrivna åtgärder har vidtagits. Behovet av en efterbesiktning bedöms av räddningsmyndigheten från fall till fall.
· Eftertillsyn genomförs utan inspektion på plats. I detta fall konstateras åtgärderna utifrån en tillförlitlig redogörelse som lämnas in av objektet (t.ex. protokoll/rapport från kontrollorgan/serviceföretag, redogörelse för åtgärderna i form av text eller bilder etc.). Redogörelsens tillförlitlighet bedöms av räddningsmyndigheten från fall till fall. 
[bookmark: _Toc67891643]Extra brandsyn
En extra brandsyn är en tillsynsåtgärd som räddningsmyndigheten beslutar om, som inte tidsbestämts och riktats i tillsynsplanen. En extra brandsyn görs enligt räddningsmyndighetens övervägande, och grunden kan vara exempelvis:
· ibruktagningsbesiktningar i samband med bygglov och åtgärdstillstånd för småhus eller fritidshus (inklusive granskningar av rökkanaler), som utförs endast vid behov på byggnadstillsynsmyndighetens begäran
· en begäran från ägaren eller innehavaren av en fastighet, om ämnet eller objektet för granskning är begränsat (kan även registreras som en allmän syn, om granskningen till sin omfattning motsvarar en allmän brandsyn)
· anmälan från sotare eller kontrollorgan om brister i brand- eller personsäkerheten
· brandsyn av publikevenemang, som görs före publikevenemanget, där man kontrollerar evenemangets säkerhetsarrangemang
· brandsyn på grund av felaktigt larm från automatiskt brandlarm eller automatisk släckningsutrustning
· byggarbetsplats eller annan arbetsplats som kan orsaka betydande brandrisk
· tema- och objektsinspektioner
· testkörning på räddningsvägar
· exempelvis förråd för brännbara vätskor i affärslokaler eller andra motsvarande temainspektioner
· riktade temainspektioner gällande en viss målgrupp eller fråga exempelvis under en säsong
· brand- och personsäkerheten i ett objekt bedöms försämras på grund av ett tillfälligt stort antal personer 
· misstanke om väsentliga brister i brand- och personsäkerheten
· granskningar och syner utifrån anmälan från en anställd hos en annan myndighet eller annat offentligt organ
· anmälan om uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk
· räddningsmyndighetens deltagande i tidsbestämd besiktning av släcknings- och räddningsutrustning
· brandsyn med anledning av brandutredning
[bookmark: _Toc67891644]Dokumenttillsyn
Dokumenttillsyn är tillsyn som baserar sig på dokument och görs i tillsynsärenden där ingen annan tillsynsmetod föreskrivits, men som ändå omfattas av räddningsmyndighetens tillsyn. I dokumenttillsyn bedömer man den fråga som tillsynen gäller, och utifrån detta fastställs nödvändiga fortsatta åtgärder. Om dokumenttillsyn konstateras vara en otillräcklig tillsynsmetod i något ärende, kan man även inleda andra tillsynsåtgärder. Dokumenttillsyn används exempelvis för 
· räddningsplaner för publikevenemang.
· granskningsprotokoll från ett kontrollorgan om utrustning för räddningsväsendet
· felanmälningar gjorda av sotare etc.
[bookmark: _Toc67891645]Tillsyn av utrymningssäkerhetsutredningar
Skyldigheten att utarbeta utredningar om utrymningssäkerheten baserar sig på kraven på utrymningssäkerhet i vårdinrättningar samt vid service- och stödboende och andra därmed jämförbara objekt enligt 18 § i räddningslagen (379/2011). Verksamhetsidkaren ansvarar för att göra en utredning av utrymningssäkerheten. Verksamhetsidkaren ska se till att de boende eller de som vårdas kan ta sig ut självständigt eller med hjälp vid en eldsvåda eller i en annan farlig situation. En utredning av utrymningssäkerheten ska göras före verksamheten inleds och uppdateras minst vart tredje år eller när det sker förändringar i verksamheten eller lokalerna som påverkar utrymningssäkerheten. Vid ett nybygge omfattar säkerhetsutredningen enligt byggbestämmelserna i regel utredningen av utrymningssäkerhet.
Enligt 20 § i räddningslagen ska räddningsmyndigheten bedöma utrymningssäkerheten. Om utrymningssäkerheten inte uppfyller kraven enligt 18 § i räddningslagen kan räddningsmyndigheten kräva att verksamhetsidkaren utarbetar en plan för förbättring av utrymningssäkerheten. Vid behov kan räddningsmyndigheten meddela verksamhetsidkaren ett föreläggande att förbättra utrymningssäkerheten på de sätt som krävs.
Räddningslagen ger inte alltid entydiga grunder för skyldigheten att utreda utrymningssäkerheten för olika objekt, och skyldigheten att göra en utredning bedöms då från fall till fall. Centrala faktorer för fastställande av en skyldighet att utreda utrymningssäkerheten är bland annat försvagad eller begränsad funktionsförmåga hos personer, behov av bedömningar av servicebehov som grundar sig på verksamhetsidkarens verksamhet samt verksamhet i form av en boendeenhet eller dylikt. Objekt som måste göra en utredning av utrymningssäkerheten är exempelvis sjukhus och hälsocentralssjukhus samt enheter för intensifierat serviceboende, serviceboende och stödboende. Till de objekt där utrymningssäkerheten ska utredas hör också bland annat straffanstalter, barnskyddsanstalter samt daghem med skiftesvård dygnet runt. Till de verksamheter som kräver utredningar av utrymningssäkerheten hör däremot inte enskilda bostäder, fastighets- och andra bolag som endast erbjuder boende eller fall där en tjänst eller verksamhet tillhandahålls i klientens hem. 
[bookmark: _Toc67891646]Tillsyn av felaktiga brandlarm
Som en del av styrningen av förverkligandet av utrustning för räddningsväsendet sköter räddningsverket även uppföljning av automatiska brandlarm. Enligt 96 § i räddningslagen tar räddningsverket ut en avgift för uppdrag som har orsakats av återkommande felaktig funktion hos en brandlarmanläggning som är ansluten till nödcentralen. Syftet med faktureringen är att minska antalet felaktiga brandlarm. 
Innan man tar ut en avgift strävar man efter att vägleda objektets representant för att förebygga felaktiga brandlarm. En förutsättning för att fakturera för larm är att man tidigare gett en skriftlig uppmaning att åtgärda bristen med anledning av ett felaktigt larm. Man strävar också att förebygga andra larm än sådana som faktureras genom uppföljning av larmen.
[bookmark: _Toc67891647]Övriga tillsynsåtgärder
Områdes- och tematillsyn
Räddningsmyndigheten kan även utföra områdes- och tematillsyn. Områdestillsyn är i allmänhet tillsyn där man gör huvudsakligen utomstående observationer av objektens säkerhet i allmänhet eller med fokus på en viss fråga. Man kan då utifrån observationerna lämna eller ge en skriftlig eller muntlig uppmaning att åtgärda brister samt anvisningar för detta. Områdestillsyn lämpar sig särskilt för exempelvis räddningsvägar, adressnummer, informationstavlor på tomter och bekämpning av anlagda bränder samt observationer gällande vattenposter. Områdestillsyn kan även ske i offentliga områden. 
Inspektioner av rörlås hos objekt med automatiska brandlarm eller släckningsanordningar kan även göras som områdestillsyn. För inspektionsbesök som gäller rörlås görs inget separat brandsynsprotokoll. Inspektionen och eventuella upptäckta brister antecknas i brandlarmets loggbok och eventuellt i nyckelhanteringssystemet. 
Tematillsyn riktar sig i stället för mot olika områden mot ett visst eller vissa objekt och ett visst eller vissa temaområden. Tematillsyn kan göras exempelvis i affärer under särskilda säsonger för att säkerställa utrymningssäkerheten. Denna typ av tematillsyn sker i närvaro av objektets representant. 
I enlighet med räddningslagen upprätthåller räddningsmyndigheten ett tillsynsregister för tillsynsarbetet. Tillsynsregistret och upprätthållandet av det ingår i det riskbaserade tillsynsarbetet. Tillsyns- och objektsregistret kräver kontinuerlig administration och kännedom om objekten i området. För att kunna upprätthålla tillsynsregistret måste räddningsmyndigheten kartlägga objekten och kontrollera deras användningsändamål.
[bookmark: _Toc67891648]Tillsyn av anmälningar om brandrisk
I 42 § i räddningslagen 379/2011 stadgas att om myndigheterna i samband med sin tjänsteförrättning upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av eventuella sekretessbestämmelser underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken. Anmälningsskyldigheten gäller också kommunen, andra offentliga samfund och deras anställda samt verksamhetsidkare enligt 18 § 2 mom. som ombesörjer driften av vårdinrättningar och ordnandet av service- och stödboende och deras anställda.
En anmälan om en uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk görs i allmänhet till räddningsverket med en elektronisk blankett, men anmälan kan också göras per telefon, muntligt eller per brev. 
4. 
[bookmark: _Toc67891649]Tillsyn av anmälningar om brandrisker eller andra olycksrisker
För tillsynen väljs en ändamålsenlig metod, i allmänhet en brandsyn på plats. Beroende på anmälan och ärendet kan saken i vissa fall även behandlas utifrån dokument eller genom rådgivning och handledning.
Orsakerna till brand- eller olycksrisken kan ofta bero på flera olika faktorer, och räddningsmyndigheten måste därför ibland involvera andra myndigheter eller aktörer för att gemensamt försöka lösa problemet. Man ska också beakta räddningsmyndighetens lagstadgade skyldighet att göra anmälningar till andra myndigheter i vissa fall.
Över brandsyner och andra tillsynsåtgärder upprättas alltid ett protokoll. Brandsynsprotokoll som gjorts upp i fall med uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk innehåller ofta sekretessbelagda uppgifter. Iakttagandet av givna förelägganden att avhjälpa brister övervakas genom normala förfaranden för eftertillsyn. 
[bookmark: _Toc67891650]Tillsyn av kemikalieobjekt
Räddningsmyndigheten har också ålagts skyldigheter enligt författningarna om kemikalietillsyn. De mest centrala bestämmelserna är lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, förordningen om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier, flytgasförordningen, förordningen om explosiva varor och förordningen om oljeeldningsaggregat.
Räddningsmyndigheten kan ta ut en avgift för sin kemikalietillsyn i fall som grundar sig på författningarna: flytgasförordningen 858/2012, statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 855/2012, statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier 856/2012, förordningen om explosiva varor 473/1993 och lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005.
5. 
[bookmark: _Toc67891651]Fastställande av den tidsbestämda tillsynen för kemikalieobjekt
Tillsynen av kemikalieobjekt under eller över anmälningströskeln sker i samband med de tidsbestämda brandsynerna, enligt metoderna för allmänna brandsyner. De tidsbestämda granskningarna av kemikalieobjekt och planeringen av dem beaktas därmed i planeringen av den tidsbestämda tillsynen i enlighet med tillsynsplanen. 
Varje objekt som överskrider anmälningsgränsen utvärderas av räddningsmyndigheten separat i fråga om brand- och explosionsrisken samt riskerna i verksamheten. Utifrån detta fastställs objektets brandsynsintervall och grund för brandsynen (är risken själva verksamheten eller kemikalierna och är grunden för brandsynen en riskbaserad tid eller kemikalierna). 
[bookmark: _Toc67891652]Oregelbundna tillsynsåtgärder för kemikalieobjekt
· [bookmark: _Hlk57634119]Behandling av kemikalieanmälningar för anmälningspliktiga kemikalieobjekt, tillståndsbeslut och ibruktagningsbesiktningar i samband med dessa.
· Flytgasanmälningar för anmälningspliktiga flytgasobjekt, tillståndsbeslut och relaterade ibruktagningsbesiktningar (över 200 kg flytgas, på bränslestationer över 300 kg).
· Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) granskningar av storskaliga kemikalieobjekt, där en representant från räddningsverket deltar enligt överenskommelse och i mån av möjlighet.
· Ibruktagningsbesiktningar för oljeeldningsaggregat. Besiktningar görs av oljeeldningsaggregat som är nya eller har genomgått betydande förändringar, där cisternens eller cisternernas totala volym är högst 10 000 kg (ca 11 m3). Besiktningen görs utifrån kundens anmälan, och ska göras inom 3 månader efter att anordningen tagits i bruk.
[bookmark: _Toc67891653]Tillsyn av försäljning och upplagring av fyrverkerier
Områdets räddningsmyndighet övervakar med stöd av kemikaliesäkerhetslagen upplagring av pyrotekniska produkter i samband med försäljning och överlåtelse av dem för privat bruk. I anknytning till tillsynen behandlar räddningsmyndigheten verksamhetsidkarens anmälningar, fattar nödvändiga beslut utifrån anmälningarna samt granskar förvaringen och försäljningsställena för pyrotekniska produkter under den huvudsakliga försäljningstiden 27.12–31.12. Anmälningar om försäljningsställen för fyrverkerier kommer också in i juli och augusti inför villaavslutningen. 
[bookmark: _Toc67891654]Tillsyn av avfyrande av fyrverkerier
Tillstånd för professionella fyrverkeriuppvisningar beviljas av polisen, som vid behov begär ett expertutlåtande från räddningsmyndigheten (2005/390 § 97). Samarbetet med polisen kan ske genom ett skriftligt utlåtandeförfarande (utlåtande) eller ett lättare rådgivningsförfarande (rådgivning).  
Räddningsmyndigheten beviljar tillstånd för användning av fyrverkerier avsedda för konsumenter vid andra tidpunkter än nyårsafton. För användning av fyrverkerier vid andra tidpunkter än nyårsafton tillämpas en tillståndsbehandling för varje enskilt fall och vid behov en inspektion. Tillståndsbehandlingen sker utifrån en skriftlig ansökan.
I gamla stan i Borgå gäller ett förbud mot fyrverkerier året runt.
[bookmark: _Toc67891655]Styrning av och tillsyn över byggande
Räddningsverket i Östra Nyland fungerar som sakkunnig i styrning av och tillsyn över byggande enligt överenskommelse med kommunen (Räddningslagen 379/2011 § 27). 
Enligt 20 § i markanvändnings- och bygglagen (132/999) ska kommunen sköta styrningen av och tillsynen över byggandet inom sitt område. I praktiken sköts styrningen av och tillsynen över byggandet i kommunen av byggnadstillsynen, som också alltid fattar beslut om bygglov. Räddningsmyndigheten bistår byggnadstillsynsmyndigheten i bygglovsärenden som sakkunnig inom räddningsväsendet. Räddningsverket tillhandahåller också en handlednings- och rådgivningstjänst för planerare inom byggande, genom vilken man kan bidra till ett säkerhetsmässigt bra slutresultat.
Räddningsmyndigheten skriver sakkunnigutlåtanden utifrån skriftliga bygglovshandlingar och -planer på byggnadstillsynsmyndighetens begäran. Skriftliga utlåtanden skrivs om sådana bygglovsprojekt som listas i punkt 3.1.2. Särskilda frågor som berör skyddsrum (anmälan om skyddsrum) i anknytning till bygglovsansökningar behandlas i samband med utlåtandet om hela projektet. Man skriver inte särskilda utlåtanden om skyddsrum, om det inte är fråga om bygglov som endast gäller byggande av ett skyddsrum. Bygglovsutlåtanden för andra byggnader, såsom bostadsbyggnader med en eller två lägenheter samt fritidsbostäder och fristående garage eller biltak, sköts lokalt med ett flexibelt förfarande. 
Lättnader gällande byggande av skyddsrum behandlas av byggnadstillsynsmyndigheten efter hörande av räddningsverket.  
Den riktlinje som Räddningsverket i Östra Nyland ställt upp är att lösningar enligt planeringsanvisningarna nedan ska godkännas som sådana för att förenhetliga kundbetjäningen.
· Byggnadstillsynernas gemensamma TOPTEN-kort om brandsäkerhet. TOPTEN-byggnadstillsynerna har ett samarbete genom vilket man närmar sig bestämmelser och ändringar i dem på ett sätt som förenhetligar tolkningarna och så att man kontrollerar förutsättningarna för räddningsverksamhet.
· Planeringsanvisningar som tagits i bruk gemensamt av räddningsverken i Nyland. (OBS! De godkända anvisningar som är i bruk finns i verksamhetsanvisningarna för riskhanteringens uppgiftsområde)  
6. 
[bookmark: _Toc67891656]Särskild brandsyn
En särskild brandsyn görs i en ny eller renoverad byggnad, om kommunens byggnadstillsynsmyndighet har fastställt i bygglovet att detta ska göras. Före den egentliga särskilda brandsynen kan man också göra en förhandsinspektion för ibruktagandet av byggnaden. I samband med den särskilda brandsynen görs en ibruktagningsbesiktning av skyddsrum. Genom besiktningen kontrollerar man att skyddsrummet har byggts i enlighet med bygglovshandlingarna och att det uppfyller de gällande bestämmelserna. Besiktningar av skyddsrum i byggnader som är i användning ingår i allmänna brandsyner. Inga separata besiktningar görs för skyddsrum, förutom om ett bygglov gäller endast ett skyddsrum.
Särskilda brandsyner görs för följande nya objekt:
· bostadsbyggnader som måste ha en räddningsplan
· objekt som har skyddsrum
· objekt som har automatiska släckningsanordningar eller automatiska brandlarm kopplade till nödcentralen
· hotell, semesterhem, internat, semesterbyar, campingområden och andra motsvarande inkvarteringslokaler (alla)
· sjukhus, äldreboenden och andra professionella vårdinrättningar som används dygnet runt samt slutna straffanstalter
· service- och bostadsbyggnader för personer med fysiska funktionsnedsättningar och andra specialgrupper 
· samlings- och affärslokaler, såsom:
· affärer (över 400 m²)
· skolor (alla)
· idrotts- och utställningshallar (alla)
· lokaler för fritidsverksamhet (över 300 m²), såsom gym, klubblokaler osv.
· teatrar (alla)
· samlingslokaler för religiösa samfund, såsom kyrkor, församlingshem, tempel, moskéer (alla)
· bibliotek (om detta är byggnadens huvudsakliga användningsändamål)
· trafikstationer (alla)
· restauranger (utskänknings- och matrestauranger)
· daghemslägenheter (alla förutom privata bostäder)
· större produktions-, lager- eller lantbruksbyggnader (alla)
· lokaler med brand- och explosionsrisk (alla)
· byggnadens läge, storlek eller exceptionella förhållanden medför särskilda risker för person- och/eller brandsäkerheten
· kontor, ämbetsverk och andra arbetsplatslokaler vars storlek är minst 300 m²
· olika värme- och andra anläggningar
· renoverings- och saneringsobjekt som påverkar brand- och personsäkerheten, om objektet kräver bygglov och hör till de exempel som listas ovan 
Räddningsmyndigheten använder sitt omdöme för att bedöma behovet av en särskild brandsyn, även om byggnadstillsynsmyndigheten har krävt en sådan i bygglovet. För objekt som är mindre än dem som listas ovan, och som inte har särskilda egenskaper vad säkerheten beträffar, finns det i regel inga grunder för en särskild brandsyn utförd av räddningsmyndigheten.   
[bookmark: _Toc67891657]Tillsynssamarbete
Räddningsverket utför sin tillsynsverksamhet även i samarbete med olika myndigheter och andra aktörer enligt de principer som beskrivs nedan. Vid sidan av tillsynssamarbete strävar man efter aktivt informationsutbyte i myndighetssamarbetet. Huvudprinciperna för samarbetsformerna beskrivs nedan.
· Kommunernas planering av markanvändningen: Räddningsmyndigheten fungerar som sakkunnig inom sitt ansvarsområde i styrningen av markanvändningsplaneringen genom att på begäran ge utlåtanden samt genom att delta i samarbetsmöten för myndigheter. 
· Kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter: Räddningsmyndigheten har en roll som sakkunnig i styrningen av byggandet inom sitt ansvarsområde. Räddningsmyndigheten ger expertutlåtanden i behandlingen av bygglov på byggnadstillsynens begäran Planerare och byggare vägleds i samarbete med byggnadstillsynsmyndigheten. Räddningsmyndigheten deltar i inspektioner och syner som rör byggande på byggnadstillsynsmyndighetens begäran. 
· Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): Tukes granskar regelbundet sådana objekt där det sker storskalig hantering av farliga kemikalier. Räddningsverkets representant deltar i granskningarna enligt överenskommelse och i mån av möjlighet. Tukes skickar granskningsprotokoll för sina tillsynsobjekt till räddningsverket för kännedom, och räddningsverket använder protokollen i sin egen kemikalietillsynsverksamhet. Räddningsverket och Tukes har också ett informationsutbyte och samarbete i fråga om tillsynen av kemikalier och explosiva varor (brandsynsprogrammet och Kemu-registret). Tukes är tillsynsmyndighet vid publikevenemang och andra evenemang i frågor som rör konsumentsäkerheten i enlighet med konsumentsäkerhetslagen (920/2011). Räddningsmyndigheten skickar sina tillsynsbeslut som berör publikevenemang och upptäckta brister i konsumentsäkerheten till Säkerhets- och kemikalieverket. 
· Polisinrättningen i Östra Nyland: Räddningsmyndigheten samarbetar med polisen kring förhandsplanering och inspektioner av stora publikevenemang. Extra temainspektioner av restauranger görs också i samarbete med polisen. Räddningsmyndigheten fungerar som sakkunnig inom sitt ansvarsområde bland annat genom att på begäran ge utlåtanden om ansökningar om tillstånd för ammunitionsförråd. Vid behov görs också inspektioner i bostäder som tillhör så kallade samlare i samarbete med hälsoinspektören, de sociala myndigheterna och polisen. 
· Kommunernas miljömyndigheter: Man samarbetar huvudsakligen kring tillsynen av oljecisterner. Räddningsmyndigheten deltar i inspektioner på begäran. Räddningsverket ger vid behov expertutlåtanden till miljömyndigheterna i samband med beviljande av miljötillstånd.
· Kommunernas sociala myndigheter: Man samarbetar huvudsakligen i fall av uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk.
· Kommunernas miljöhälsovård: Räddningsverket samarbetar med hälsoinspektörerna i tillsynen av exempelvis publikevenemang och restauranger. Vid behov samarbetar man också i fall av uppenbar brandrisk eller annan olycksrisk.  Hälsoinspektörerna skickar också ansökningar enligt livsmedelslagen från förplägnadsrörelser och anmälningar om inkvarteringslägenheter till räddningsverket. Utifrån anmälan gör man vid behov ett tillsynsbesök vid objektet eller uppdaterar objektsuppgifterna i tillsynsprogrammet.
· Kontrollorgan för brandlarm och släckningsanordningar: Räddningsverket deltar i tidsbestämda granskningar av utrustning endast vid behov enligt eget övervägande. Objektens säkerhetsnivå bedöms genom dokumenttillsyn utifrån granskningsdokument som skickats in av kontrollorgan. Kontrollorgan är skyldiga att meddela räddningsverket i området om allvarliga brister i en fastighets utrustning för räddningsväsendet.
· Företag inom sotning: Sotare meddelar i enlighet med räddningslagen skriftligen räddningsverket om säkerhetsbrister som de upptäckt. Om en upptäckt brist orsakar omedelbar fara för brand eller annan olycka, fattar räddningsmyndigheten ett beslut om användningsförbud genom ett skriftligt förfarande eller en extra brandsyn.
· Kulturhistoriska objekt och experter på dem: De centrala samarbetsaktörerna i ärenden som gäller skydd av kulturegendom är det lokala/regionala museiverket samt de aktörer som verkar i objekten i fråga. Kulturskyddsobjekt som definierats i olika författningar ingår i räddningsverkets tidsbestämda tillsynsobjekt.
7. 
[bookmark: _Toc67891658]Utförande av tillsynen och processer
Brandsyner och andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter får endast utföras av områdets räddningsmyndighet. Målet med brandsynen är helhetsmässig säkerhet i objektet som granskas, med fokus på objektets egen säkerhetskultur och ansvar för förebyggande av olyckor. 
Genom brandsyner övervakas att 
· byggnaden eller konstruktionen, dess omgivning och andra omständigheter kring tillsynsobjektet är säkra 
· fastighetens ägare eller innehavare har beredskap för förebyggande av olyckor och bekämpning av skador på de sätt som krävs enligt författningarna
· byggnaden och dess omgivning är med tanke på brandsäkerheten åtminstone i det skick som bygglovet förutsätter
· underhållet och granskningarna av de automatiska släcknings- och brandlarmsanordningar samt andra säkerhetsfrämjande anordningar som krävs enligt författningarna har gjorts i enlighet med kraven
Vid en brandsyn fäster man uppmärksamhet vid följande faktorer:
· personalens beredskap, utbildning och säkerhetskultur
· byggnadens räddningsplan och aktörernas egen beredskap
· person- och brandsäkerheten i byggnaden
· förutsättningarna för räddningsverkets operativa verksamhet
Objektet granskas huvudsakligen utifrån dokument och granskningar av stickprovsnatur. 
En representant för objektet ska alltid vara på plats vid brandsynen. Representanten för tillsynsobjektet ska i allmänhet vara ägaren, innehavaren eller en person som ansvarar för säkerhetsfrågor som har ett direkt ansvar gentemot dessa (t.ex. verkställande direktör, disponent, säkerhetschef eller den person som ansvarar för verksamheten på den avdelning som granskas). Om det är möjligt skickas ett brev med information om brandsynen till tillsynsobjektet i god tid, senast två veckor före den planerade synen. 
Det kan betraktas som god praxis att tidpunkten för tillsynsbesöket hålls inom 3 månader från den planerade och principiella tidpunkten för respektive objektsklass. Tillsynen ska dock åtminstone alltid ske inom det aktuella kalenderåret.  Om man inte hinner utföra tillsynen under det planerade kalenderåret ska detta beaktas i planeringen för följande år. Nedan presenteras en årskalender med mål för tidpunkterna för den tidsbestämda tillsynen.
	Månad
	Tillsynsklass

	Januari
	Samlings- och affärslokaler, A3

	Februari
	Lokaler som används dygnet runt, A1

	Mars
	Lantbruksbyggnader A5, industri- och lagerbyggnader A4, inledande av självutvärdering av brandsäkerhet

	April
	Industri- och lagerbyggnader A4, självutvärdering av brandsäkerhet, utjämning

	Maj
	Bostadsaktiebolag, självutvärdering av brandsäkerhet

	Juni
	Bostadsaktiebolag, självutvärdering av brandsäkerhet

	Juli
	Utjämning, självutvärdering av brandsäkerhet

	Augusti
	Industri- och lagerbyggnader (fortsätter), A4

	September
	Undervisningsbyggnader och daghem, A2

	Oktober
	Undervisningsbyggnader och daghem (fortsätter), A2

	November
	Övriga byggnader, A6, självutvärdering av brandsäkerhet

	December
	Utjämning, försäljning av fyrverkerier


I andra tillsynsuppgifter än egentliga brandsyner väljer man alltid en ändamålsenlig och riktad tillsynsmetod som lämpar sig för tillsynsobjektet. Tillsynsprocessen framskrider och följer i huvudsak samma principer oberoende av tillsynsmetod.
8. 
[bookmark: _Toc67891659]Brandsynsprotokoll
Ett protokoll ska alltid skrivas om brandsyner eller andra tillsynsåtgärder. I protokollet ska anges
· typen av inspektion (allmän, särskild eller extra brandsyn, efterbesiktning/eftertillsyn etc.)
· objektet för synen
· intervallet mellan brandsynerna
· namnen på dem som deltagit i synen
· synens förlopp
· inspektörens centrala observationer
· redogörelse från tillsynsobjektets representant
· slutsatser och motiveringar till dem
· givna förelägganden att avhjälpa brister med hänvisningar till författningar
· principerna för eftertillsynen efter förelägganden att avhjälpa brister
· faktureringsuppgifter
En besvärsanvisning ska alltid bifogas till brandsynsprotokollet. Ett brandsynsprotokoll är i regel en offentlig handling. 
Brandsynsprotokollet upprättas i det elektroniska tillsynssystemet. Endast i undantagsfall kan man skriva protokollet för hand på plats. Undantagsfall är bland annat olika temainspektioner eller tillsyn av publikevenemang. Dessa protokoll ska dock i sin helhet registreras i det elektroniska systemet i efterhand.
Den person som gjort brandsynen ansvarar för protokollets korrekthet samt för att skicka det till kunden och arkivera det.
[bookmark: _Toc67891660]Förelägganden att avhjälpa brister och eftertillsyn
[bookmark: _Hlk57635778]Om man i samband med tillsynsverksamhet upptäcker brister i efterlevnaden av skyldigheter som räddningsmyndigheten ålagts att övervaka enligt räddningslagen eller kemikaliesäkerhetslagen, ska man i protokollet över tillsynsåtgärden ge entydiga förelägganden att avhjälpa bristerna, inklusive hänvisningar till författningar, och en tidsfrist för utförande av åtgärden och återställande av den lagstadgade nivån. 
Räddningsmyndigheten övervakar de förelägganden att avhjälpa brister som den gett. För att konstatera att bristerna har avhjälpts kan man göra en efterbesiktning på plats eller eftertillsyn utifrån en skriftlig redogörelse. 
[bookmark: _Toc67891661]Förvaltningstvångsåtgärder
Enligt 81 § i räddningslagen ska ett föreläggande att avhjälpa brister ges om brister upptäcks i samband med tillsynsuppgifter. Om en kund upprepade gånger försummar givna förelägganden att avhjälpa brister, kan myndighetens förbud eller föreläggande effektiviseras genom vite eller hot om att den försummade åtgärden utförs på bekostnad av den som försummat den (räddningslagen 379/2011 § 105).
Återkommande försummelser av särskilt betydande brister kan leda till förvaltningstvångsåtgärder. Detaljerade grunder för vite eller hot om tvångsutförande listas i 105 § i räddningslagen. Användning av förvaltningstvångsåtgärder beaktas vid behov enligt särskilda anvisningar och enligt övervägande från fall till fall, om den lagstadgade nivån inte kan uppnås med andra tillsynsåtgärder. 
Enligt 106 § i räddningslagen är det också möjligt att utdöma straff för brott mot räddningslagen för försummelse av förelägganden att avhjälpa brister. På de grunder som nämns i paragrafen kan räddningsmyndigheten göra en anmälan till polisen, som avgör om tröskeln för straff för brott mot räddningslagen eller parkeringsbot (räddningsväg) uppfylls.
[bookmark: _Toc67891662]

Avgifter och fakturering för tillsynsverksamhet
Enligt 96 § i räddningslagen (379/2011) kan räddningsverket ta ut en avgift för brandsyn enligt tillsynsplanen eller någon annan tillsynsåtgärd. Även enligt 131 § i kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) kan en avgift tas ut för tillsynsåtgärder. De avgifter som tas ut av Räddningsverket i Östra Nyland och grunderna för dem beskrivs i en bilaga.
Räddningsväsendet i området ska fastställa sina avgifter så att de till sin storlek högst motsvarar de totala kostnader som utförandet av åtgärden orsakar för räddningsväsendet. Avgiften består av en grunddel och en avgift per timme. Exempelvis en brandsyn för ett enskilt objekt omfattar följande arbetsskeden:
· avtal om tidpunkten för brandsynen (per telefon eller brev)
· utredning av bakgrundsinformation om tillsynsobjektet (tidigare brandsyner, granskningar och observationer som gjorts av andra myndigheter eller aktörer samt kontroll av uppgifter i PRONTO)
· restiden till objektet och tillbaka
· den tid som går åt till den egentliga brandsynen
· skrivande av protokoll och skickande av det till kunden
· registrering av synen i datasystemet och arkivering av protokollet
· en begäran om fakturering till ekonomiförvaltningen.
Av ovan nämnda arbetsuppgifter tar den egentliga brandsynen vid objektet ca 2 h och övriga uppgifter ca 2 h. Man fakturerar inte för resekostnader i tillägg till brandsynsavgiften. Resorna från närmaste serviceställe inom området överskrider sällan 50 km, och med tanke på jämlik behandling av kunderna fakturerar man inte för resekostnader.
För avgifterna för brandsyner och andra tillsynsåtgärder ansvarar byggnadens ägare eller innehavaren eller verksamhetsidkaren enligt inbördes avtal mellan ägaren och innehavaren eller verksamhetsidkaren (exempelvis ett hyresavtal). 
[bookmark: _Toc67891663]Behandling och arkivering av uppgifter och protokoll om tillsyn
I samband med brandsyner samlar man in nödvändiga uppgifter om det granskade objektet i tillsynsregistret för räddningsverkets tillsynsprogram för att säkerställa att uppgifterna i räddningsverkets objektsregister är aktuella. Den räddningsmyndighet som gör brandsynen ansvarar för att samla in uppgifterna. Även dokument som lämnats av andra myndigheter och aktörer i anknytning till tillsynsåtgärder sparas för respektive byggnad i räddningsverkets brandsynsprogram. Uppgifter om brandsynsobjekt kan också sparas i en webbfil med användarbegränsning som är avsedd för räddningsverkets bruk. 
Planerade och genomförda tillsynsåtgärder registreras förutom i brandsynsprogrammet även i räddningsväsendets resurs- och statistikprogram Pronto med ett formulär för förebyggande av olyckor. I Pronto samlar man tidsbestämda tillsynsåtgärder enligt tillsynsplanen och andra tillsynsåtgärder.
Räddningsmyndighetens rätt till information definieras i 42 § och 89 § i räddningslagen (379/2011). Räddningsmyndighetens tystnadsplikt regleras i § 86. Räddningsmyndigheten behandlar den information den fått konfidentiellt och med respekt för privatlivet och företagshemligheter. I behandlingen av konfidentiella uppgifter följer man principerna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifterna behandlas alltid i enlighet med god förvaltningssed och med beaktande av konfidentialiteten i hanteringen av uppgifter.
Räddningsmyndighetens brandsynsprotokolls offentlighet och principerna för utlämnande av det baserar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Principen är att ett brandsynsprotokoll är en offentlig handling, om det inte av motiverade skäl klassas som sekretessbelagt. Även då gäller sekretessen endast de punkter i protokollet som kan motiveras med punkter i författningar (621/1999, § 24). En person som utnämnts till räddningsmyndighet kan fatta beslut om utlämnande av ett brandsynsprotokoll. Den räddningsmyndighet som utfört tillsynsuppgiften fattar beslut om sekretessen.
[bookmark: _Toc67891664]Uppföljning av och resurser för genomförandet av tillsynen
9. 
Genomförandet av tillsynsåtgärder följs upp årligen i samband med Borgå stads budgetuppföljning och månatligen vid uppgiftsområdets möten. 
Delårsrapporteringsperioderna för budgeten är:
· januari–april
· januari–augusti
· januari–december (hela året)
I budgetuppföljningen följer man upp utvecklingen av alla tillsynsåtgärder samt uppfyllandet av målen för säkerhetskommunikationen. Förverkligandet av tillfälliga tillsynsobjekt följs upp vid uppgiftsområdets månatliga möten. I bilagorna presenteras mål för tillsynsåtgärderna på årsnivå samt uppfyllandet av dem.
Det är utmanande att göra exakta och tillförlitliga kontroller och mätningar av tillsynens kvalitet och effektivitet. För närvarande används ingen regelbunden uppföljning av tillsynens kvalitet. Uppföljningen av tillsynens kvalitet sker genom stickprov inom uppgiftsområdet exempelvis genom granskning av dokument och utifrån eventuell kundrespons. 
Utveckling av tillsynens kvalitet, som även kräver uppföljning av tillsynens kvalitet, är ett av målen för ansvarsområdet för tillsynsverksamhet åren 2021–2022. Tillsynens kvalitet och effektivitet kommer att mätas och följas upp exempelvis utifrån kundupplevelser. 
Den senaste standardiserade kundenkäten gjordes 2014. Räddningsverket i Östra Nyland deltog i den gemensamma enkät som ordnades för HIKLU-området. I jämförelse med kontrollgruppen (HIKLU-området) framkom inga betydande avvikelser i kundenkäten. Behov av förändringar togs upp närmast i muntliga kommentarer, utifrån vilka en del saker har omsatts i praktiken. Av dem som besvarade kundenkäten bedömde 96 procent tillsynsbesökets kvalitet (tjänstens tillgänglighet, smidighet, sakkunskap, kundserviceanda, kunskap om verksamhetsmiljön) som antingen bra (32 %) eller utmärkt (64 %).

[bookmark: _Toc67891665]Tillsynsverksamhetens mål  
Kvantitativa
Den tidsbestämda tillsynen av A1–A6-objekt och bostadsbyggnader som omfattas av allmänna brandsyner genomförs till 100 procent.   
I fråga om självutvärderingar av brandsäkerhet är målet att försöka nå de årliga självutvärderingsobjekten till 100 procent.
Kvalitativa och funktionella
De kvalitativa och funktionella målen för tillsynsverksamheten anknyter till utveckling av tillsynsverksamhetens kvalitet, enhetlighet och effektivitet. Man strävar efter att förenhetliga tillsynsverksamheten och utveckla dess kvalitet så att tillsynsverksamheten och tillsynens innehåll av kunden uppfattas som enhetliga förfaranden och krav samt högklassiga tjänster.
[bookmark: _Toc67891666]Tillsynsverksamhetens resurser
Tillsynsverksamheten inom Räddningsverket i Östra Nyland riktar sig huvudsakligen mot riskhanteringens uppgiftsområdes uppgifter och resurser. Personalresursen för uppgiftsområdet för riskhantering består av totalt 12 tjänster. Från och med början av 2021 består uppgiftsområdet för riskhantering internt av fyra ansvarsområden. 
Ansvarsområdet för tillsynsverksamhet ansvarar för och sköter planeringen, styrningen och utvecklingen av tillsynen samt huvudsakligen utförandet. Personalen inom de övriga ansvarsområdena deltar dock i den tidsbestämda tillsynsverksamheten. Personalresursen för den tidsbestämda tillsynen inom övriga ansvarsområden fastställs separat i enlighet med de årliga tillsynsbehoven och -målen (uppskattningsvis 20–30 tillsynsobjekt per år och person).


Tabell 1. Allokering av personalresurserna inom uppgiftsområdet för riskhantering från och med 2021.
	Uppgift
	Årsverken

	Riskhanteringschefen
	1

	Ansvarsområdet för tillsynsverksamhet (tidsbestämd och oregelbunden tillsyn)
	5

	Ansvarsområdet för säkerhetskommunikation (bl.a. säkerhetskommunikation och användning av brandutredningar)
	2

	Ansvarsområdet för myndighetssamarbete (bl.a. styrning av byggande, kemikalier)
	3

	Ansvarsområdet för utveckling och planering (bl.a. beredskap, allmän utveckling)
	1,5

	Totalt antal
	12,5


Tabell 2. Ansvarsområdenas centrala arbetsuppgifter från och med 01/2021.
	Tillsynsverksamhet
	· planering, uppföljning och utveckling av tillsynsverksamheten
· upprätthållande av tillsynsprogrammet
· tidsbestämd tillsyn
· självutvärdering av brandsäkerhet
· brandrisktillsyn
· övrig oregelbunden tillsyn

	Säkerhetskommunikation
	· planering, uppföljning och utveckling av säkerhetskommunikation
· säkerhetsutbildningar och -övningar
· säkerhetskampanjer och dylikt samt annan säkerhetskommunikation
· uppföljning och användning av resultaten av brandutredning

	Myndighetssamarbete
	· planering, uppföljning och utveckling av verksamheten
· handledning och rådgivning för byggande
· tillsyn av ibruktagande av byggnader
· räddningsväsendets utrustning
· tillsyn av liten industriell hantering och upplagring av kemikalier samt kemikaliebeslut
· tillståndsförfaranden för försäljning och upplagring av fyrverkerier

	Utveckling och planering
	· utveckling och styrning av uppgiftsområdet, bl.a. kundbetjäning, kompetens och intern utbildning, arbetarskydd och välbefinnande i arbetet
· stöd för kommunernas beredskapsplanering och hantering av kontinuiteten inom uppgiftsområdet
· riskanalys


Ansvarsområdena ansvarar för, sköter och utvecklar skötseln av sina uppgifter genom ett teamsamarbete under ledning av sin ansvarsperson (brandingenjör/ledande brandinspektör). 
De personalresurser som anvisats för tillsynsverksamheten har åtminstone hittills i huvudsak varit tillräckliga, och det har inte funnits behov av prioritering av objektsklasser eller avvikelser från målen. I den nya verksamhetsformen, som baserar sig på uppgiftsområdets olika ansvarsområden, har man strävat efter att ge tillräckliga personalresurser till varje ansvarsområde. 
Räddningsverkets operativa personal deltar vid behov i enskilda tillsynsuppgifter (bl.a. tillsynen av publikevenemang och fyrverkeriuppvisningar). Den operativa personalen kan vid behov också användas i områdestillsynen (särskilt fokus på exempelvis testkörning av räddningsvägar, adressnummer, informationsskyltar på tomter, vattenposter samt rörlås hos objekt med automatiska brandlarm eller släckningsanordningar). Verksamhetsområdets avtalsbrandkårer deltar inte i det tillsynsarbete som hör till räddningsmyndighetens ansvarsområde.
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[bookmark: _Toc67891669]BILAGA 2 Riksomfattande riktgivande tillsynsintervall för tillsynsobjekt
Bilagetabell 1. Principiellt tillsynsintervall för objekt som används dygnet runt (klass A1)
	[bookmark: OLE_LINK3]Riktgivande intervall mellan brandsyner 
	Byggnadsklassificering 1994
	Brandsynsklass
	6 mån. 
	12 mån. 
	24 mån. 
	36 mån. 
	48 mån. 
	60 mån. 
	96 mån. 
	120 mån.

	Centralsjukhus, övriga sjukhus
	211, 213
	A100
	
	121)
	
	
	
	
	
	

	Hälsocentralernas bäddavdelningar
	214
	A105
	
	121)
	
	
	
	
	
	

	Särskilda hälso- och sjukvårdsinrättningar, andra byggnader för hälso- och sjukvård (endast i bruk dagtid)
	215, 219
	A110
	
	
	
	
	48
	
	
	

	Äldreboenden, intensifierade serviceboenden eller omsorgshem, vårdinrättningar för personer med utvecklingsstörning
	221, 223, 229
	A115
	
	121)
	
	
	
	
	
	

	Servicehus
	
	A120
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	med sprinkler
	
	
	
	
	
	362)
	
	
	
	

	
	utan sprinkler
	
	
	
	122)
	
	
	
	
	
	

	Stödboenden och andra motsvarande objekt där det krävs utredningar av utrymningssäkerheten 
	239
	A125
	
	
	242)
	364)
	
	
	
	

	Barn- och skolhem, fängelser, dygnetruntöppna daghem
	222, 241, 231, 239
	A130
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	fängelser
	241
	
	
	12
	
	363)
	
	
	
	

	
	barn- och ungdomshem
	222
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	
	dygnetruntöppna daghem
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	Hotell, semester-, vilo- och rekreationshem, övriga byggnader för inkvarteringsrörelse
	121, 123, 129
	A135
	
	
	24
	
	
	
	
	

	övriga byggnader för inkvarteringsrörelse, under 10 platser
	
	
	
	
	
	
	48
	
	
	

	Semesterstugor och andelslägenheter som hyrs ut, campingområden
	124
	A140
	
	
	
	
	48
	
	
	

	Internat, andra internatbyggnader
	131, 139
	A145
	
	
	
	
	
	60
	
	

	1) Tätare intervall mellan synerna om utrymningssäkerheten är bristfällig
2) Intervallet kan preciseras i samband med uppdateringen av utredningen av utrymningssäkerhet vart tredje år
	3) Öppna fängelser
4) Professionella familjehem 

	
	


Bilagetabell 2. Principiellt intervall för brandsyner i undervisningsbyggnader och daghem (klass A2).

	Riktgivande intervall mellan brandsyner 
	Byggnadsklassificering 1994
	Brandsynsklass
	6 mån. 
	12 mån. 
	24 mån. 
	36 mån. 
	48 mån. 
	60 mån. 
	96 mån. 
	120 mån. 

	Daghem
	231
	A200
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	under 25 platser
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	

	
	25–100 platser
	
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	
	över 100 platser
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	Allmänbildande läroanstalter 
        under 100 elever
        över 100 elever
	511
	A205
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	Läroanstalter på andra stadiet
	521
	A210
	
	
	24
	
	
	
	
	

	Högskolor och forskningsinstitutioner
	531, 532
	A215
	
	
	
	
	48
	
	
	

	Övriga undervisningsbyggnader
inklusive folkhögskolor etc.
	541, 549
	A220
	
	
	
	
	
	60
	
	









Bilagetabell 3. Principiellt tillsynsintervall för brandsyner i samlings- och affärslokaler (klass A3)
	Riktgivande intervall mellan brandsyner 
	Byggnadsklassificering 1994
	Brandsynsklass
	6 mån.
	12 mån. 
	24 mån. 
	36 mån. 
	48 mån. 
	60 mån. 
	96 mån. 
	120 mån. 

	Affärs- och varuhus, affärshallar, köpcentrum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	under 400 m2
	111, 112, 119
	A300
	
	
	
	
	
	
	
	120

	
	400–2 499 m2
	111, 112, 119
	
	
	
	
	
	48
	
	
	

	
	2 500–9 999 m2
	111, 112, 119
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	
	10 000 m2 eller mer
	111, 112, 119
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	Utskänkningsrestauranger
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	under 50 kundplatser
	141
	A305
	
	
	
	
	
	
	96
	

	
	50–500 kundplatser
	141
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	
	över 500 kundplatser
	141
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	Matrestauranger1)
	
	A310
	
	
	
	
	
	
	
	120

	Teater- och konsertbyggnader
	311, 312
	A315
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	över 300 platser
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	högst 300 platser
	
	
	
	
	
	
	48
	
	
	

	Bibliotek, museer och utställningshallar
	322, 323, 324
	A320
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bibliotek och museer
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	

	
	Utställningshallar
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	Byggnader för religiösa samfund
	341, 342, 349
	A325
	
	
	
	
	482)
	
	
	

	Övriga samlingsbyggnader, såsom förenings- och klubblokaler samt byggnader för idrott och träning
	331, 351, 352, 353, 354, 359, 369
	A330
	
	
	
	
	
	60
	
	

	Byggnader för trafik
	161, 162, 163, 164, 169
	A335
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	flygterminaler och underjordiska trafikstationer
	161
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	övriga byggnader för trafik3)
	163, 164, 169
	
	
	
	
	
	
	60
	
	

	1) Objektet kan ha utskänkningstillstånd, men verksamheten fokuserar på lunch- eller middagsservering       2) Det högsta tillåtna antalet personer i lokalen kan påverka intervallet mellan synerna
3) Exempelvis underjordiska parkeringsanläggningar, inte enskilda biltak

Bilagetabell 4. Principiellt tillsynsintervall för brandsyner i industri- och lagerbyggnader (klass A4)
	Riktgivande intervall mellan brandsyner 
	Byggnadsklassificering 1994
	Brandsynsklass
	6 mån. 
	12 mån. 
	24 mån.
	36 mån.
	48 mån. 
	60 mån. 
	96 mån. 
	120 mån. 

	Byggnader för energiproduktion
	611, 613
	A400
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	under 1 000 m2
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	

	
	1 000 m2 eller mer
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	Betydande för infrastrukturen1)
	
	A405
	
	12
	
	
	
	
	
	

	Industrihallar och andra industribyggnader2)
	691, 699
	A410
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	under 1 000 m2
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	

	
	1 000–4 999 m2
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	
	över 5 000 m2
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	Byggnader för industri och småindustri2)
	692
	A415
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	under 1 000 m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	
	1 000 m2 eller mer
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	Byggnader för underhåll av fordon 3)
	162
	A417
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	under 1 000 m2
	
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	
	1 000–4 999 m2
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	
	över 5 000 m2
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	Skyddsbyggnader för fordon 4)
	162
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	under 1 000 m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	
	1 000–9 999 m2
	
	
	
	
	
	
	48
	
	
	

	
	10 000 m2 eller mer
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	Lagerbyggnader 2)
	
	A420
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	under 1 000 m2
	711, 712, 719
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	
	1 000–9 999 m2
	711, 712, 719
	
	
	
	
	
	48
	
	
	

	
	10 000 m2 eller mer
	711, 712, 719
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	1) Även andra än sådana som är betydande för energiförsörjningen, exempelvis fjärrvärme, vattenförsörjning, naturgas, teleteknik etc. Även SSS-objekt, bl.a. försörjningsberedskapsobjekt.
2) Reparationsverkstäder för spårtrafik, tung trafik och flygplan, bilverkstäder, -målerier och -tvättar, besiktningsstationer
	3) Brandfarlighetsklassen ska beaktas
4) Skydd för förvaring, ingen verkstads- eller underhållsverksamhet


Bilagetabell 5. Principiellt tillsynsintervall för brandsyner i lantbruksbyggnader (klass A5)
	Riktgivande intervall mellan brandsyner 
	Byggnadsklassificering 1994
	Merlot-brandsynsklass
	6 mån. [st.]
	12 mån. [st.]
	24 mån. [st.]
	36 mån. [st.]
	48 mån. [st.]
	60 mån. [st.]
	96 mån. [st.]
	120 mån. [st.]

	Objektet har ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen1)
	811, 819
	A500
	
	
	24
	
	
	
	
	

	Objektet har en anmälningsskyldighet enligt miljöskyddslagen 2)
	811, 819
	A505
	
	
	
	
	48
	
	
	

	Övriga djurstall 3)
	811, 819
	A507
	
	
	
	
	
	60
	
	

	Utrymmen för spannmål
	891
	A510
	
	
	
	
	
	
	
	

	       över 150 ha
	
	
	
	
	
	
	48
	
	
	

	       objektet har kemikalieanmälan
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	       torkanläggning i samanvändning
	
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	Övriga lantbruksbyggnader
	893, 899
	A510
	övervägande från fall till fall

	Växthus
	892
	A520
	
	
	
	
	
	
	
	

	       1 utomstående arbetstagare
	
	
	
	
	
	
	48
	
	
	

	       2–3 utomstående arbetstagare
	
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	       Fler än 3 utomstående arbetstagare
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	





	1) Djurstall med minst 300 mjölkkor, 600 dikor, 500 köttkreatur, 750 suggor, 2 000 köttsvin, 40 000 fjäderfäplatser, över 250 tackor/getter. Obs! För hästar finns inget entydigt antal för tillståndsgränsen.
2) Djurstall med 50–299 mjölkkor, 130–599 dikor, 100–499 köttkreatur, 100–749 suggor, 250–1 999 köttsvin, minst 60 hästar/ponnyer, minst 250 tackor/getter, 4 000–39 999 höns, 10 000–399 999 gödkycklingar. 
3) Djurstall med minst 15 hästar eller minst 50 nötkreatur. Övriga enligt övervägande från fall till fall med beaktande av särdrag (t.ex. hästar minst 10, när verksamheten är förknippad med affärsverksamhet och större antal människor). Enligt övervägande även mindre lokaler, om verksamheten är affärsverksamhet på heltid, som involverar större antal människor.




	Bilagetabell 6. Principiellt tillsynsintervall för brandsyner i övriga byggnader (klass A6)
	Riktgivande intervall mellan brandsyner 
	Byggnadsklassificering 1994
	Brandsynsklass
	6 mån. 
	12 mån. 
	24 mån. 
	36 mån. 
	48 mån. 
	60 mån. 
	96 mån. 
	120 mån. 

	Kontor och arbetsplatser
	151
	A600
	
	
	
	
	
	
	
	120

	Byggnader för brand- och räddningsväsendet
	721, 722, 729
	A605
	
	
	
	
	
	
	
	120

	          samlingslokal i byggnad
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	

	Byggnaden tillhör inte någon annan grupp, men är kopplad till nödcentralen1)
	
	A610
	
	
	
	
	
	60
	
	

	Lokaler med brand- och explosionsrisk
	
	A615
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kall bränslestation, inga byggnader
	
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	
	bränslestationer, t.ex. trafikbutiker
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	Seveso-objekt och motsvarande
	
	A620
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	säkerhetsutredningsanläggning
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	verksamhetsprincipanläggning
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	tillståndsanläggning
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	
	anläggning som kräver anmälan
	
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	
	kemikaliebangårdar och fält för farliga ämnen i hamnar, logistikcenter för trafik på land2)
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	Torvproduktionsanläggningar
	
	A625
	
	12
	
	
	
	
	
	

	Kulturhistorisk byggnad3)
	
	A630
	Övervägande från fall till fall

	           under 200 m2, öppen för allmänheten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	           över 200 m2, öppen för allmänheten
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	

	           bostadsbyggnader, övriga, inte öppna för allmänheten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	           byggd kulturhelhet, område
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	

	Övriga byggnader och objekt4)
	999
	A635
	Övervägande från fall till fall


1) T.ex. bilhallar med automatiska brandlarm
2) I fråga om kemikaliebangårdar, logistikcenter och terminaler för trafik på land som definierats av Trafi ska man beakta verksamhetens omfattning och kemikaliernas andel av varuflödet
3) I definitionen av kulturhistoriska objekt används Museiverkets Haag-lista över nationellt viktiga objekt från 2012
4) T.ex. gruvor och byggande under jord
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Baserar sig på Östra Nylands regionala räddningsnämnds beslut IUAPEL 24.11.2020 § 66
	Tillsynsavgifter för objekt enligt tillsynsplanen 
Grundavgiften omfattar ett besök på 2 h vid objektet, för tid utöver detta debiteras 50 € per påbörjad timme
	Moms 0 %
	Lagrum

	Tidsbestämd, dvs. allmän brandsyn 
	100 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §

	Efterbesiktning
	100 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §

	Eftertillsyn i form av dokumenttillsyn utan besök vid objektet 
	0,00 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §

	Extra brandsyn på begäran
	100 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §

	Ibruktagningstillsyn som krävs i bygglovet, dvs. särskild brandsyn
	100 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §

	Förhandsgranskning inför ibruktagande av byggnad, dvs. preliminär särskild brandsyn
	100 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §

	Brandsyn för publikevenemang, inklusive eventuella granskningar av kemikalier, flytgas och specialeffekter, samt beslut.
	100 €
	Räddningslagen 379/2011 § 96 och § 79 samt SRf 685/2015 § 38



	Tillsynsavgifter för bostadsbyggnader 
Grundavgiften omfattar ett besök på 1 h vid objektet, för tid utöver detta debiteras 50 € per påbörjad timme
	Moms 0 %
	Lagrum

	Allmän brandsyn i bostadsbyggnad För besök vid objekt som överskrider 1 h tas ingen separat avgift ut.
	0,00 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §

	Efterbesiktning i bostadsbyggnad.
Denna avgift tas även ut för brandsyner i de objekt som inte har lämnat in blanketten för självutvärdering av brandsäkerhet.
	50 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §

	Eftertillsyn av brandsäkerhet i bostadsbyggnader kan göras som dokumenttillsyn utan besök på plats. 
	0,00 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §

	Extra brandsyn i bostadsbyggnad på begäran
	50 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §

	Ibruktagningstillsyn som krävs i bygglovet för bostadsbyggnaden, dvs. särskild brandsyn
Denna avgift gäller både småhus och bostadsaktiebolag.
	50 €
	Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §





	Tillsynsavgifter för tillsynsåtgärder enligt kemikalielagstiftningen
	Moms 0 %
	Lagrum

	Beslut fattat av räddningsmyndigheten med anledning av anmälan om liten hantering eller upplagring av kemikalier
	200 €
	Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 § 24 samt SRf 685/2015 § 5, 33 och 36

	Beslut fattat av räddningsmyndigheten med anledning av anmälan om liten hantering eller upplagring av kemikalier i samband med tillfällig verksamhet, ändringsarbeten eller detaljförsäljning av flytgas
	100 €
	Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 § 24 samt SRf 685/2015 § 34, 36 och 42

	Granskning av anläggning som idkar liten hantering eller upplagring av kemikalier eller granskning av ändringsarbete
Grundavgiften omfattar ett besök på 2 h vid objektet, för tid utöver detta debiteras 50 € per påbörjad timme
	100 €
	Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 § 24 och 27a samt SRf 685/2015 § 37 och 40

	Ibruktagnings- eller ändringsbesiktningar av oljeeldningsaggregat.
Grundavgiften omfattar ett besök på 1 h vid objektet, för tid utöver detta debiteras 50 € per påbörjad timme
	50 €
	SRf 685/2015 § 39

	Granskning av tillfällig förvaring av explosiva varor (t.ex. tillfälligt förråd av sprängämnen vid byggarbetsplats).
Grundavgiften omfattar ett besök på 2 h vid objektet, för tid utöver detta debiteras 50 € per påbörjad timme
	100 €
	Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 § 59a samt SRf 685/2015 § 24

	Räddningsmyndighetens beslut gällande anmälan om användning av explosiva varor eller kemikalier med brand- eller explosionsrisk som specialeffekter
	50 €
	Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 § 81 

	Räddningsmyndighetens beslut om förvaring av fyrverkerier och pyrotekniska produkter i samband med handel
	100 €
	Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 § 63 

	Räddningsmyndighetens granskning av förvaring av fyrverkerier och pyrotekniska produkter i samband med handel
Grundavgiften omfattar ett besök på 1 h vid objektet, för tid utöver detta debiteras 50 € per påbörjad timme
	50 €
	Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 § 63 

	Beslut om användning av fyrverkerier vid andra tidpunkter än under den tid som tillåts enligt förordningen (31.12 kl. 18 till 1.1 kl. 2)
	0,00 €
	Kemikaliesäkerhetslagen 390/2005 § 91 
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